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Summary

This is a research about the re-use of small churches in villages. Since 1975 more then
1300 churches in the Netherlands lost their original function. Over a thousand churches
got a new function. The rest is demolished. The expectation is that in upcoming years
approximately two churches a week will loose their function (RCE 2011). If we want
to keep these churches from being demolished, there is a big task to find fitting new
functions for all these churches.

This research consists of two parts. The first part tries to answer the question
which new functions are suitable for small village churches. The second part is the
research of a specific church that | want to give a new function in my design. The
question here is: which aspects are important enough to consider the preservation of
this particular church? At the end of this report is explained how the conclusion of these
researches are used for the design.

Part A: What is a fitting new function for a small church in a village?

This question is looked at from different angles. First the preferences of the different
involved parties (church owners, heritage care, etc.) for churches in general (not only
small churches) are compared. Overall religious (multiple) use is preferred most.
Healthcare, education and culture are also acceptable. Offices and dwellings are not
suitable, because they are commercial, the church is not accessible any more and the
space must be divided. But these arguments are not valid for small village churches.
Firstly the research of Roeterdink (2008) said: non-commercial functions for small village
churches are not financially viable. Secondly most churches in villages are already only
open on Sunday. Thirdly when an office or a dwelling is placed in a small church the
space doesn’t have to be divided like in big churches. So for small village churches offices
and dwellings can be suitable new functions.

This is also clearly shown in the statistics. From 1970 until now many churches
have been transformed to dwellings, especially the small churches. This also has to do
with the people who choose the new function. These are mostly people in the village
with an idea, not the local councillors that may use the conversion methods for churches.

In the case-studies it was remarkable to see that the time between the closing
of the church and the conversion was an important factor in how the reactions from
the locals was. The more time the more positive the reactions were. Some time for a
mourning period is needed. The case-studies further show what adjustments have to be
made to give a church a new function.

Part B: Which aspects are important so that this church should be preserved?

The subject of this research is the reformed church in 2e Exloérmond (in the north of
the Netherlands). This church is build in 1908 by Klaas Prummel (Dubbelboer 2011) and
since 2002 it isn’t used as a church anymore (Pranger 2003). This rectangular church

with a saddle roof in neo-gothic style is a provincial monument.

From 1908 until now a lot is changed in and around the church, see the schemes
in chapter 10. After this overview of the history of the church, the building is described
part by part. The most unique and interesting elements of the church are the pointed
arch windows. They consist of two roman arches with a circular window above, within
a pointed arch. The roman arches have a cross tracery and the circular window has a
clover tracery. There traceries are also special. Windows like this are almost nowhere to
be found in the north of the Netherlands. Some churches with windows like these, are
later build and clearly inspired on the church in 2e Exloérmond.

The aspects that are important so that we should preserve this church are of
course the windows, but also the richly brick decorated front facade, the balcony and
the barrel vault with it’s consoles. All the extensions have almost no value, just like the
tower and the wall and floor finishing’s inside the church.

In conclusion: In what way are the conclusions used for the design?

Thefirst research helped me to find a fitting new function for the church in 2e Exloérmond.
The chosen new function is a Thomas house (accompanied living for people with an
intellectual impairment) with a creative daycare for the same targetgroup and a shop.
In this shop the products made in the creative daycare are sold. This is a commercial
function, because then it’s financially viable. But it’s also social and partly public in
reference to the original function of the church.

The second research gave some boundary conditions for my design: the front
facade should be visible as recognition site, the extensions should be demolished, so the
hidden pointed arch windows can be restored, the balcony and the barrel vault have to
be preserved, the new part may not be predominant, a statement has to be made about
the tower and the plastered fagade and the church and the vicarage have to be seen like
an ensemble.
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Deel A: Referentie onderzoek
Wat is een geschikte nieuwe functie voor een kleine dorpskerk en welke aanpassingen zijn daar voor nodig?

|
)
|

Figuur 1.3.1: Schema onderzoeksmethodologie

Analyse

Analyse

Overzicht

Analyse

Functie: Wat is een geschikte nieuwe functie voor een kleine dorpskerk? Methodes:
Voorkeuren: Welke functies zijn mogelijk in een kleine dorpskerk? > Literatuur
Welke functies voor een kerk in het algemeen hebben de voorkeur van de betrokken partijen? > Literatuur
Zijn de argumenten voor deze voorkeuren ook geldig voor kleine dorpskerken? > Literatuur
Historie: Welke functies hebben kleine kerken in het verleden gekregen? > Literatuur Statistieken Veldwerk
Welke functies bleken goed te werken voor kleine kerken? > Literatuur Statistieken Veldwerk
Methodes: Welke methodes om een nieuwe functie te kiezen bestaan er? > Literatuur
Zijn deze methodes ook geschikt voor kleine dorpskerken? > Literatuur
Voorbeelden: Waarom is voor een bepaalde functie gekozen? > Casussen Veldwerk
Zijn er gedurende het proces ook andere functies overwogen? > Casussen Veldwerk
Was er veel weerstand vanuit de gemeenschap? > Casussen Veldwerk
Wat vonden het kerkbestuur, de gemeente en de RCE van deze herbestemming?
Aany H Welke aanpassingen zijn nodig om een kerke en nieuwe functie te geven? Methodes:
Aanpassingen: Welke aanpassingen moeten voor welke functie gedaan worden? > Literatuur Casussen Veldwerk
Ruimte: Hoe kan de grote hoge ruimte opgedeeld worden? > Literatuur Casussen Veldwerk
Licht: Hoe kan meer daglicht het gebouw binnenkomen? > Literatuur Casussen Veldwerk
Hoe kunnen de grote ramen verdeeld worden over meerder verdiepingen? > Literatuur Casussen Veldwerk
Thermisch: Hoe kan de grote hoge ruimte verwarmd worden? > Literatuur Casussen Veldwerk
Hoe kan de kerk geisoleerd worden? > Literatuur Casussen Veldwerk
Onderzoek
herbestemmen Deel B: Bouwhistorisch onderzoek
kerken Welke aspecten zorgen ervoor dat deze kerk behouden moet blijven?
Historie: Wat is er allemaal gebeurt met het gebouw in zijn geschiedenis? Methodes:
Gebouw: Wanneer, hoe, waarom en door wie is het gebouw gebouwd? > Archieven Interview
Restauratie: Is het gebouw ooit eerder gerestaureerd en wat is toen gedaan? >  Archieven Interview
Verandering: Welke elementen zijn veranderend in de tijd? > Archieven Interview Veldwerk
Welke elementen zijn nog steeds origineel? > Archieven Interview Veldwerk
Nu: In wat voor staat verkeerd het gebouw nu? > Veldwerk
Context: Hoe staat het gebouw in zijn context (tijd, plaats, architect, etc.)? Methodes:
Plaats: Zijn er kerken die op deze lijken in de omgeving? > Literatuur Veldwerk
Tijd: Hoe speciaal is het gebouw in zijn eigen tijd? > Literatuur
Waren er in die tijd boeken die voorschreven hoe een kerk ontworpen moest worden? > Literatuur
Materiaal: Welke materialen zijn op welke manier gebruikt in de kerk? > Archieven Veldwerk
Zijn er andere voorbeelden waar het zelfde materiaal op dezelfde manier gebruikt word? > Literatuur Veldwerk
Architect: Hoe bijzonder is de kerk in het oeuvre van de architect? > Literatuur
Waarde: Heeft de kerk speciale (cultuur)historische waarde? Methodes:
Geheel: Hoe waardevol is de kerk in zijn geheel? >
Elementen: Wat zijn de meest speciale elementen en hoe bijzonder zijn deze? > y
Is er een speciaal gebruik van eventueel speciale materialen? > Sterkte/zwakte analyse |
Hoe speciaal zijn het interieur en het exterieur van de kerk? >
Context: Hoe speciaal is kerk in zijn context (tijd, plaats, architect, etc.)? >
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1 Inleiding

Het afstuderen in het Explorelab aan de faculteit Bouwkunde van de Technische
Universiteit Delft bestaat uit twee delen: een onderzoeksdeel en een ontwerpdeel. Het
afstuderen duurt een jaar, aan elk deel wordt ongeveer en half jaar gewerkt. Eerst wordt
een onderzoek gedaan, vervolgens vormen de resultaten van dit onderzoek de basis
voor het ontwerp.

Dit afstudeeronderzoek naar het herbestemmen van kleine dorpskerken
bestaat eigenlijk uit twee onderzoeken. Het ene onderzoek gaat over de vraag welke
nieuwe functies geschikt zijn voor kleine dorpskerken, dit is het referentieonderzoek.
Het andere onderzoek gaat over een specifieke kleine dorpskerk in Drenthe, dit is het
bouwhistorisch onderzoek.

1.1 Probleemstelling

Referentie onderzoek: Sinds 1975 zijn in Nederland ruim 1300 kerken buiten gebruik
geraakt. Ruim 1000 hebben een nieuwe functie gekregen, de rest is gesloopt. De
komende jaren zullen naar verwachting nog 600 a 700 protestantse kerken en 400 a
500 rooms-katholieke kerken vrij komen, dat zijn gemiddeld twee kerken per week (RCE
2011, p7). Meestal wil men een kerk liever behouden dan slopen, maar dan moet er
wel een geschikte nieuwe functie voor het gebouw zijn. Daarom is het belangrijk dat er
gezocht word naar geschikte nieuwe functies voor kerken.

Kerken zijn speciale gebouwen. Het zijn vaak oude gebouwen, waaronder veel
monumenten. In een kerk liggen veel herinneringen en emoties van de gemeenschap
besloten. Verder heeft de kerk vaak een “landmark” functie in het dorp of de stad. Er is
vaak veel protest wanneer een kerk bedreigd wordt door sloop, van zowel gelovige als
niet gelovige mensen. Daarom is het belangrijk om te proberen kerken te behouden en
ze een nieuwe functie te geven. Op die manier behoud je niet alleen het gebouw, maar
ook het hart van de gemeenschap.

Voor bijna elke nieuwe functie in een kerk moeten er aanpassingen aan het
gebouw gedaan worden, het is belangrijk om ook hiernaar te kijken bij het zoeken naar
een geschikte functie. De grote hoge ruimte moet in veel gevallen opgedeeld worden,
daglicht is vaak een probleem en naar de thermische aspecten van het gebouw moet
gekeken worden.

De focus in dit onderzoek ligt bij de kleine dorpskerken. Kerken in dorpen zijn
vaak veel kleiner dan die in de steden. De stadskerken staan vaak op hoogwaardige
locaties en hebben een groot afzetgebied voor een nieuwe functie. Daarom is het
makkelijker om de herbestemming van stadskerken financieel haalbaar te maken.
Verder is er over stadskerken en kerken in het algemeen al veel geschreven. Maar kleine
kerken in dorpen vragen om een heel andere aanpak en daar is nog niet zo veel over
geschreven.

Bouwhistorisch onderzoek: De kerk die in het ontwerpdeel van het afstuderen
een nieuwe functie zal krijgen is de gereformeerde kerk in 2e Exloérmond (Drenthe).
Deze kerk is in 1908 gebouwd door Klaas Prummel (Dubbelboer 2011, p92). Sinds 2002
is deze kerk niet meer in gebruik (Pranger 2003, p151).

Om deze kerk een geschikte nieuwe functie te geven moet eerst meer over het
gebouw en zijn geschiedenis uitgezocht worden. Daarnaast is het belangrijk te weten
hoe bijzonder deze kerk is in zijn context (tijd, omgeving, oeuvre van de architect). Aan
de hand van deze informatie wordt bepaald wat dit gebouw speciaal maakt en waarom
het behouden moet blijven.

1.2 Onderzoeksdoel

Referentie onderzoek: Over grote stadskerken en over kerken in het algemeen is al veel
geschreven, maar over kleine dorpskerken niet. Het antwoord op de vraag: ‘Wat is een
geschikte functie?’ zal voor een grote kerk heel anders beantwoord worden dan voor een
kleine kerk. Het doel van dit onderzoek is de vragen die voor grote kerken al beantwoord
zijn ook voor kleine kerken te beantwoorden. Dit zal dus informatie toevoegen aan de
al bestaande informatie over het herbestemmen van kerken. De resultaten van het
referentie onderzoek zijn generiek.

Bouwhistorisch onderzoek: Het bouwhistorisch onderzoek is niet generiek,
maar juist specifiek. Het is meer bedoeld als basis voor het ontwerpproject, maar het zal
ook waardevol zijn voor de eigenaar van de kerk, voor de provinciale monumentenzorg
en voor de gemeente Borger-Odoorn. Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in de
geschiedenis van de kerk en in wat de bijzondere elementen zijn.

1.3 Onderzoeksvragen en onderzoeksmethodologie

Referentie onderzoek: In het referentie onderzoek is de hoofdvraag: Wat is een geschikte
nieuwe functie voor een kleine dorpskerk en welke aanpassingen zijn daar voor nodig?
De bijbehorende subvragen en de gebruikte methodes zijn in een schema weergegeven
in figuur 1.3.1.

Voor dit deel van het onderzoek waren twee methodes het belangrijkst: het
literatuur onderzoek en het veldwerk. In het literatuur onderzoek zijn documenten,
websites, brochures, scripties en onderzoeken bestudeerd. Hieruit is onder andere een
inventarisatie van kleine dorpskerken ontstaan. Deze inventarisatie is gebruikt voor de
statistieken, maar ook voor het bezoeken van de kerken.

In verschillende tochten naar het noorden van Nederland zijn vervolgens
vele kerken bezocht, soms kon er binnen gekeken worden, maar vaak was door de
ramen gluren de enige optie. Al deze bezoeken leverden wel een goed beeld op van de
mogelijkheden, wat betreft de aanpassingen die gedaan kunnen worden. Onder deze
bezochte kerken is vervolgens ook gezocht naar geschikte casussen.



Bouwhistorisch onderzoek: De belangrijkste vraag in het bouwhistorisch
onderzoek is: Welke aspecten zorgen ervoor dat deze kerk behouden moet blijven? Ook
hier zijn de bijbehorende subvragen en de gebruikte methodes weergegeven in een
schema in figuur 1.3.1.

Vier methodes waren erg belangrijk binnen dit onderzoek: het bezoeken
van archieven, het afnemen van interviews, het veldwerk en het maken van een
waardestelling. Vooral het archief van de kerk was voor dit onderzoek heel belangrijk.
Zeker het boekje dat Oostijen in 2002 maakte over de geschiedenis van de kerk was
waardevol. Maar ook de drie geinterviewde personen die al jaren nauw betrokken zijn
bij de kerk hebben veel informatie kunnen geven.

Met veldwerk wordt in dit geval vooral het onderzoeken van het kerkgebouw
zelf bedoeld. Maar er is ook naar andere kerken in de omgeving gekeken om te zien waar
de architect zijn inspiratie vandaan gehaald zou kunnen hebben.

Naast deze drie methodes is ook de literatuur geraadpleegd, maar de literatuur
had in dit deel van het onderzoek meer een ondersteunende rol. Zo is de literatuur
gebruikt om methodes te vinden om een waardestelling te maken. Deze methodes
worden in hoofdstuk 13 uitgebreid besproken.

1.4 Opbouw van het onderzoeksverslag

Het onderzoeksverslag bestaat uit vier delen. Dit eerste inleidende hoofdstuk is het
eerste deel. Daarna volgt deel A, het referentie onderzoek. Vervolgens deel B, het
bouwhistorisch onderzoek. En tot slot volgen de conclusies van beide delen en wordt de
stap naar het ontwerp gemaakt.

Deel A begint in hoofdstuk 2 met een inleiding, waarin een kader/context
geschetst wordt waarin de rest van dit onderzoek geplaatst kan worden. In hoofdstuk
3 worden de voorkeuren van de verschillende betrokken partijen uitgelegd en wordt
gekeken of argumenten voor deze voorkeuren ook voor de kleine kerken gelden. In
hoofdstuk 4 wordt gekeken naar de statistieken. Hier wordt ook een vergelijking gemaakt
tussen de statistieken voor kerken in het algemeen en voor kleine dorpskerken.

Hoofdstuk 5 is gewijd aan de transformatiewijzer voor kerkgebouwen. Deze
wijzer wordt ingevuld voor de kerk in 2e Exloérmond en beoordeeld. In hoofdstuk 6
worden twee casussen besproken, waarin wordt bekeken hoe het herbestemmingproces
bij kleine kerken verloopt. Hoofdstuk 7 gaat over de verschillende aanpassingen die
gedaan moeten worden om een kerk een nieuwe functie te geven. In hoofdstuk 8
worden conclusies getrokken.

Deel B begint met een inleiding (hoofdstuk 9), waarin verder wordt ingegaan
op welke methodes gebruikt zijn bij het onderzoek. Hoofdstuk 10 bevat een overzicht
van de bouw- en gebruiksgeschiedenis van de kerk. In hoofdstuk 11 wordt de bestaande
situatie beschreven. Hoofdstuk 12 gaat over de inspiratie van de architect. En hoofdstuk
13 bevat een waardestelling van het gebouw.

Het slotdeel begintin hoofdstuk 14 met de aanbevelingen wat betreft de nieuwe
functie voor de kerk in 2e Exloérmond, voortkomend uit het referentie onderzoek. En

aanbevelingen betreffende het bestaande gebouw in de vorm van een sterkte/zwakte
analyse, voortkomend uit het bouwhistorisch onderzoek. Vervolgens is in hoofdstuk 15
het programma van eisen voor het ontwerp opgenomen, hierin zijn zowel kwantitatieve
als kwalitatieve eisen opgenomen. En de gekozen nieuwe functie wordt hier toegelicht.
Ter afsluiting wordt in hoofdstuk 16 gereflecteerd op de beide onderzoeken en op hoe
deze als start van het ontwerpen functioneren. Daarna volgen nog de bronvermelding,
literatuurlijst en de bijlagen.

1.5 Toelichting bronnen
De gebruikte bronnen zijn terug te vinden in de bronvermelding en literatuurlijst, enkele
bronnen zullen hier toegelicht worden.

Voor dit onderzoek zijn verschillende archieven geraadpleegd. Professionele
archieven, zoals de Beeldbank Groningen, het Drents Archief en het Gemeente Archief
van de gemeente Borger-Odoorn. Documenten die privé personen in hun bezit hebben,
worden genoemd onder: ‘persoonlijk archief [naam van de persoon]’. Ook is het archief
van de gereformeerde kerk onderzocht. In verband met privacy kan hier niet verwezen
worden naar specifieke archiefstukken. Bij het persoonlijk archief van de heer Vredeveldt
geldt hetzelfde. Verder staan de geraadpleegde modelboeken in de bibliotheek van de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bij de archieven en niet in de literatuurlijst, enerzijds
omdat in deze boeken nauwelijks teksten staan en anderzijds omdat over deze boeken
onvoldoende informatie bekend is om ze in de literatuurlijst te plaatsen.

Drie personen zijn geinterviewd voor het referentie onderzoek. Twee personen
die jaren zeer nauw betrokken zijn geweest bij de kerk en het onderhoud/verbouwen
ervan en een persoon die betrokken is geweest bij het vervangen van de toren in de
jaren 80. En tot slot is er nog één persoon geinterviewd om meer te weten te komen
over de gekozen nieuwe functie (zie hoofdstuk 15).

Tot slot volgt de literatuurlijst, waarin ook de geraadpleegde websites zijn
opgenomen. De literatuurlijst bevat relatief veel populaire literatuur, om de simpele
reden dat er voor dit onderzoek weinig wetenschappelijke literatuur te vinden was.



Deel A: Referentie onderzoek

2 Inleiding

In Nederland zullen de komende jaren gemiddeld 2 kerken per week hun oorspronkelijke
functie verliezen. Voor deze kerken wordt geprobeerd geschikte nieuwe functies te
vinden om zo de gebouwen te behouden. In dit onderzoek wordt onderzocht welke
functies geschikt zijn voor kleine dorpskerken. Maar waarom verliezen al die kerken
eigenlijk hun oorspronkelijke functie? Zijn het alleen de kerken, of is het een breder
probleem? Is het herbestemmen van kerken nieuw? In dit hoofdstuk wordt een kader
geschetst waarbinnen de rest van het onderzoek geplaatst kan worden.

2.1 Waarom verliezen zoveel kerken hun oorspronkelijke functie?

Dit is geen gemakkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord bestaat uit een combinatie
van heel veel factoren. De belangrijkste factor is de sterk afnemende kerkelijkheid. Dit is
de reden dat het Samen-op-Weg proces is gestart, hierin worden kerken samengevoegd
om hun bestaansrecht te houden. Maar het gevolg is dat dit ook kerken overbodig maakt.

De financién zijn ook een factor. Door het teruglopend aantal kerkgangers
moeten de kosten voor de kerk ook door een kleinere groep betaald worden. Op den
duur is dit niet meer op te brengen. Zeker niet als er groot onderhoud aan de kerk nodig
is. Een andere factor is er een van demografische aard. Er is sprake van ontvolking van
de binnensteden, waardoor kerken daar niet meer in gebruik zijn. Ook is er sprake van
leegloop van de dorpen, waardoor ook hier kerken verdwijnen. En tot slot verandert de
bevolkingssamenstelling van oude wijken ingrijpend. Hierdoor is er in sommige wijken
geen behoefte meer aan een kerk, maar aan een moskee.

En dan zijn er nog de meer praktische factoren. Bijvoorbeeld het teruglopend
aantal kerkmedewerkers (priesters, diakenen, etc.). Of het beperkte aantal
parkeerplaatsen in de buurt. Ook wil men tegenwoordig meer comfort, wat niet in elk
gebouw haalbaar is. Al met al zijn er vele redenen waarom kerken hun oorspronkelijke
functie kunnen verliezen, maar meestal is het een combinatie van factoren.

2.2 Zijn het alleen de kerken, of is het een breder probleem?
Het zijn zeker niet alleen de kerken die hun oorspronkelijke functie verliezen. Er komt
elke dag een boerderij leeg, elke week twee kerken, elke maand een klooster en elk jaar
een groot fabriekscomplex. Verder is defensie van plan opnieuw veel oefenterreinen
met opstallen en kazernes af te stoten (Strolenberg 2011, p14-15). Er zijn dus nogal wat
gebouwen die hun functie verliezen.

Als we het probleem nog iets breder trekken en we kijken naar leegstand, dan
wordt de omvang pas écht duidelijk. Er staat in Nederland meer dan zeven miljoen

vierkante meter kantoren leeg en dit zal naar verwachting nog verdubbelen. Er staan
13.000 winkels leeg en 40.000 woningen boven winkels (Strolenberg 2011, p14-15).

Maar wat heeft al die leegstand met kerken te maken? Al die leegstand vormt
een bedreiging voor de herbestemming van kerken en ander gebouwd erfgoed. Neem
als voorbeeld de kantoren. De bedrijven die zich in een leeg kantoorpand vestigen,
kunnen zich niet in een lege kerk vestigen. Als er veel kantoorpanden leegstaan, gaat de
prijs naar beneden. Maar de onderhoudskosten van een kerk gaan niet naar beneden.
Hoe meer lege kantoren, hoe verleidelijker een leeg kantoorpand voor een bedrijf is en
hoe minder aantrekkelijk de relatief dure kerk wordt. Het heeft allemaal met financiéle
haalbaarheid te maken, wat in tijd van crisis heel belangrijk is.

2.3 Is het herbestemmen van kerken nieuw?

Nee, zeker niet. Kerken werden vroeger al voor andere zaken gebruikt dan alleen voor
de godsdienst. De kerk was een begraafplaats, een school, een armenhuis, een archief,
etc. Het was toen heel normaal dat er op zondagen een dienst in de kerk gehouden werd
en dat er de rest van de week profane functies hun plek hadden. Het is dus eigenlijk
helemaal niet gek om een kerk een andere functie te geven. Pas in de 19e eeuw werden
kerken puur en alleen voor het geloof gebouwd (Roeterdink 2002).

Na de Beeldenstorm werden veel katholieke kerken gebruikt als protestantse
kerken, dit is ook een vorm van herbestemmen. En er zijn kerken bekend die al in de 19e
eeuw een nieuwe functie kregen. Maar in de jaren ‘70 begon het herbestemmen van
kerken pas op grote schaal.



3 Voorkeuren

In dit hoofdstuk wordt gekeken bij welke nieuwe functies de voorkeuren van verschillende
instanties en personen liggen, zoals kerkorganisaties, de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed, etc. Ook wordt gekeken of de argumenten voor deze voorkeuren stand houden
wanneer alleen naar de kleine kerken in dorpen gekeken wordt.

3.1 Voorkeur kerkorganisaties

Als eigenaren hebben de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de Rooms Katholieke Kerk
(RKK) een visie opgesteld over de toekomst van hun kerkgebouwen, die in grote lijnen
veel met elkaar gemeen hebben. Alleen waardige herbestemmingen als een religieuze
herbestemming of een sociaal-culturele herbestemming zijn voorstelbaar al blijkt uit de
groslijst (in het onderzoek van Roeterdink 2008) dat de praktijk van herbestemmingen in
de afgelopen 35 jaar een genuanceerder beeld geeft.

Maar er zijn twee grote verschillen tussen katholieken en protestanten. Ten
eerste is de katholieke kerk gewijd en de protestantse niet. Dus als een katholieke kerk
buiten gebruik raakt, moet deze eerst ontwijd worden. Hierdoor is het voor katholieken
moeilijker om hun gebouw af te staan. Ze geven daarom vaker de voorkeur aan sloop
boven andere profane functies, dan de protestanten. De statistieken laten dit ook zien:
Van de sinds 1970 leeg gekomen kerken is bij de katholieken 55% gesloopt. Van de
protestanten is dat maar 10%. Dit komt ook doordat onder protestante kerken vaak de
oudste kerken zijn en daarom de meeste Rijksmonumenten zijn, en doordat katholiek
kerken vaak grote neogotische gebouwen zijn, waar moeilijk een andere functie voor te
vinden is (RCE 2011, p23).

Ten tweede is het kerkgebouw bij de katholieken eigendom van het Bisdom
en bij de protestanten is het kerkgebouw eigendom van de geloofsgemeente. Bij de
katholiek is het beleid dus afhankelijk van het bisdom waar de kerk onder valt. Niet elk
bisdom is even streng met het naleven van de algemene visie. Het bisdom Groningen
heeft bijvoorbeeld 65% herbestemmingen en 35% sloop, terwijl dit bij het bisdom Den
Bosch juist andersom is (65% sloop en 34% herbestemming) (Roeterdink 2008, p26). Bij
de protestanten kunnen beslissingen over al dan niet herbestemmen locaal genomen
worden, zonder dat toestemming van een overkoepelende organisatie nodig is.

3.2 Voorkeur Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)

De RCE vindt dat het het beste is om recht te doen aan de oorspronkelijke
gemeenschapsfunctie van een kerk. Een nieuw functie met een (semi-) openbaar
karakter is vaak zeer geschikt. Op deze manier blijft de kerk het kloppend hart van de
wijk of stad.

Voorkeurslijst RCE (van geschikt naar minder geschikt):

1. religieus gebruik (door een andere denominatie);

2. sociaal-cultureel medegebruik (in de kerk vinden ook andere activiteiten plaats: bv.

kerk op zondag, dorpshuis door de week);

. cultureel, museaal gebruik (splitsing van functies door de tijd);

. columbarium (verzamel- en bewaarplaats van urnen);

. gecombineerd gebruik (met opgedeelde ruimte);

. detailhandel en horeca (commercieel);

. zorg en sociaal-maatschappelijk werk;

. kantoren;

. wonen (RCE 2011, p35).

De RCE ziet voor kerken het liefst een religieuze functie en als dat niet mogelijk is
moet in ieder geval de gemeenschapsfunctie blijven bestaan. Als ook dit niet mogelijk
is moet geprobeerd worden om het gebouw openbaar te houden, door bijvoorbeeld
een gezondheidscentrum in de kerk te vestigen. Als dit ook niet haalbaar is moeten de
ruimtescheidingen zo transparant mogelijk uitgevoerd worden. Bij kantoren is dit vaak
goed mogelijk, maar bij woningen niet. Vandaar dat kantoren de voorkeur verdienen
boven woningen.
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3.3 Voorkeuren uit onderzoek Roeterdink (2008)

In het onderzoek van Roeterdink, dat ze uitvoerde voor Projectbureau Belvedere in
opdracht van de Bisdommen van Haarlem en Rotterdam, wordt een lijstje gegeven van
functies, van geschikt naar minder geschikt:

-Behoud van kerkgebouw en behoud/versterking van religieuze/spirituele functie.
-Behoud van kerkgebouw met deels religieuze functie en deels maatschappelijke functie.
-Behoud van kerkgebouw met deels religieuze functie en deels commerciéle functie.
-Behoud van kerkgebouw met maatschappelijk (multifunctioneel) gebruik.

-Behoud van kerkgebouw met commerciéle (multifunctionele) functie.

-Sloop & maatschappelijke nieuwbouw met of zonder verwijzing naar (de
maatschappelijke functie van) de kerk.

-Sloop & commerciéle nieuwbouw met of zonder verwijzing naar (de maatschappelijke
functie van) de kerk (Roeterdink 2008, p104).

Deze volgorde is gebaseerd op het idee dat men het vaak niet alleen belangrijk vindt dat
het gebouw als architectonisch en stedenbouwkundig object blijft bestaan, maar dat
men ook belang hecht aan de maatschappelijk toegevoegde waarde.

3.4 Voorkeuren bij kleine kerken

De lijstjes met voorkeuren hebben betrekking op kerken in het algemeen, maar hoe
zien deze eruit wanneer specifiek naar kleine kerken gekeken wordt. Zouden de lijstjes
met voorkeuren dan hetzelfde zijn? Zijn de argumenten voor kerken in het algemeen
ook geldig voor de kleine kerken? In figuur 3.4.1 is een schema te zien met daarin
aangegeven welke functies passend, neutraal of niet-passend gevonden worden door de



verschillende betrokken partijen. De grijze vakjes geven aan wat voor kleine kerken geldt
als je dezelfde argumenten hanteert. De twee functies waarbij dit het meest afwijkt zijn
de woonfunctie en de kantoorfunctie. Deze worden samen met het religieus gebruik
hieronder nader besproken.

Religieus (meervoudig) gebruik
Het is duidelijk dat ook voor kleine kerken geldt dat een religieuze functie, met eventueel
meervoudig gebruik, de voorkeur geniet. Echter waar het in grote kerken vaak mogelijk
is om een deel van de kerk te behouden voor een religieuze functie en de rest een
andere functie te geven, is dit bij kleine kerken vaak niet mogelijk. Deze kerken zijn hier
te klein voor. De ruimte kan dus niet opgedeeld worden. Maar er zijn wel andere functies
mogelijk in de tijd. In het weekend wordt de kerk gebruikt om te kerken en door de
week wordt de kerk gebruikt voor vergaderingen, activiteiten, etc. In dorpen gebeurt dit
relatief vaak.

Woonfunctie
Bij de lijstjes met voorkeuren van de verschillende betrokkenen zien we dat de functie
wonen meestal vrij laag eindigt. Deze functie wordt over het algemeen niet erg geschikt
geacht voor een kerkgebouw. Wat zijn nou de redenen dat deze functie niet erg geschikt
wordt gevonden? Ten eerste omdat het geen publieke functie is, het kerkgebouw is
dan niet meer van de gemeenschap. Ten tweede omdat een kerk opgedeeld wordt in
‘hokken’ op het moment dat het gebouw een woonfunctie krijgt.

Maar wat blijft er van deze argumenten over als alleen naar de kleine kerken
gekeken wordt? Het eerste argument dat de kerk dan niet meer toegankelijk voor de
gemeenschap is blijft deels overeind, maar niet geheel. In veel kleine dorpen is de kerk

Functiegroep: passend neutraal niet-passend
religieus en meervoudig gebruik RD, PNK, RCE RKK
gebouwen voor verkeer en industrie RD, PNK, RKK, RCE
kantoorgebouwen en handelsgebouwen RD, PNK, RKK, RCE
gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie RD PNK, RKK, RCE
restauratie, amusement- en recreatiegebouwen RCE RD, PNK, RKK
religieuze functie RD, PNK, RKK, RCE
onderwijs, cultuur en wetenschap RD PNK, RKK
woongebouw RD, PNK, RKK, RCE
multifunctioneel RD, RCE
sloop RKK PNK RD, RCE
PNK: Protestats Nederlandse Kerk RCE: Rijksdiens voor Cultureel Erfgoed GRIIS: kleine kerken
RKK: Rooms Katholieke Kerk RD: Roeterdink

Figuur 3.4.1: Voorkeuren

tegenwoordig al niet altijd geopend. De gemeenschap is alleen welkom in de kerk als
er een dienst gehouden wordt of iets anders te doen is. Bovendien geldt in een kleine
gemeenschap vaak ‘ons kent ons’, dus hoe ontoegankelijk wordt de kerk wanneer deze
een woonfunctie krijgt?

Het tweede argument dat de kerk opgedeeld wordt in ‘hokken’ blijft deels
overeind, maar ook niet helemaal. Als grote kerken een woonfunctie krijgen, worden ze
vaak opgedeeld in meerdere appartementen en elk appartement heeft natuurlijk weer
meerdere kamers. Hierdoor is de ruimtelijkheid van het gebouw niet meer te ervaren, wat
zonde is. Maar wanneer een kleine kerk omgebouwd wordt tot één woning, dan komen
er uiteraard wel een paar kamers, maar dit kan zo gedaan worden dat de ruimtelijkheid
in een deel van het gebouw nog steeds goed te ervaren is. Zoals in meerdere casussen te
zien is (zie hoofdstuk 7), waar de woonkamer zich in het midden van het gebouw bevindt
en waar de zaal van vloer tot plafond te beleven is.

Als ook het haalbaarheidsaspect hierbij betrokken wordt kan een woonfunctie
heel aantrekkelijk zijn. Zoals Roeterdink (2008) in haar onderzoek meldt: “Dorpskerken
zijn zelden succesvol als er een niet-commerciéle functie in komt.” Voor bijzondere
woningen is vaak wel interesse (zelfs in gemeenten waar krimp en vergrijzing een
probleem zijn). Door een kerk een woonfunctie te geven wordt de herbestemming
financieel wel haalbaar.

Kantoorgebouwen
Ook deze functie wordt vaak niet erg passend gevonden, om ongeveer dezelfde reden
dat men een woonfunctie niet geschikt vindt. Voor de dorpskerken gelden dan ook bijna
dezelfde argumenten als hierboven bij de woonfunctie is vermeld.

Er moet dan wel gezocht worden naar een huurder die een relatief hoge prijs
wil betalen per vierkante meter, wat bij (kleine) kantoren vaak moeilijker ligt dan bij
woningen. Als de kerkruimte (voor een deel) intact gehouden moet worden, wordt
de verhouding vloeroppervlak (m2) / inhoud (m3) erg ongunstig. Bij een woning geld
dit natuurlijk ook, maar bij het kopen/huren van een woning wordt hier in het hogere
segment minder op gelet.

3.5 Het Kerken Herbestemming Kruis

In een Belvedere nieuwsbrief uit 2008 staat een kerkenkruis afgebeeld. Dit is een
schema met daarin globaal aangegeven waar verschillende herbestemmingen zich
bevinden ten opzichte van twee assen: van religieus/spiritueel naar profaan en van
gemeenschap naar individu (Huisman 2008, p6-7). Dit schema is hier ook ingevuld met
veel mogelijke functies, het schema is te zien in figuur 3.5.1. Globaal kan gesteld worden
dat de functies links bovenin (religieus/spiritueel en gemeenschap) het meest gewenst
zijn voor de betrokke partijen en de functies rechts onderin (profaan en individu) het
meest ongewenst. Dit geldt in grote mate voor kerken in het algemeen en in mindere
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mate voor kleine kerken. Bij de kleine dorpskerken ligt het beeld iets genuanceerder,
zoals uit de vorige paragraaf bleek.

Als dan ook nog naar de haalbaarheid gekeken wordt en hierbij uitgegaan van
de stelling van Roeterdink dat niet-commerciéle functies niet haalbaar zijn in dorpen,
dan is het resultaat in figuur 3.5.2 te zien. Hierin zijn de meest haalbare functies groen
gemaakt, de iets minder haalbare oranje en de waarschijnlijk niet haalbare rood. Hier is
duidelijk te zien dat de meest haalbare functies over het algemeen de meest ongewenste
functies zijn.

3.6 Conclusies

De meningen van de betrokken partijen komen in grote lijnen met elkaar overeen.
Men verkiest over het algemeen de niet-commerciéle, openbare functies boven de
commerciéle, niet-openbare functies.

Maar in dit hoofdstuk wordt ook duidelijk dat je niet alle kerken over één kam
kan scheren. Er kan eigenlijk niet over ‘kerken in het algemeen’ gesproken worden. De
argumenten die voor grote kerken gelden, hoeven niet altijd ook voor kleine kerken te
kloppen. Door onderscheid te maken tussen de grote en kleine kerken, ontstaat al een
genuanceerder beeld welke functies geschikt zijn voor welk soort kerken.

Tot slot blijkt, als op de stelling van Roeterdink afgegaan wordt, dat niet-
commerciéle functies financieel niet haalbaar zijn in dorpen. Dat betekend dat de
functies die in het algemeen de voorkeur krijgen in dorpen om financiéle redenen niet
haalbaar zijn.

=

=



4 Statistieken

Nicole Roeterdink heeft in 2008 een onderzoek gedaan naar het herbestemmen van
kerken. Voor dit onderzoekis een groslijst gemaakt van herbestemde kerken in Nederland.
Uit deze groslijst zijn statistieken gegenereerd. Een aantal statistieken is speciaal gericht
op de kleine of dorpskerken, maar het grootste deel gaat over kerken in het algemeen.

Voor dit referentie onderzoek is een inventarisatie gemaakt van herbestemde
kleine dorpskerken. In dit hoofdstuk zullen de statistieken voor kerken in het algemeen
uit het onderzoek van Roeterdink vergeleken worden met de statistieken voor alleen
kleine dorpskerken uit dit referentie onderzoek.

4.1 Inventarisatie kleine dorpskerken
Voor de inventarisatie van de kleine dorpskerken is gebruik gemaakt van de groslijst
uit het onderzoek van Roeterdink. Daarnaast is de lijst aangevuld met informatie die
hoofdzakelijk van Reliwiki afkomstig is (Reliwiki 2011a). Voor de term dorpskerken is de
definitie uit het onderzoek van Roeterdink (2008) voor weinig of niet stedelijk gebied
gehanteerd: een postcodedichtheid van 1000 of minder. Wat betreft de term ‘kleine
kerken’ is ook de definitie uit het onderzoek van Roeterdink (2008) aangehouden:
minder dan 250 m2. Deze informatie was echter niet altijd bekend, dus hierbij zijn ook
aannames gedaan op basis van foto’s.

In de statistieken die volgen zijn de functiegroepen ‘religieus en meervoudig
gebruik’, ‘religieuze functie’, ‘onbekend’ en ‘sloop’ achterwege gelaten. Inde inventarisatie
van kleine dorpskerken zijn kerken die tot deze groepen behoren niet opgenomen. Om

een goede vergelijking te kunnen maken zijn daarom de kerken die tot deze groepen
behoren ook uit de groslijst van Roeterdink verwijderd.

De statistieken voor kleine dorpskerken kunnen helaas niet vergeleken worden
met de statistieken uit het onderzoek van Roeterdink. In dit onderzoek was te weinig
informatie over de grootte van de kerken bekend.

4.2 Woonfunctie
Uit het onderzoek van Roeterdink (2008) blijkt dat de herbestemming tot woonfunctie
veruit het meeste voorkomt, zie figuur 4.2.1. Als naar alle kerken gekeken wordt heeft
28% een woonfunctie gekregen, bij kerken in weinig of niet-stedelijke gebieden is dit
respectievelijk 34% en 33%. In weinig of niet-stedelijke gebieden komt de woonfunctie
dus iets meer voor. In de inventarisatie van kleine dorpskerken is het percentage voor
dorpskerken zelfs 36%. Bij de kleine kerken is in dit onderzoek een vergelijkbaar beeld te
zien, 37% heeft een woonfunctie gekregen.

Kleine kerken lenen zich volgens Roeterdink (2008) goed voor een woonfunctie.
Dit kan verklaren waarom het woonfunctie percentage onder de kleine kerken zo hoog
is. En in weinig of niet stedelijk gebied komen relatief veel kleine kerkjes voor, dus dit kan
de 36% bij de dorpskerken verklaren.

Woonfunctie t.o.v. verbouwperiode
In het onderzoek van Roeterdink is ook gekeken naar het aantal keren dat voor een
bepaalde functie is gekozen in de loop van de tijd. Bij de meeste functies is een

Roeterdink (2008): weinig |Referentie onderzoek: i I
. . . Woonfuncties | Roeterdink | Inventarisatie
of niet dorps kleine kleine )
. t.o.v. (2008) kleine
totaal | stedelijk | kerken | kerken | dorpskerk i
2 b k industrie| 0% 1% 1% 1% 1% verbouwperiode | totaal | dorpskerken
gebouwen voor verkeer en in 6 A 6 b 6 Voor 1970 » 27%
3 kantoorgebouwen en handelsgebouwen| 20% 19% 21% 21% 18% 1970 tot 1974 1% 19%
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie| 7% 4% 4% 3% 3% 1975 tot 1979 1% ?
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen 16% 13% 9% 10% 11% 1980 tot 1984 1% 16%
7 onderwijs, cultuur en wetenschap| 21% 23% 21% 18% 20% 1985 tot 1989 3% °
8 woongebouw| 28% 33% 36% 37% 37% 1990 tot 1994 2% 45%
9 multifunctioneel 8% 5% 8% 8% 8% 1995 tot 1999 5%
0,
10 overig| 0% 1% 1% 1% 1% 2000 tot 2004 6% 46%
2005 tot 2009
(excl. groep 1, 6, 11 en 12) aantallen totaal 455 205 345 273 238

Figuur 4.2.1: Statistieken functies
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Figuur 4.2.2: Statistieken verbouwperiode



gelijkmatig beeld waarneembaar tussen 1970 en nu. Alleen bij de functiecategorieén
‘gezondheidszorg, sociale verzorging, detentie’ en ‘woongebouwen’ is een toename
zichtbaar. De percentage zijn echter heel laag en verschillen weinig van elkaar. Hoe deze
berekening gemaakt is wordt niet duidelijk. Daarom is in het referentie onderzoek een
eigen methode gekozen: het percentage dat een woonfunctie krijgt ten opzichte van het
totaal aantal herbestemde kerken in die periode.

De resultaten zijn te zien in figuur 4.2.2. De onderste rij is lichtgrijs gemaakt,
deze statistieken kunnen eigenlijk niet meegenomen worden omdat deze periodes nog
niet af zijn. De statistieken kunnen daarom een vertekend beeld geven. Verder kan hier
door de verschillende methodes alleen gekeken worden naar stijgingen en dalingen,
niet naar de percentages zelf. Het is duidelijk dat ook onder de dorpskerken een stijging
waarneembaar is van het aantal keren dat voor een woonfunctie gekozen wordt.
Opvallend is om te zien dat het aantal herbestemmingen tot woning voor 1970 ook al
groter was, maar omdat het onderzoek van Roeterdink start vanaf 1970 kunnen deze
statistieken helaas niet vergeleken worden. Maar het is mogelijk dat de herbestemming
tot woonfunctie alleen tussen 1970 en 1990 niet populair is geweest.

Woonfunctie t.o.v. bouwperiode
Het kan ook interessant zijn om te kijken naar het aantal keren dat voor een woonfunctie
gekozen wordt in een bepaalde bouwperiode. De berekeningen zijn op dezelfde manier
gemaakt als bij de woonfunctie t.o.v. de verbouwperiode. De resultaten zijn te zien in
figuur 4.2.3.

Woonfuncties | Roeterdink | Inventarisatie Inventarisatie
t.o.v. (2008) kleine kleine
bouwperiode totaal dorpskerken dorpskerken
Voor 1560 1% 7% 6%
1561 tot 1799 0% 15% 6%
1800 tot 1849 1% 28% 6%
1850 tot 1899 2% 24% 25%
1900 tot 1940 6% 50% 30%
1941 tot 1969 3% 40% 19%
Na 1970 1% 2%
Onbekend 5%

Figuur 4.2.3: Statistieken bouwperiode

In de statistieken van Roeterdink zit er een duidelijke piek van woonfuncties
onder kerken die gebouwd zijn tussen 1900 en 1940. Bij de kleine kerken is eenzelfde
piek te zien. Maar waar het percentage in de statistieken van Roeterdink daarna weer
keldert, valt dat bij de kleine dorpskerken mee. Na een daling stijgt het percentage na
1970 boven alle andere percentages uit. Toch is dit percentage lichtgrijs gemaakt, omdat
er in deze categorie maar 3 kleine dorpskerken vielen, terwijl dit aantal in de andere
categorieén vele malen hoger was.

In de laatste kolom van het schema in figuur 4.2.3 staat het percentage van alle
kleine dorpskerken dat in deze periode gebouwd is, ongeacht welke nieuwe functie deze
gekregen hebben. Hier is te zien dat veel kleine dorpskerken gebouwd zijn in de periode
van 1900 tot 1940. Als dit gecombineerd wordt met het feit dat kerken uit deze periode
relatief vaak een woonfunctie krijgen, kan dit ook een verklaring zijn voor het feit dat de
woonfunctie veel voorkomt bij kleine dorpskerken.

4.3 Sloop

Uit het onderzoek van Roeterdink komt ook naar voren dat er in weinig of niet stedelijk
gebied relatief weinig kerken gesloopt worden. En ook kleine kerken worden veel minder
vaak gesloopt dan grote kerken. Deze statistieken zijn helaas niet te vergelijken met de
statistieken van de kleine dorpskerken, omdat in dit onderzoek geen gesloopte kerken
zijn opgenomen.

4.4 Conclusies

Uit de eerste statistieken kwam duidelijk naar voren dat een woonfunctie bij kleine
dorpskerken het meeste voorkomt, zelfs vaker dan bij kerken in het algemeen. Vervolgens
bleek dat de laatste jaren (vanaf 1990) een woonfunctie steeds populairder geworden
is voor kleine dorpskerken. Gezien de prognose dat er de komende jaren twee kerken
per week vrij zullen komen, mag verwacht worden dat er nog vele woonkerken bij
zullen komen in de toekomst. Ook bleek dat kleine dorpskerken, gebouwd in de periode
1900-1940, relatief vaak een woonfunctie krijgen en dat de kerken die in deze periode
gebouwd zijn relatief veel voorkomen onder de kleine dorpskerken. Tot slot bleek dat
kleine dorpskerken relatief weinig gesloopt worden.



5 Methodes om een functie te bepalen

Er zijn in het verleden vaker onderzoeken gedaan naar de manier waarop een nieuwe
functie voor een oud gebouw gekozen kan worden. Het was de bedoeling om aan de
hand van deze methode te kijken welke (onderdelen) geschikt zijn voor (kleine) kerken.
Reeds verschillende methodes waren bekeken, zoals het functiekeuzemodel (Schrieken
2000) en de herbestemmingswijzer (Hek, et al. 2004), toen bleek dat Ari Stevens en
Thomas de Ridder in hun afstudeeronderzoek aan de Bouwkunde faculteit van Avans
Hogeschool Tilburg al een methode speciaal voor kerkgebouwen gemaakt hadden.

In hun afstudeeronderzoek: Transformatiewijzer kerkgebouwen (Stevens, et al.
2011) hebben ze verschillenden methodes bekeken, waaronder de hierboven genoemde
methodes. Ze hebben elementen uit de verschillende methodes samengevoegd in hun
eigen transformatiewijzer, die speciaal gericht is op kerken. Vandaar dat hier niet alle
verschillende methodes beschreven worden, maar alleen deze transformatiewijzer voor
kerkgebouwen.

Vervolgens zal deze wijzer ingevuld worden voor de kerk in 2e Exloérmond, om
op deze manier de geschiktheid van deze wijzer voor kleine dorpskerken te bepalen. Tot
slot wordt nog een aantal niet-wetenschappelijke ‘methodes’ besproken.

5.1 Transformatiewijzer kerkgebouwen (Stevens, et al. 2011)

De basis van deze transformatiewijzer was de herbestemmingswijzer (Hek, et al. 2004).
In deze wijzer wordt een lijst gegeven met 195 mogelijke functies, onderverdeeld in
meerdere categorieén. Maar omdat er functies zijn die nooit toegepast worden bij
een herbestemming van een kerk blijven er nog 154 functies over. Hoe deze selectie
van 154 functies uit de totaal 195 functies is gemaakt wordt niet duidelijk in het
afstudeerverslag van Stevens en De Ridder. Deze lijst van 154 functies is te zien in bijlage
1. De transformatiewijzer bestaat uit stap 0 t/m 7:

Stap 0:  Quickscan gebouw en locatie

Stap 1: Locatiebeoordeling op basis van Veto criteria
Stap 2:  Functie Grof

Stap 3:  Functie Fijn

Stap 4: Functie combinatie

Stap 5:  Cultuurhistorische waardebepaling

Stap 6: Modelvorming

Stap 7:  Financiéle haalbaarheid

Stap 0 Quickscan: De quickscan bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt een
bouwkundig onderzoek gedaan, om te voorkomen dat men halverwege het proces voor
verassingen komt te staan. In het tweede deel wordt gekeken naar de locatie van het
gebouw. Het bestemmingsplan, de afmetingen van het perceel, de bereikbaarheid en
afstanden tot voorzieningen zijn hierin belangrijk.

Stap 1 Locatie: In deze stap vindt een selectie plaats per functiecategorie. Er
zijn drie vetocriteria, drie vragen: Infrastructuur - Zijn de benodigde vervoerstromen
aanwezig? Kavel - Past de functie op de kavel? Situatie - Is de functie geschikt om
toegepast te worden binnen de omringende bebouwing? Elke vraag moet met een “ja”
of “twijfel” beantwoord worden om de betreffende functiecategorie door te laten gaan
naar de volgende stap.

Stap 2 Functie grof: In deze stap wordt elke functiecategorie beoordeeld op
basis van de volgende aspecten: financiéle, maatschappelijke, technische en procedurele
haalbaarheid. Elk aspect is onderverdeeld in drie criteria, te zien in bijlage 2a. Elk
criterium krijgt een waardering van 1 (ongeschikt) tot 5 (geschikt). Er kan eventueel ook
nog een wegingsfactor worden toegepast om bepaalde criteria meer gewicht te geven.
Wanneer een score van 48 of meer behaald wordt gaat de betreffende functiegroep
door naar de volgende stap. Stap 3 Functie fijn: In deze stap worden de subfuncties van
de functiegroepen die door zijn beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats op dezelfde
manier als in stap 2. Alleen moet hier een score van minimaal 52 gehaald worden om
door te gaan.

Stap 4 Functie combinaties: In deze stap wordt gekeken naar de mogelijkheid
om functies te combineren. Er wordt een schema gemaakt met alle functies die nog
over zijn, waarin wordt aangegeven welke combinaties wel of niet geschikt zijn. Stap
5 Cultuurhistorische waarde: In deze stap wordt gekeken naar de cultuurhistorische
waarde van het gebouw en in hoeverre deze wordt aangetast door de verschillende
nieuwe functies. Er wordt beoordeeld op meerdere aspecten, zoals te zien is in bijlage
2d. Deze methode is afkomstig uit de transformatiewijzer (Schrieken 2000). In deze stap
wordt geen minimale score aangehouden. Alle functies gaan door, maar deze stap geeft
wel inzicht in de manier waarop elke functie het gebouw aantast.

Stap 6 Modelvorming: In deze stap wordt voor elke functie die nog over is een
schetsontwerp gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal vierkante
meters, ontsluiting, daglicht, etc. Hierbij komen wellicht knelpunten naar voren waardoor
functies afvallen. Stap 7 Financiéle beoordeling: In de laatste stap wordt globaal (aan de
hand van kengetallen) gekeken welke van de verschillende functies financieel haalbaar
zijn. Het is niet de bedoeling dat uit dit stappenplan één geschikte functie rolt. Maar het
geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden en de consequenties die hierbij horen.

5.2 Transformatiewijzer ingevuld

Omdat de transformatiewijzer niet in te vullen is voor kleine kerken in het algemeen is
hij hier ingevuld voor de gereformeerde kerk in 2e Exloérmond (het onderwerp van het
bouwhistorisch onderzoek en ontwerp). De ingevulde wijzer is te zien in bijlage 2. Aan
de hand van het invullen van deze wijzer wordt deze ook beoordeeld op zijn geschiktheid
voor kleine dorpskerken.



Stap 1 kon zonder problemen ingevuld worden. Ook stap 2 gaf geen problemen.
Stap 3 is eigenlijk hetzelfde als stap 2, maar dan voor de meer specifieke functies
binnen de overgebleven functiegroepen. Bij deze stap mist een deel. Het zou beter
zijn om voor deze specifieke functies stap 1 ook nogmaals te doen. De functiegroep
‘winkels’ bijvoorbeeld is tot stap 3 doorgekomen, omdat de kerk voor kleine winkels heel
geschikt kan zijn. Maar in deze groep horen ook hele grote functies, zoals bijvoorbeeld
‘veilinglokalen, groothandel distributie’. Deze grote functies kunnen door stap 1 nogmaals
te doorlopen veel sneller en efficiénter worden uitgesloten, dan wanneer alleen stap 2
nogmaals doorlopen wordt. Bij het invullen van de transformatiewijzer is daarom de
vrijheid genomen ook stap 1 nogmaals te doorlopen.

In stap 3 moet een score van minimaal 52 gehaald worden om door te gaan
naar de volgende stap. Na het invullen van stap drie bleven er bij mij maar 5 functies
over. Er zijn veel functies die volgens mij best geschikt kunnen zijn voor de kerk, maar
door alleen het beoordelen van deze criteria vallen ze toch af. Misschien is deze wijzer te
streng ingevuld, of misschien is het criterium van 52 punten te hoog.

Verder zou stap 4 iets genuanceerder gemaakt kunnen worden. Deze stap zou
onderverdeeld kunnen worden in meerdere thema’s. Bij de herbestemmingswijzer (Hek,
et al. 2004) is dit ook het geval. Waarom dit in de transformatiewijzer niet is toegevoegd
is niet duidelijk. In de herbestemmingswijzer worden de volgende thema’s aangehouden:
ondersteuning bedrijfsproces, ondervinden van overlast, visuele hinder. Verder wordt
hier niet met geschikt en ongeschikt gewerkt, maar kan er ook nog gekozen worden voor
een neutrale middenweg.

Bij stap 5 is de cultuurhistorische waarde van de kerk bepaald. Deze is 36%,

dit lijkt niet heel hoog, maar omdat er geen vergelijkingsmateriaal is kan hier weinig
over gezegd worden. Vervolgens is geprobeerd de conserveringsfactor van de vijf
overgebleven functies te bepalen. Dit is echter moeilijk te doen voor algemene
functies. Of de entreepartij bijvoorbeeld wordt aangetast door de ingrepen die gedaan
moeten worden voor bepaalde functies is niet in zijn algemeenheid te zeggen. Dit is
afhankelijk van het ontwerp. In principe hoeven geen van de overgebleven functies de
cultuurhistorische waarde aan te tasten. Dit kan wel, maar dat ligt aan het ontwerp.
De cultuurhistorische waarde kan wel in stap 5 bepaald worden, maar met het bepalen
van de conserveringsfactor moet gewacht worden tot stap 6. Als er een globaal ontwerp,
ligt kan gekeken worden naar de conserveringsfactor. Dit is dan meer een methode om
ontwerpen met elkaar te vergelijken, dan om functies met elkaar te vergelijken.

Stap 6 en 7 zijn niet doorlopen voor de kerk in 2e Exloérmond. In dit onderzoek
was niet voldoende tijd om voor de vijf nog overgebleven mogelijke nieuwe functies
PVE’s en schetsontwerpen te maken. En ze zouden vervolgens in stap 7 ook niet goed
beoordelen kunnen worden, omdat daar de kennis voor mist. Verder zijn deze stappen
voor dit onderzoek niet van toegevoegde waarde.

Door het invullen van de transformatiewijzer voor de kerk in 2e Exloérmond
is wel duidelijk geworden dat deze methode ook geschikt is voor kleine kerken. Wel
kunnen er enkele aanpassingen gedaan worden, maar deze zijn niet specifiek voor kleine
kerken. Het enige dat specifiek voor kleine kerken eventueel aangepast zou kunnen
worden is het aantal mogelijke functies. Er zijn bepaalde functies die simpelweg te groot
zijn voor in een kleine kerk. Maar je weet nooit hoeveel mogelijkheid tot uitbouw er is.
Dus als je uitgaat van nieuwbouw aan of naast het kerkje, moet je wel weer alle functies
overwegen.

5.3 Meer methodes

Naast deze uitgedachte methodes zijn er ook veel mensen die allemaal hun eigen
gedachten hebben over de manier waarop je een geschikte functie moet bepalen.
Roeterdink schrijft in haar afstudeerscriptie: “Ondanks al deze studies is het moeilijk tot
een standaard herbestemmingproces te komen, omdat het een vrij complex geheel is
van zeer uiteenlopende factoren. Naast de vraag of er markt voor een bepaalde functie
is, zijn er zoveel randvoorwaarden en toevalligheden, die tot een bepaalde functiekeuze
leiden, dat er nauwelijks nog een wetenschappelijke procedure te formuleren is.”
(Roeterdink 2002).

Reliplan, de succesvolste makelaar voor religieus erfgoed in Nederland, heeft zo
zijn eigen methode om tot een juiste functie te komen. De directeur van Reliplan, Micky
Bosschert, vertelde op de Erfgoeddag Zuid-Holland dat de gebruiker het belangrijkste
is. Als je de ‘zoekers’ weet te vinden, kom je tot een goede herbestemming (Bosschert
2011). En in 2008 zei ze in een interview: “Het is voor 80 procent intuitie. Daarnaast is
er nog wel een checklist met zaken als ‘hebben we te maken met erfdienstbaarheid?’
en ‘hoe zit het met de wet op de lijkbezorging?’, want vaak is er bij een kerk nog een
begraafplaats.” (Toebosch 2008, p16-17).

Erfgoedmakelaar Jan-Willem Andriessen van Redres is het hiermee eens,
volgens hem moet ieder gebouw “zijn eigen broek kunnen ophouden”. De markt bepaalt
dus welke functie geschikt is. “Het heeft geen zin om van iedere kerk een oudheidkundig
museum te maken.” De kerken die een maatschappelijke functie moeten houden vormen
zijn probleemgevallen (Toebosch 2008, p16-17).

Restauratiearchitect Van Stigt vond juist dat kerken hun maatschappelijke
functie moeten behouden: “Kerkbesturen zouden zich veel meer moeten realiseren
dat kerken stedenbouwkundige bakens zijn die vanuit een bepaalde overtuiging en
met respect zijn gebouwd en daardoor veel waardering oproepen bij de burgers. Als
de geloofsfunctie ophoudt te bestaan, dan moet je proberen zo’n gebouw voor de
samenleving te behouden.” zei hij. Verder vond hij dat één van de gouden regels bij
het herbestemmen van kerkgebouw ‘goed luisteren naar het gebouw’ is: “Wat zijn nu
precies de kwaliteiten van het gebouw?” (Poll 2008, p24-25).



Een nieuwe functie voor een kerkgebouw bedenken kan ook anders. Architect
Michel ter Braak heeft jaren geleden een puntensysteem ontwikkeld dat hij inmiddels
in vijf gevallen heeft toegepast. “We gebruiken een matrix. Aan de ene kant zetten we
de mogelijke nieuwe functies uit: wonen, bijeenkomsten, gezondheidszorg, industrie,
kantoor, logies, sport en onderwijs. Aan de andere kant komen de beoordelingscriteria,
zoals locatie, ontsluiting voor parkeren, vloerhoogte, bouwtechnische staat en exploitatie
in de gebruiksfase; dus de kosten voor energieverbruik, onderhoud en beheer. ledere
mogelijke functie krijgt per criterium een waardering tussen de tien en de twee. Na
een speciale verrekeningsmethode rollen er getallen uit. Daarna héeft niet gekozen te
worden voor de functie die het beste scoort, maar de methode maakt wél duidelijk wat
wel en niet mogelijk is.” (Toebosch 2008, p16-17). De precieze beoordelingscriteria en
de verrekeningmethode waren helaas niet te vinden, hierdoor kon deze methode niet
nader bekeken worden.

5.4 Conclusie
Het is gebleken dat er een transformatiewijzer speciaal voor kerkgebouwen bestaat.
Deze is ook geschikt voor kleine kerken. Al kan deze transformatiewijzer in het algemeen
wel wat aanpassingen gebruiken. Maar in de praktijk worden dit soort wijzers toch niet
altijd gebruikt.

In paragraaf 5.3 is te zien dat veel mensen die zich bezig houden met het
herbestemmen van kerken zo hun eigen methodes hebben, waar ook de voorkeur van
de betreffende personen in doorschemert. Toch komen bij deze methodes duidelijk
twee thema’s terug die gebruikt worden bij het kiezen van een functie: intuitie/gevoel
en de markt/gebruikers.

6 Casussen

In kranten staan regelmatig berichten over kerksluitingen en over de herbestemming
van kerken. Het is een zeer actueel onderwerp. In al deze artikelen komt helaas zelden
naar voren waarom voor een bepaalde functie gekozen wordt. Er wordt niet vermeld of
er ook nog andere functies overwogen zijn. Over de weerstand vanuit de gemeenschap
wordt alleen geschreven als er op grote schaal geprotesteerd wordt, wat alleen af en
toe bij de grote stadskerken het geval is. Tot slot zou het interessant zijn om te lezen
wat het kerkbestuur, de gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed van de
herbestemming vinden. Soms komt dit naar voren in een artikel, maar vaak gaat dit dan
weer over een grote stadskerk.

Over het algemeen worden in artikelen wat cijfers genoemd (2 kerken per week)
en wordt een geslaagd voorbeeld genoemd (veelal de Dominicaner kerk in Maastricht die
nu boekhandel Selexyz huisvest), maar daar blijft het bij. Er bestaat wel literatuur over
het sociologische aspect van het sluiten en herbestemmen van kerken in het algemeen,
zoals het boek: ‘Meer dan hout en steen’ (Bisseling, et al. 2011). Met de casussen in dit
hoofdstuk wordt gekeken hoe dit proces bij een aantal specifieke kleine dorpskerken is
geweest. Daarbij worden de bovengenoemde aspecten, die in de media niet naar voren
komen, besproken.

6.1 Criteria

Als casussen is gekozen voor woonkerken. De eerste reden om dit te doen is dat deze
kerken allemaal een soortgelijk programma hebben en daarom goed te vergelijken zijn.
Ook zijn deze kerken wat betreft aanpassingen (zie hoofdstuk 7) vaak het interessantst.
Bij een woonfunctie moeten er altijd aanpassingen gedaan worden. Bij veel andere
functies zijn de nodige aanpassingen minimaal.

Daarnaast zijn het allemaal kleine (zaal)kerken in dorpen in het noorden van
Nederland. Aan de ene kant is dit omdat deze kerkjes goed te vergelijken zijn, maar
het is ook uit praktische overwegingen gedaan. Voor het onderzoek zijn ruim 20 kerken
bezocht en van binnen bekeken, meestal woonkerken. Er zijn uiteindelijk 9 woonkerken
geselecteerd. Voornamelijk omdat de bewoners van deze kerken het toestonden dat er
ook binnen gekeken werd.

Infiguur6.1.1isvanelkvande 9 kerken een foto te zien. Uit privacy overwegingen
heeft elke kerk een nummer gekregen en worden de namen van de bewoners en de
woonplaats niet genoemd. Eén kerk staat in Overijssel, vier in Drenthe, één in Groningen
en drie in Friesland. Het zijn allemaal woonkerken, in twee gevallen is de woonfunctie
gecombineerd met een andere functie. Kerk 4 heeft ook een atelier en in kerk 8 bevindt
zich ook een kantoor. Kerk 4 heeft een L-vom, voor de rest zijn het zaalkerken. De meeste
zijn rond 1900 gebouwd, met als uitzondering kerk 3 uit 1957 en kerk 8 uit 1856. Ze zijn
verbouwd tot woning tussen 1959 en 2002.



6.2 Casussen zoeken

Na het opstellen van bovengenoemde criteria en de selectie van 9 kerken waarbij
contact met de bewoners is geweest, is gezocht naar geschikte kerken om als casus te
gebruiken. Dit bleek echter lastiger dan gedacht. Veel mensen vonden het wel goed dat
er even binnen gekeken werd en ze wilden ook wel het een en ander vertellen over hun
woonkerk, maar ze waren niet bereid om mee te werken aan het onderzoek naar het
proces van de herbestemming. Sommige mensen vonden dit te persoonlijk.

Een ander probleem was dat veel mensen niet de eerste bewoners van de
kerk waren. Ze waren daarom niet bij het proces van de herbestemming betrokken
geweest en konden er daarom ook niets over vertellen. Deze informatie via een andere
weg vergaren zou te veel tijd gaan kosten. En aangezien het onderzoek hoofdzakelijk
architectonisch is en niet sociologisch, is besloten het hierbij te laten.

Er waren twee mensen die wel wat meer wilden vertellen over het proces van
het herbestemmen van de kerk. Dit waren de bewoners van kerken 2 en 9. Deze verhalen
worden hieronder verteld.

6.3 Kerk 2

Op het moment dat deze mensen het idee opvatten om in de kerk te gaan wonen, stond
de kerk al jaren leeg. De kerk was na sluiting verkocht aan een aannemer die de kerk
wilde slopen om er nieuwe huizen te bouwen. Dit bleek niet toegestaan, omdat de
gemeente het tot beschermd dorpsgezicht had verklaard. Er zijn in de loop der jaren
verschillende mensen geweest die geprobeerd hebben iets met de kerk te doen, maar
elk plan stuitte op weerstand binnen de gemeente. Welke functies overwogen werden is
niet bekend. Intussen werd er wel klein onderhoud gepleegd en werd de kerk gebruikt
voor vergaderingen en dergelijke.

Maar deze mensen wilden toch proberen er een woning van te maken. Met de
eigenaar van de kerk (de aannemer) werd een bedrag afgesproken om de kerk te kopen.
Dit bedrag werd op een bierviltje geschreven en bewaard. Op het moment dat het met
de gemeente rond was dat er een woning van gemaakt zou worden, werd het bierviltje
tevoorschijn gehaald en het bedrag betaald.

De nieuwe eigenaren begonnen eerst zelf aan de keukentafel ideeén te tekenen,
ze wilde er niet meteen een architect bij hebben. Toen ze een goed plan hadden zijn ze
naar de gemeente gestapt. Maar die wilde eigenlijk niet praten zonder architect erbij.
Via via kwamen ze bij een plaatselijke architect uit die eigenlijk al met pensioen was,
maar die dit nog wel een mooie uitdaging vond.

Met deze architect zijn verschillende ontwerpen gemaakt die steeds voorgelegd
werden aan de gemeente. Na veel veranderingen en discussies kwam er uiteindelijk een
ontwerp uit dat de gemeente goedkeurde. De kerk werd gekocht en de verbouwing kon
beginnen.

Deze mensen hebben (bijna) alles zelf verbouwd. Ze hebben al die tijd in een
caravan op het voorterrein van de kerk gewoond. In de avonden en de weekenden werd
er aan de kerk gewerkt, behalve op zondag. Tijdens het klussen kwamen verscheidene
dorpsbewoners kijken hoe het ging. ledereen reageerde positief. De mensen vonden het
leuk dat er weer iets met de kerk gebeurde.

6.4 Kerk 9

Bij deze kerk is het verhaal heel anders. Deze kerk werd binnen de geloofsgemeente
verkocht. ledereen mocht op het kerkgebouw inschrijven met een bod en een plan. Het
kerkbestuur wilde wel weten wat men van plan was met het gebouw. Er schreven vier
mensen in. Eén wilde de kerk slopen en in de consistorie gaan wonen, twee wilden van
de kerk een woning met garage maken, en één wilde een woning in de kerk maken maar
met de uitdrukkelijke belofte om de kerk weinig tot niet te veranderen.

De laatste inschrijving won en deze mensen mochten de kerk kopen. In
het koopcontract werden wel twee bedingingen opgenomen: “1; Koper mag het
kerkgebouw registergoed nimmer in gebruik geven aan geloofsgemeenschappen en/of
kerkgenootschappen anders dan die aan de gereformeerde en/of hervormde gezindte.
2; Koper mag het registergoed nimmer in gebruik geven voor horeca doeleinden, hoe ook
genaamd.” De kerk heeft dus wel gezorgd dat er, ook in de toekomst, geen ongewenste
functie in de kerk zal komen.

Ook deze mensen hebben alles zelf verbouwd, ze zijn begonnen met de
consistorie bewoonbaar te maken. Met het kerkgebouw werd in eerste instantie niets
gedaan. Toen de consistorie klaar was zijn ze eerst hier gaan wonen. Ze hebben vier
jaar in de consistorie gewoond terwijl er niets met de kerk gebeurde. Deze tijd had
de geloofsgemeenschap nodig om gevoelsmatig afstand te doen van de kerk. En deze
tijd hadden ze, naar eigen zeggen, zelf nodig om het verbouwingsplan te laten ‘rijpen’.
Tegen de tijd dat ze begonnen met het bouwen van een ‘glazen doos’ in de kerk, was de
gemeenschap aan het idee gewend en was iedereen zeer positief.

6.6 Conclusies
Omdat dit maar twee verhalen zijn is het moeilijk om duidelijke conclusies te trekken.
Toch wordt hieronder een poging gedaan.
Waarom is voor de betreffende functie gekozen? En zijn er destijds ook andere
functies overwogen?
In deze twee gevallen is voor een woonfunctie gekozen, omdat het initiatief vanuit de
huidige bewoners kwam. Deze mensen hadden de wens om in de betreffende kerken
te wonen en zijn daarom zelf aan de slag gegaan om dit te realiseren. Bij kerk 2 is lange
tijd geprobeerd om een geschikte nieuwe functie te vinden, maar welke mogelijkheden
hier zijn overwogen is helaas niet bekend. Bij kerk 9 waren er drie ideeén voor de
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Figuur 6.1.1: Negen casussen
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kerk, allemaal voor woonfuncties. Over het algemeen gaat het waarschijnlijk vaak zo
in dorpen. Als er mensen met een initiatief zijn die er ook energie en geld in willen
steken, dan krijgt de kerk die functie. Wie betaalt bepaalt. Andere functies worden niet
of nauwelijks overwogen.

Was er veel weerstand vanuit de gemeenschap?

Kerk 2 stond al lange tijd leeg, waardoor de gemeenschap alleen maar blij was dat er
eindelijk weer iets met het gebouw gedaan werd. Bij kerk 9 is de geloofsgemeenschap
betrokken geweest bij de verkoop van de kerk, iedereen kon inschrijven. En de nieuwe
eigenaren hebben een paar jaar gewacht voor ze de kerk gingen verbouwen. Door deze
twee redenen was er weinig weerstand vanuit de gemeenschap.

In het eerder genoemde boek ‘Meer dan hout en steen’ (Bisseling, et al.
2011) wordt het proces van kerksluitingen in het algemeen besproken. Een belangrijke
conclusie die hieruit te trekken is: afscheid nemen kost tijd. Vermoedelijk verloopt het
herbestemmingproces van een kerk daarom soepeler naarmate de kerk langer leeg staat,
zie figuur 6.6.1. Als de kerk net aan de eredienst is onttrokken, vinden de gelovigen het
heel moeilijk te accepteren dat hun kerk een andere functie krijgt en dus geen godshuis
meer is. Maar naarmate het gebouw langer leeg staat, en steeds verder vervalt, nemen
deze gevoelens af. En komt er juist een situatie dat men het jammer vindt dat er niets
meer met het gebouw gebeurt en dat het vervalt. Als op zo’'n moment een plan tot
herbestemming gemaakt wordt, reageert men over het algemeen positief.

Bij de mensen die niet wilde meewerken aan dit onderzoek is de kerk
vermoedelijk herbestemd toen het allemaal nog te vers was en daardoor zijn er
waarschijnlijk veel negatieve reacties gekomen. Het is verstandiger om in dat geval, net
als de mensen van kerk 9, een paar jaar te wachten met het verbouwen van de kerk. Op
deze manier kan iedereen wennen aan het idee dat de kerk geen godshuis meer is.
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Wat vonden het kerkbestuur, de gemeente en de RCE van deze herbestemming?
Bij kerk 2 was het kerkbestuur al heel lang niet meer betrokken, de kerk had al jaren
een andere eigenaar. Ook de RCE heeft zich niet met de herbestemming bemoeid,
aangezien de kerk geen monumentstatus heeft. Alleen de gemeente heeft zich verzet
tegen sommige plannen, omdat de kerk onderdeel van een beschermd dorpsgezicht is.
Bij kerk 9 heeft het kerkbestuur de kerk rechtstreeks aan de huidige eigenaren verkocht,
met enkele bedingingen in het koopcontract. De kerk is geen monument, dus de RCE was
er niet bij betrokken. En met de gemeente is alleen lang discussie geweest over de regels
wat betreft daglicht. De betrokkenheid van de verschillende partijen verschilt per kerk.
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7 Aanpassingen

In dit hoofdstuk wordt besproken welke aanpassingen nodig zijn om een kerk een
andere functie te geven. De aanpassingen worden eerst voor kerken in het algemeen
besproken, maar vervolgens vooral voor kleine dorpskerken. Dit wordt gedaan aan de
hand van voorbeelden uit woonkerken; de 9 woonkerken die in het vorige hoofdstuk
geintroduceerd zijn.

7.1 Thema’s en opbouw

De aanpassingen die aan een kerk gedaan moeten worden om er een woning van te
maken zijn onder te verdelen in verschillende thema’s:

- het opdelen van de grote hoge ruimte;

- aanpassingen voor (dag)licht;

- isoleren;

- isoleren van de vensters;

- verwarmen.

Het opdelen van de grote hoge ruimte is de meest ingrijpende verandering bij de
herbestemming van een kerk. Dit thema wordt dan ook als eerste besproken. De
aanpassingen die gedaan worden voor (dag)licht kunnen ook een grote invloed hebben
op de uitstraling van het gebouw. Dit thema wordt als tweede behandeld. Het thema
isoleren is in tweeén gesplitst. Het isoleren van de vensters wordt apart besproken. Hier
is voor gekozen omdat er bij het isoleren van de vensters veel verschillende manieren
zijn om dit te doen. En daarnaast omdat deze ingrepen vaak een verandering in het
beeld van de kerk veroorzaken. Terwijl dit bij het isoleren van de rest van de kerk vaak
niet of nauwelijks het geval is. Tot slot worden de verschillende manieren om een kerk
te verwarmen besproken.

Binnen elk thema worden eerst de verschillende mogelijkheden op een rij
gezet. Deze worden soms toegelicht met schetsen en foto’s. Waarna een schema
volgt met daarin aangegeven in welke bezochte kerken welke mogelijkheden in welke
mate werden toegepast. Daarna worden de verschillende mogelijkheden één voor één
besproken.

7.2 Het opdelen van de grote hoge ruimte
Bij veel kerken is het voor het inpassen van een nieuwe functie noodzakelijk om de grote
ruimte, de kerkzaal, op te delen in verschillende kleinere ruimtes. Het opdelen van deze
grote ruimte kan op verschillende manieren gebeuren. De RCE noemt in haar brochure
de volgende mogelijkheden:

1. de volledige ruimte blijft intact;

2. de losse inbouw (relatief klein);

3. nevenruimten gebruiken;

4. verticale splitsing (voor en achter);

5. horizontale splitsing (verdiepingen aanbrengen);

6. de doos in de kerk (bijna de hele ruimte vullend);

7. zichtlijnen behouden (volgebouwd met een klein open deel);

8. ‘volgieten’ (helemaal volgebouwd);

9. bij- en aanbouwen (om het project financieel mogelijk te maken);

10. gedeeltelijk slopen (RCE 2011, p47-52).
Deze varianten zijn schematisch te zien in figuur 7.2.1. En in figuur 7.2.2 is het schema
met de bezochte kerken te zien.

1. De volledige ruimte blijft intact
Dit is de meest wenselijke situatie, maar vaak ook een onmogelijke. De verhouding VVO
en BVO is belangrijk voor het behalen van een goed rendement. Bij grote kerken is dit
getal heel laag wanneer de volledige ruimte intact blijft, het rendement zal dan niet goed
zijn. Bij kleine kerken is dit minder problematisch. Daarom zie je bij kleine kerken relatief
vaak dat (een groot deel van) de ruimte intact gelaten wordt, zeker als er achter de kerk
een consistorie is waar ook functies in ondergebracht kunnen worden. In kerken 7 en 8
is dit het geval. Bij beide kerken is voorin de kerk wel een wand geplaatst (zie punt 4)
en zijn in de consistorie de keuken en slaapkamers ondergebracht. In de oorspronkelijke
kerkzaal bevindt zich de woonkamer. Verder blijft bij de kerken 1, 3 en 5 een groot deel
van de ruimte intact.

2. De losse inbouw
Een losse inbouw in een kerk is bij grote kerken vaak een goede oplossing om
ondergeschikte functies in onder te brengen. Bij kleine kerken wordt bijna nooit gekozen
voor een losse inbouw, om de simpele reden dat de kerkjes daar te klein voor zijn. Een
losse inbouw, ook als die klein is, zal de ruimte al snel vullen en is er sprake van punt
6. Kerk 9 heeft een losse inbouw, er staat een glazen doos in de kerk. Maar omdat deze
doos bijna de hele kerk vult en alle verblijfsruimten zich in de doos bevinden, wordt deze
oplossing onder punt 6 geschaard.

3. Nevenruimte gebruiken
Ook het gebruik van nevenruimten is geschikt voor grote kerken, maar niet voor de
kleintjes. In grote kerken zijn vaak nissen e.d. die gebruikt kunnen worden. Kleine
kerken zijn vaak (zeker in het noorden van het land) zaalkerken. Hier is geen sprake van
nevenruimten, hoogstens van een consistorie. De consistorie wordt bij deze kerkjes dan
ook gebruikt voor functies als slaapkamer, keuken, badkamer, etc. (zie punt 9).

4. Verticale splitsing
Het aanbrengen van een verticale splitsing, een wand in een kerk, is in zowel grote als
kleine kerken een goede oplossing. Mits de verschillende ruimtes niet te klein worden.
Bij kleine kerken is dit gevaar groter dan bij grote kerken.
Kleine zaalkerken hebben vaak een balkon boven de entree, waar het koor en/of
het orgel staat. Op de plek waar het balkon eindigt wordt vaak een wand in de kerk
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Figuur 7.2.4: Balkon kerk 7 met vensters naar kerkzaal
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geplaatst. Op het voormalige balkon ontstaat een afgesloten kamer, te gebruiken als
bijvoorbeeld slaapkamer of werkkamer. Onder het voormalige balkon is ruimte om de
trap, entree, garderobe, toilet en eventueel nog een kamer te plaatsen, zie figuur 7.2.3a.
Dit is gebeurd bij de volgende kerken: 1, 3, 6, 7 en 8.

Op het balkon zijn in kerk 1, 6, en 8 slaapkamer(s) gemaakt, er is geen contact
met de kerkzaal meer. In kerk 3 is ervoor gekozen om een nieuwe trap vanuit de kerkzaal
naar het balkon te maken, om zo het contact te houden. Op het balkon is een werkkamer
gemaakt. Bij kerk 7 is hier een kantoor gemaakt. De wand bestaat uit een borstwering
met daarboven de vensters naar de kerkzaal, deze vensters kunnen in het midden open.
Op deze manier blijft er contact met de kerkzaal, zie figuur 7.2.4.

Bij sommige kerken is er voor gekozen om achter in de kerk (ook) een extra
wand te plaatsen. Achter deze wand is dan vaak een verdiepingsvloer gemaakt, zodat
verschillende (slaap)kamers ontstaan, zie figuur 7.2.3b. Als de kerk lang genoeg is, blijft
er ook nog een behoorlijke ruimte over. Dit is gedaan in kerk 1, 3 en 5. Bij kerk 5 zijn
in deze wanden een paar venstertjes gemaakt voor daglicht en om contact tussen de
kerkzaal en de kamers te zorgen.

5. Horizontale splitsing
Een methode die in grote kerken veel wordt toegepast is de horizontale splitsing. Deze
kerken zijn vaak heel hoog, er kunnen meerdere verdiepingen gemaakt worden. Maar
kleine kerken zijn vaak niet extreem hoog. Er kan vaak net een verdieping in gemaakt
worden. Bij kerken 2, 4, 6 en 9 is dit gedaan. Bij kerk 2 deelt de verdiepingsvloer de
ruimte in tweeén, de verdiepingsvloer doorsnijdt de vensters (zie paragraaf 7.3).

Kerk 4 heeft een L-vorm en is mede daardoor een beetje een apart verhaal. In
deze gehele kerk is een verdiepingsvloer aangebracht. In de kerkzaal zijn de garage en een
badkamer gemaakt, de kerkvensters zijn relatief laag dus deze bevinden zich volledig op
de begane grond. Boven, waar de slaapkamers gelegen zijn, komt daglicht binnen door
middel van dakramen. Het onderste deel van de L was vroeger het verenigingsgebouw,
hier zat al een verdieping in.

Bij kerk 6 is gekozen om een vloer aan te brengen ter hoogte van de onder-
en bovendorpels van de vensters, zie figuur 7.2.3c. Hierdoor worden de vensters
niet doorgesneden, maar lopen ze van vloer tot plafond. Onder deze vloer bleef
een kruipruimte over en boven is er een opslagzolder gemaakt. Het is niet de meest
efficiénte manier om de ruimte te gebruiken. Maar het lost wel het probleem op van het
doorsnijden van de vensters en omdat er een ‘normale’ verdiepingshoogte gecreéerd
wordt zijn de stookkosten ook minder een probleem (zie paragrafen 7.3 en 7.6).

In kerk 9 bevindt zich in de glazen doos een verdiepingsvloer. En het dak van de
glazen doos is eigenlijk ook nog een verdieping. Boven op de glazen doos en onder het
tongewelf is een niet geisoleerde zolder gemaakt.

In de kerken 1, 3, 5 en 8 is ook sprake van horizontale splitsing, maar bij deze kerken gaat
het om hele kleine delen van de kerk. Daarom worden deze hier verder niet besproken.

6. De doos in de kerk
Een doos in de kerk die bijna de gehele ruimte vult, lijkt voor zowel grote als kleine

kerken niet zo’n goed idee. De ruimte van de kerk gaat zo verloren. Bij kerk 9 is dit
gedaan. In deze kerk is een grote glazen doos neergezet. Tussen de kerkmuren en het
glas is een ruimte van ongeveer een meter leeg gelaten. Op deze manier kan het licht
van de kerkvensters goed in alle kamers binnen de doos komen. Tussen de voorgevel van
de kerk en de glazen doos is een grotere ruimte van ongeveer drie meter gelaten. Deze
ruimte is ingericht als entreegebied annex kapel. Hier is de ruimte van de kerk nog goed
te ervaren. De glazen doos heeft geen glas aan de achterkant, hier is de doos tegen de
achtergevel aangebouwd.

7. Zichtlijnen behouden
Het volbouwen van de kerk met het behouden van zichtlijnen kan op verschillende
manieren gebeuren, zowel in grote als kleine kerken. Maar bij kleine kerken is dit wel
lastiger, daar is niet voldoende ruimte om de kerk vol te bouwen en ook nog zichtlijnen
te behouden.

Het is wel zo dat bij meerdere kleine kerken geprobeerd is om op verschillende
manieren zichtlijnen te behouden. Men probeert vaak vanuit alle ruimtes contact te
houden met de centrale ruimte. Bij kerk 1, 3, 5 en 7 is dit het geval. Kerk 1, 3 en 5 hebben
aan een kant een open balustrade (met overloop). En in kerk 3, 5 en 7 is contact via
ramen binnen de kerk.

In kerk 9 is op een hele speciale manier een zichtlijn behouden. Daar heeft
men de deuren van de kerk permanent open staan. In de deuropening is van glas een
‘tweede’ deur gemaakt, zie figuur 7.2.5. Op deze manier staat de kerk altijd ‘open’, “zoals
het hoort” zegt de bewoonster. De zichtlijn vanaf het voorplein is zo behouden. Al kun je
niet ver de kerk in kijken, de bewoners willen natuurlijk wel hun privacy.

8. Volgieten’

‘Volgieten’ klinkt oneerbiedig en dat is het ook. Wanneer een kerk, groot of klein,
helemaal opgedeeld wordt in kleine ruimtes, blijft er niet veel meer van de kerk zelf
over. Het bijzondere aan het gebouw, dat het een kerk is, wordt dan niet benut. Van deze
vorm van opdelen is één voorbeeld; kerk 4. En kerk 6 komt in de buurt.

9. Bij- en aanbouwen
Het bij- en aanbouwen kan bij kleine kerken een uitkomst bieden. Vaak zijn er al
uitbouwen in de vorm van een consistorie, jeugdgebouw, zaal, etc. Deze worden vaak
gebruikt voor functies als slaapkamer, keuken, badkamer. In de kerken 4, 5, 7 en 8 was
dit het geval. Als zo’n bijgebouw er niet is of als deze te klein is, kan een deel bij-, op-,
aanbouw een goede oplossing zijn. Dit is bij kerk 1 en 7 gebeurd. Bij kerk 1 is er aan de
achterkant een stuk aangebouwd en bij kerk 7 is er op de bestaande bijbouw een extra
verdieping gezet.

10. Gedeeltelijk slopen
Gedeeltelijk slopen kan bij grote kerken soms een oplossing zijn, maar als je bij toch al
kleine kerken ook nog een deel gaat slopen, is het gevaar dat je weinig overhoudt. Onder
de bezochte kerken is geen kerkje dat deels gesloopt is.

Combinatie: Verticale / horizontale splitsing met open ruimte
Bij het bezoeken van de kleine dorpskerken in het noorden van Nederland viel op dat
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Figuur 7.3.1: Mogelijke daglicht aanpassingen
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een combinatie van verticale en horizontale splitsing met een groot deel open ruimte bij
deze groep vaak voorkomt, zie figuur 7.2.3d. Voorbeelden hiervan zijn kerk 1, 3,5, 7 en 8.

Bij deze kerken wordt voorin (bij het balkon) een verticale splitsing gemaakt
(de horizontale splitsing is hier al aanwezig). Soms wordt er achter in de kerk nog een
verticale splitsing gemaakt, met daarin ook horizontale splitsingen. Soms wordt achterin
gebruik gemaakt van bestaande of nieuwe uitbouwen. Maar bij alle kerken blijft in het
midden een groot deel van de kerkzaal als open ruimte intact.

7.3 Aanpassingen voor (dag)licht
Er zijn verschillende manieren om aanpassingen te doen die nodig zijn om voldoende
(dag)licht binnen te krijgen:
1. vensters blijven vrij;
1a. vensters blijven helemaal vrij;
1b. vide tussen venster en verdieping;
1c. venster ‘doorgesneden’;
2. extra vensters toevoegen;
2a. bestaande vensters uitbreiden;
2b. dakramen toevoegen;

3. vensters worden (deels) vervangen;

4. vensters worden (deels) dichtgemaakt.

Deze varianten zijn schematisch en met foto’s te zien in figuur 7.3.1. In figuur 7.3.2 is het
schema van de bezochte kerken te zien.

1. Vensters blijven vrij
Het helemaal vrij blijven van (een deel van) de vensters is de meest gewenste optie en
deze komt in de kleine kerken gelukkig veel voor. In kleine kerken blijft er, in tegenstelling
tot bij grote kerken, vaak een groot deel van de ruimte intact en hier blijven de vensters
dus ook helemaal vrij. Bij de kerken 1, 3, 4, 6, 7 en 8 zijn de vensters vrij. In kerk 9 is een
verdieping aangebracht, maar deze raakt het venster niet. Het venster wordt dus niet
echt ‘doorgesneden’.

De vensters in de voorgevel van kerk 7 worden wel ‘doorgesneden’, maar de
vloer die dit doet is oorspronkelijk. Dus dat hoort bij de architectuur. Dit zelfde, maar
dan in de zijgevel, is ook het geval in kerk 6. Bij kerk 2 zijn al deze oplossingen te zien.
De vensters in de voorgevel en de eerste vensters in de zijgevel zijn helemaal vrij. De
vensters daar achter zijn door middel van een vide los van de verdiepingsvloer, maar de
vensters daar weer achter hebben wel een vloer direct tegen de vensters aan.

Bij kerk 2 en 4 is bijzondere moeite gedaan om te voorkomen dat een
verdiepingsvloer tegen het venster aan kwam. Het plafond golft een stukje omhoog om
zo het venster niet te raken, zie kerk 2 in figuur 7.3.3.

2. Extra vensters toevoegen
Omdat de vensters in kerken vaak vrij hoog zitten komt het regelmatig voor dat de
kerkvensters naar onderen uitgebreid worden, de nieuwe vensters volgen dan wel het
stramien van de originele vensters. Bij kerk 2 is dit gedaan, de oorspronkelijke vensters

zijn als het ware naar beneden langer gemaakt. Verder zijn er vaak extra vensters nodig
als er een zolder gemaakt wordt, hier komt dan geen of weinig daglicht binnen. Bij kerken
2, 3,4, 5 en 8 zijn daarom dakvensters aangebracht.

3. Vensters worden (deels) vervangen
Er zijn kerken die alleen maar kleine vensters hebben. Deze laten dan niet voldoende
licht binnen voor een woonfunctie. Bij kerk 5 was dit het geval. Er is bij deze kerk gekozen
om de kleine glas-in-lood vensters aan de ene kant te behouden, maar ze aan de andere
kant te vervangen door openslaande tuindeuren. Nu heeft de woonkamer aan één kant
voldoende licht en is er direct contact met de tuin.

Uiteraard is het zonde dat de glas-in-lood vensters deels verdwenen zijn, maar
bij deze kerk was dit een noodzakelijke aanpassing om er een woning van te maken.
Wellicht had voor een andere functie gekozen kunnen worden, een functie waar minder
daglicht voor nodig is, zodat de vensters behouden konden worden. Of dit overwogen is,
is helaas niet bekend.

4. Vensters worden (deels) dichtgemaakt
Het komt niet veel voor dat vensters dichtgemaakt worden als aanpassing voor een
nieuw functie. Er is vaak eerder te weinig dan te veel licht. Kerk 6 is de enige kerk waar
dit deels gebeurd is. De originele boogvensters zijn hier vervangen door vensters in
standaard rechthoekig kozijnen. De boog boven in de vensters is toen dicht gemaakt.

Regelgeving
Bij kerk 9 waren er problemen met de daglichteisen vanuit de gemeente. Elke ruimte
moet een bepaalde hoeveelheid daglicht binnen krijgen. Dit wordt gemeten aan de hand
van het vensteroppervlak in de betreffende ruimte. Maar bij kerk 9 zit een vide van
een meter tussen de kerkvensters en de glazen doos waar de woning zich in bevindt. In
figuur 7.3.4 is te zien dat het gemeten vensteroppervlak en heel deel van het venster
waardoor licht in de woonkamer valt niet overeen komen. De gemeente wilde eerst dan
ook geen vergunning afgeven; na veel discussie en uitleg zijn de plannen uiteindelijk
toch goedgekeurd. Hieruit blijkt dat voor kerken niet altijd de standaard regels en
meetmethodes gebruikt kunnen worden.

7.4 Isoleren
Er zijn verschillende onderdelen in een kerk die geisoleerd kunnen worden en dit kan op
verschillende manieren gedaan worden:
1. vensters isoleren;
2. muren isoleren;
2a.van binnen;
2b. van buiten;
3. vloeren isoleren;
4. dak isoleren;
4a. schuin dak;
4b. tongewelf;
5. geacclimatiseerde doos.
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boven Figuur 7.3.2: Schema daglicht mogelijkheden
onder Figuur 7.3.4: Daglichtregelgeving

Figuur 7.3.3: Oplossing plafond wijkt voor vensters in kerk 2



Oppervlaktetemperatuur [°C]

INNN

30

N
v

N
(o]

-
v

o

2a. 2b. 3.

Oppervlaktetemperaturen van buitenwanden

i 1 1 I I I

T T =) ! ! T I

| = geisoleerd metselwerk H
=1 meter dik metselwerk
— steens spouwmuur

~ halfsteens metselwerk

-5 o 5 10 15 20 25 30

buitentemperatuur [°C]

30
warr\n
28
2
= 26
E
=)
E
g 24
&
Z
= 22
«©
z
L
= 20
L
i)
e
%E’o 18
16
14
te kpud
12
10
2 04 6 a8 o0 D9 o4 o6 & D%
——— luchttemperatuur [°C]
ISOLEREN

mogelijkheden:

Ramen isoleren

Muren van binnen isoleren

Muren van buiten isoleren

Vloer isoleren

Schuin dak isoleren
Tongewelf isoleren

Geacclimatiseerde doos in de kerk

links boven
links onder
rechts boven
rechts onder

Figuur 7.4.1: Isolatie mogelijkheden

Figuur 7.4.4: Schema oppervlakte temperaturen (Schellen 2011)
Figuur 7.4.3: Schema behagelijkheid (Schellen 2011)

Figuur 7.4.2: Schema isolatie mogelijkheden
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In figuur 7.4.1 zijn de verschillende oplossingen schematisch weergegeven. En in het
schema in figuur 7.4.2 is te zien welke oplossingen bij welke kerken gebruikt is. Deze
informatie was helaas niet over alle kerken bekend, over kerk 3 en 5 is niets bekend over
de isolatie.

1. Vensters isoleren
Het isoleren van de vensters en de verschillende manieren om dit te doen, worden in
de volgende paragraaf uitgebreid besproken. Dit zal hier niet verder behandeld worden.

2. Muren isoleren
Bij veel kerken worden de muren geisoleerd, maar niet bij alle kerken. Door het isoleren
van de muren wordt niet alleen het warmteverlies beperkt, ook de luchttemperatuur
hoeft minder hoog te zijn voor een comfortabel binnenklimaat, zie figuur 7.4.3.
Of de muren geisoleerd worden is ook afhankelijk van de dikte van de muren. In
figuur 7.4.4 is een schema te zien waaruit blijkt: hoe dikker de muur hoe hoger de
binnenoppervlaktetemperatuur (Schellen 2011, p5-14). Dus als een kerk een muur van
een meter dik heeft, is de noodzaak om te isoleren kleiner dan wanneer dezelfde kerk
een halfsteens muur heeft.

Wanneer de muren geisoleerd worden, wordt dit vaak van binnenuit gedaan.
Op deze manier wordt de buitenkant van de kerk niet aangetast. Bij kerken 1, 7 en 9
zijn de muren niet geisoleerd. De muren van deze kerken zijn echter ook niet zo dik
dat isoleren niet nodig is. Bij kerk 7 staat het isoleren van de muren dan ook op de
planning en de bewoners van kerk 1 overwegen ook de muren te isoleren. Kerk 9 bevat
een geacclimatiseerde doos, waardoor de buitenschil van de kerk niet geisoleerd hoeft
te worden.

Bij kerken 2, 4, 6 en 8 zijn de muren van binnenuit geisoleerd. Bij kerk 8 zijn niet
de hele muren geisoleerd, alleen de ruimtes tussen de lisenen. De lisenen zelf zijn niet
geisoleerd, de muur is hier al heel dik (waardoor het isoleren ook minder noodzakelijk
is) en als daar ook nog isolatie bij zou komen werd het volgens de bewoners te dik. Het
gevolg is wel dat, naast de energie die daar verloren gaat, deze delen van de muur kouder
voelen van binnen dan de rest, maar het resultaat is wel mooier vinden de bewoners.

3. Vloeren isoleren
Er zijn twee manieren om een vloer te isoleren: de vloer uitgraven en isolatie onder de
vloer aanbrengen, of bovenop de vloer een laag isolatie en een tweede vloer aanbrengen.
De eerste optie heeft als voordeel dat de vloer op gelijke hoogte blijft, maar het nadeel
is dat de originele vloer eerst geheel verwijderd moet worden. Bij de tweede optie is
die precies andersom; de originele vloer kan blijven liggen, maar het gehele vlioerpakket
wordt dikker waardoor de vloer hoger wordt. Dit kan bijvoorbeeld problemen geven bij
deuren, die moeten dan ook hoger geplaatst worden.

De vloeren zijn bij alle kerken geisoleerd, of ze van boven of van onder geisoleerd
zijn is niet bekend. De vloeren zijn waarschijnlijk overal geisoleerd omdat dit een van de
gemakkelijkste elementen is om te isoleren zonder de kerk aan te tasten. Tenzij er een
speciale vloer in de kerk ligt, met grafstenen of iets dergelijks. Maar dit is in de kleine
dorpskerken niet vaak het geval.

4. Dak isoleren
Er zijn veel kerken met een schuin dak en met daaronder een tongewelf. Zo’'n dak
kan op twee manieren geisoleerd worden. Het schuine dak kan geisoleerd worden,
of het tongewelf kan geisoleerd worden. Bij het isoleren van het tongewelf komen
veel problemen voor. Onder aan het dakvlak, waar het tongewelf en het schuine dak
bij elkaar komen is soms maar weinig ruimte, waardoor hier niet voldoende isolatie
aangebracht kan worden en een koudebrug ontstaat. En dat is niet het enige probleem,
door het aanbrengen van een isolatiepakket op het gewelf verandert de warmte- en
vochthuishouding. Hierdoor kan inwendige of oppervlaktecondensatie ontstaan, die pas
zichtbaar wordt wanneer het te laat is. Het isoleren van een tongewelf moet daarom
zorgvuldig gedetailleerd en uitgevoerd worden (Stappers 2011, p15-26).

Kerk 1, 2, 6, 7, 8 en 9 hebben zo’n dakconstructie met tongewelf. Bij kerk 2 is
het tongewelf verwijderd om meer ruimte op zolder te krijgen. Bij kerk 9 is gekozen om
het dak niet te isoleren. Bij deze kerk is een geisoleerd plafond gemaakt er hoogte van
de dakgoot, de zolder daarboven is niet geisoleerd.

Bij kerk 1 is daarom gekozen voor een speciale manier van isoleren. Via een luik
in de achtergevel zijn er kleine piepschuim bolletjes tussen het dak en het tongewelf
gespoten. Alleen door de wind waaiden deze meteen weer naar buiten via het luik. Toen
is besloten om de bolletjes met lijm te mengen, zodat ze op het tongewelf zouden blijven
liggen. Er was echter niet aan gedacht dat er veel kieren tussen de planken van het
tongewelf zaten. Een deel van de lijm is via deze kieren de kerk in gelekt, met veel schade
als gevolg. Later bleek ook dat niet alle bolletjes vastgehouden werden door de lijm. Met
harde wind waaien de bolletjes via de kieren naar binnen en via de dakgoot naar buiten.
Het bleek achteraf geen ideale oplossing te zijn. Omdat deze isolatie afgelopen zomer is
aangebracht zijn er (nog) geen problemen met condensatie.

Bij kerken 2, 6, 7 en 8 is het schuine dak geisoleerd in plaats van het tongewelf,
een keuze die over het algemeen minder problemen met zich meebrengt. Het nadeel
echter is dat het volume tussen het tongewelf en het schuine dak ook verwarmd moet
worden. De stookinhoud is zo groter dan nodig is.

Kerken 3, 4 en 5 hebben geen tongewelf. Over kerk 3 en 5 is niet bekend of het
dak geisoleerd is. Bij kerk 4 is het schuine dak geisoleerd.

5. Geacclimatiseerde doos
Bij kerk 9 is, zoals eerder gezegd, een glazen doos in de kerk gezet waar de woning zich
in bevindt. Deze doos bestaat uit super goed geisoleerd glas en de vloer en het dak zijn
geisoleerd. De rest van de kerk is helemaal niet geisoleerd.

7.5 Isoleren van de vensters
Er zijn verschillende manieren om vensters te isoleren:
1. originele vensters;
2. originele vensters met voorzetbeglazing;
3. originele kozijnen met dubbelglas;
4. nieuwe kozijnen (met of zonder roedeverdeling).
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In figuur 7.5.1 zijn een schema en foto’s te zien van de verschillende oplossingen. In
figuur 7.5.2 is een schema te zien met daarin aangegeven welke oplossing in welke kerk
is gebruikt in welke mate. Omdat opties 2 en 3 bij de bezochte kerken niet voorkomen,
zijn ze niet in het schema opgenomen.

1. Originele vensters
Als men het beeld van de kerk zoveel mogelijk wil behouden is dit natuurlijk de beste optie.
Maar zeker in woningen is dit niet altijd haalbaar. De thermische- en vochtproblemen
zorgen er vaak voor dat men toch besluit iets te doen.

Kerk 1 heeft nog alle originele vensters, maar doordat deze niet geisoleerd
zijn hebben de bewoners hele hoge stookkosten. Deze keuze hebben ze echter bewust
gemaakt. Bij kerk 4 zijn alle vensters nog origineel, dit kan daar goed omdat het grootste
deel van de kerkzaal wordt gebruikt als garage. Verder is er nog een badkamer en de
hal, bij deze vertrekken is dit wel acceptabel. Toch hebben deze bewoners nog wel in de
planning om deze vensters te isoleren.

Kerk 5 heeft aan de ene kant vijf kleine vensters met glas-in-lood, deze zijn nog
origineel. Omdat deze vensters maar een klein percentage van de buitenschil vormen
is dit niet zo’'n probleem. Kerk 9 heeft ook nog de originele vensters. Bij deze kerk
hoefden de vensters niet geisoleerd te worden, omdat de woning zich in een (zeer goed
geisoleerde) glazen doos bevindt in de kerk.

2. Originele vensters met voorzetbeglazing
Als men de originele vensters toch wil behouden, maar ook thermisch comfort wil,
kan voorzetbeglazing een oplossing zijn. Er zijn verschillende systemen om zulk soort
vensters toe te voegen. De twee hoofdgroepen zijn binnenventilatie en buitenventilatie,
zie figuur 7.5.3. Buitenventilatie is bouwfysisch gezien de beste oplossing, het enige
nadeel is dat de eventuele condensatie op de originele vensters en kozijnen plaats vind.
Bij binnenventilatie gebeurt dit op de voorzetbeglazing, maar bij deze variant is de kans
op condensatie wel veel groter (Schellen 2011, p5-14).

Ondanks het positieve effect van voorzetbeglazing op de U-waarde en
het comfort, wordt voorzetbeglazing alleen ter bescherming van kostbare glas-in-
lood vensters toegestaan door de RCE. Maar Stappers verwacht dat de RCE haar
standpunt hierin spoedig zal wijzigen, gezien de positie die zij in wil nemen in het
duurzaamheidsdebat (Stappers 2011, p15-26).

Bij de bezochte kerken was er geen enkele kerk waar voor deze oplossing
gekozen was. Enkele bewoners vertelden me dat ze om esthetische redenen niet voor
voorzetbeglazing gekozen hebben.

Een andere oplossing die een beetje in deze lijn ligt, is de oplossing die toegepast
is in de appartementen in ‘De Koepel’ in Warga, zie figuur 7.5.4. Hier is het glas uit de
kozijnen gehaald, dus alleen de roeden blijven over, en daar achter wordt een geheel
nieuwe venster geplaatst zonder roeden.

3. Originele vensters met dubbelglas
Er bestaan verschillende methodes om dubbelglas te integreren in originele ijzeren
kozijnen. Vaak wordt hierbij een kleine toevoeging aan het kozijn gedaan. De

kozijnen worden dus iets dikker en dat zorgt ervoor dat het beeld veranderd. Als de
glasoppervlakken groot zijn valt dit nog wel mee. Maar bij een kerk is het oppervlak van
het kozijn ten opzichte van het glas relatief groot. Hierdoor zal deze aanpassing bij de
vensters van kerken meer opvallen dan bij andere vensters.

In geen van de bezochte kerken is deze methode toegepast. Dit kan te maken
hebben met het feit dat het beeld wordt aangetast, maar het heeft waarschijnlijk eerder
te maken met het feit dat dit een zeer kostbare oplossing is.

4. Nieuwe vensters (met of zonder originele roedeverdeling)

In verscheidene kerken zijn nieuwe vensters gekomen met dubbelglas. Het originele glas
en de vaak gietijzeren originele kozijnen zijn verwijderd. Maar de meeste hebben wel de
roedeverdeling van de oude vensters ook in de nieuwe laten zetten. Om in ieder geval
‘het beeld’ zo veel mogelijk te behouden. Dit is gedaan in de kerken 1, 2, 7 en 8.

Kerk 6 heeft nieuwe vensters met dubbelglas, in rechthoekige kozijnen, zonder
roedeverdeling. Het karakter van de kerkzaal, dat voor een groot deel medebepaald
wordt door de vensters, gaat hierdoor grotendeels verloren en dat is zonde.

7.6 Verwarmen
Om een kerk te verwarmen zijn verschillende methodes, deze kunnen ook gecombineerd
worden. De meest voorkomende methodes zijn radiatoren, vloerverwarming, kachels
en openhaarden. Verder kan er nog gebruik gemaakt worden van ventilatoren aan het
plafond. En een laatste optie zijn de seizoensoplossingen. In figuur 7.6.1 is in een schema
weergegeven op welke manier de kerken verwarmd worden.

1. Radiatoren
In de meeste kerken wordt gebruik gemaakt van radiatoren, in kerk 1, 3, 4, 5, 7 en 9 is dit
het geval. Ondanks dat de radiatoren in de kerkzaal het beeld kunnen verstoren, blijkt
dat hier toch vaak voor wordt gekozen. Waarom de bewoners hiervoor gekozen hebben
is niet bekend.

2. Vloerverwarming
In de kerken 2, 6 en 8 wordt gebruik gemaakt van vloerverwarming. In kerk 1 is in
een uitbouw ook vloerverwarming aangelegd, maar de kerkzaal wordt verwarmd met
radiatoren. Vloerverwarming is een mooie oplossing, omdat het niet zichtbaar is.
Daarnaast is het, zeker in zo’n grote ruimte, zeer comfortabel. Dit komt door de hoge
stralingscomponent, de oppervlaktetemperatuur is hoog. De lange opstooktijd vanwege
de trage vloermassa kan een probleem vormen (Schellen 2011, p5-14). Dit is echter
vooral het geval wanneer men het gebouw sporadisch gebruikt en het dus opgewarmd
moet worden. Woningen worden een groot deel van de tijd verwarmd waardoor het
geen probleem is de vloerverwarming altijd op een basisniveau aan te houden, de lange
opstooktijd is dan geen probleem meer. Vloerverwarming is voor woningen in kerken
daarom uiterst geschikt.

3. Kachel of openhaard
Kachels en openhaarden zijn niet geschikt om een gehele kerk mee te verwarmen. Een
kerkzaal is een te grote ruimte om helemaal warm te stoken met een kachel of openhaard.
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Figuur 7.6.2: Kachelschouw van kerkbanken in kerk 1



Maar deze worden wel vaak gebruikt als aanvulling op het vaste verwarmingssysteem.
Bij de kerken 2, 6 en 8 gebeurt dit. In kerk 2 zijn voor de schouw zelfs de kerkbanken
hergebruikt. Op deze manier bleven de banken in de kerk aanwezig, zie figuur 7.6.2.

4. Ventilatoren aan het plafond
Een andere aanvullende oplossing zijn ventilatoren aan het plafond. Dit wordt in
sommige kerken toegepast, zoals in kerk 5. De ventilatoren sturen de warme lucht die
opstijgt weer naar beneden.

5. Seizoensoplossingen
Verder zijn er nog twee kerken die gebruik maken van een seizoensoplossing. Kerk 5
maakt in het najaar een verlaagd plafond in de kerkruimte, waar ze de woonkamer
hebben. Dit verlaagde geisoleerde plafond zorgt ervoor dat de stookkosten binnen de
perken blijven. Jammer is dat de ventilatoren aan het plafond op deze manier niet meer
zo veel effect hebben.

In kerk 7, waar ze overigens nog aan het verbouwen zijn, gebruiken ze de
kerkzaal, waar ook deze mensen hun woonkamer hebben, niet meer als het te koud
wordt. Ze hebben in de consistorie een woonkeuken gemaakt en in de winter leven ze
hier. In de toekomst willen ze ook de vloer en de muren nog isoleren en een goede
verwarming en een houtkachel aanleggen, zodat de kerkzaal het hele jaar bruikbaar is.

7.7 Conclusies
De meest voorkomende problemen zijn in dit hoofdstuk besproken; het opdelen van
de grote hoge ruimte, de aanpassingen voor (dag)licht, het isoleren en het verwarmen.
Voor elk probleem zijn verschillende oplossingen en de oplossingen waar bij kleine
woonkerken voor gekozen wordt lopen zeer uiteen. Welke oplossing het meest geschikt
is hangt heel erg van de specifieke kerk af. In zijn algemeenheid zijn er een paar dingen
te zeggen:

Het opdelen van de grote hoge ruimte
Om van een kleine kerk een woning te maken wordt vaak gekozen voor de combinatie
van verticale en/of horizontale splitsingen, waarbij wel nog een grote open ruimte
overblijft. Bij grote kerken is het vaak niet mogelijk om de grote hoge ruimte voor een
groot deel vrij te laten, maar bij kleine kerken kan dit relatief gemakkelijk. Dat is dan ook
gelijk de kracht van veel herbestemmingen van kleine kerken tot woningen.

Aanpassingen voor (dag)licht
Een gevolg van het vrij laten van een groot deel van de kerkzaal is dat de ramen hier vaak
ook ongemoeid gelaten kunnen worden. De originele raamopeningen blijven behouden
zonder dat deze worden ‘doorsneden’ door een verdiepingsvloer.

Isoleren
De vloeren en muren kunnen vaak zonder al te veel problemen geisoleerd worden.
Het dak is vaak ook geen probleem, mits het schuine dak geisoleerd wordt en niet het
tongewelf. Als men toch het tongewelf wil isoleren moet dit zeer zorgvuldig gedaan
worden.

Isoleren van de vensters
De meest voorkomende oplossing is het in zijn geheel vervangen van de kozijnen door
nieuwe kozijnen met dubbelglas erin. Maar hierin wordt meestal wel de originele
roedeverdeling aangebracht, om het beeld niet te veel te veranderen. Opvallend is dat
bij geen enkele bezochte kerk voorzetbeglazing is toegepast, terwijl dit in de literatuur
wel vaak als een zeer geschikte oplossing genoemd wordt.

Verwarmen
De meeste kerken worden verwarmd door middel van radiatoren. Dit is opmerkelijk
gezien het feit dat uit onderzoek blijkt dat vooral vloerverwarming vaak heel geschikt is
voor woonkerken. Het komt veel voor dat er ook nog een kachel of openhaard aanwezig
is, als aanvulling op het vaste verwarmingssysteem.
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8 Conclusies

In dit hoofdstuk wordt geprobeerd een antwoord te geven op de onderzoeksvraag: Wat
is een geschikte nieuwe functie voor een kleine dorpskerk en welke aanpassingen zijn
daar voor nodig? Dit wordt gedaan aan de hand van drie subvragen:

- Wie bepaalt de nieuwe functie?

- Welke functie is geschikt?

- Hoe zijn de reacties?

8.1 Wie bepaalt de nieuwe functie?

In hoofdstuk 5 bleek dat er een speciale transformatiewijzer voor kerkgebouwen bestaat
om een geschikte nieuwe functie voor een kerk te vinden. In dit zelfde hoofdstuk bleek
echter ook al dat er in praktijk niet vaak met dit soort wijzers gewerkt wordt. ledereen
die hier mee bezig is heeft zo zijn eigen methode, waarin vaak de markt en de intuitie
een belangrijke rol spelen. En in hoofdstuk 6 bleek zelfs dat er vaak een initiatief uit
de gemeenschap komt en dat met dit initiatief gewerkt wordt, dit is ook een soort van
marktwerking. Hier geldt ook: wie betaalt bepaalt!

Dus de bevolking bepaalt vaak welke functie in een dorpskerk komt en niet
de beleidsmakers, die keuren de plannen alleen goed. En de bevolking gebruikt voor
het bepalen van een nieuwe functie geen wetenschappelijke transformatiewijzers, maar
gewoon het ‘boeren-verstand’.

8.2 Welke functie is geschikt?

In hoofdstuk 3 is gekeken naar de theorie van het kiezen van een functie. Welke functies
zijn gewenst? De betrokken partijen zijn het wat de meeste functies betreft met elkaar
eens; niet-commerciéle openbare functies zijn over het algemeen het meest geschikt.
Maar sommige argumenten voor deze stelling zijn niet geldig voor kleine kerken.

Maar zijn deze functies in de praktijk wel realistisch? In hoofdstuk 4 is te zien
dat wonen in kleine dorpskerken het meeste voorkomt. Terwijl dit een commerciéle en
niet-openbare functie is. Dit heeft te maken met de financiéle haalbaarheid en de markt.
Niet elke dorpskerk kan een museum worden. Maar voor speciale woningen is in de
meeste dorpen wel plek. En niet-commerciéle functies zijn in dorpen vaak niet haalbaar.

Daarnaast heeft dit te maken met wie de functie bepaalt. Mensen uit het dorp
willen in de kerk wonen, dus ze nemen het initiatief. Voor andere functies is meestal
geen markt en dus geen initiatief in een dorp, waar vergrijzing en leegloop vaak toch al
een probleem zijn.

8.3 Hoe zijn de reacties?

In hoofdstuk 6 bleek dat de reacties van de dorpsbewoners op de herbestemming
van de kerk eerder afhangen van hoe snel na de kerksluiting de herbestemming heeft
plaatsgevonden, dan van welke nieuwe functie er voor de kerk gekozen is.

Als een kerksluiting nog te vers is, zullen mensen eerder negatief reageren. Na
verloop van tijd went men aan het idee dat hun kerk geen godshuis meer is en gaat men
het jammer vinden dat er niets meer met het gebouw gebeurt en dat het gebouw begint
te vervallen. Als er op dat moment een plan voor herbestemming komt, zullen mensen
eerder positief reageren.

Uiteraard zijn er functies, waar mensen ook na jaren nog negatief op zullen
reageren. Denk hierbij aan een disco, coffeeshop, etc. Maar over het algemeen maakt
het mensen niet uit of er een woning, een kunstgalerie, een winkel of een kantoor in
komt. Als het gebouw maar weer gebruikt wordt, niet meer vervalt en met respect
behandeld wordt.

8.4 Wat is een geschikte nieuwe functie voor een kleine dorpskerk?
Het belangrijkste uit dit onderzoek is, dat niet alle kerken over één kam geschoren
kunnen worden. Er moet ten minste onderscheid gemaakt worden tussen kleine en
grote kerken, maar ook onder de kleine kerken zijn heel veel verschillende situaties. Het
is dus eigenlijk ook niet mogelijk om iets over kleine kerken in het algemeen te zeggen.
Maar als er iets over kleine kerken in het algemeen gezegd moet worden, dan
is het dat een woonfunctie voor een kleine dorpskerk geschikt is. Ondanks dat in de
meeste documenten over het herbestemmen van kerken staat dat deze functie juist niet
geschikt is. Wonen is uiteraard niet de enige geschikte functie, maar wel een functie die
in veel gevallen toegepast kan worden. In Nederland zijn al veel kleine dorpskerken met
succes verbouwd tot woningen, voorbeelden genoeg.

8.5 En welke aanpassingen zijn daar voor nodig?

Om een kleine kerk geschikt te maken voor een woonfunctie zijn verschillende
aanpassingen nodig; de grote ruimte zal opgedeeld moeten worden, er moeten vaak
aanpassingen voor (dag)licht gedaan worden, het is wenselijk de kerk te isoleren en er
moet verwarming aangelegd worden. Elke aanpassing kan op verschillende manieren
gedaan worden, in hoofdstuk 7 is aan de hand van voorbeelden onderzocht welke
mogelijkheden er zijn.

Wat opvaltis dat bewoners vaak niet goed op de hoogte zijn van de verschillende
oplossingen die er zijn en de voor- en nadelen hiervan. Zo wordt bijvoorbeeld maar in
weinig gevallen voor vloerverwarming gekozen, terwijl uit onderzoek blijkt dat dit een
zeer geschikte methode van verwarmen is voor woonkerken.

Tijdens de gesprekken met de verschillende bewoners bleek dat kerkbewoners
een speciaal type mensen zijn. Het zijn mensen die verliefd worden op een gebouw en er
hun hele ziel en zaligheid in willen leggen. Het zijn veelal mensen die zelf aan het klussen
gaan. Een architect komt er bij een kleine dorpskerk vaak niet aan te pas. Het probleem
is dat de bewoners vaak geen professionals zijn, daarom zijn ze ook niet op de hoogte



van de verschillende mogelijkheden en kan het zijn dat ze niet de beste keuzes maken.

Een bewoonster vertelde dat ze naar de gemeente gingen om daar om raad
te vragen, vooral wat betreft regelgeving. Maar ze kwamen er achter dat de gemeente
het ook niet goed wist. De gemeente krijgt ook geen kans om ervaring op te doen, want
hoeveel kerken zullen er per gemeente herbestemd worden tot woning? Ze is toen op
zoek gegaan naar andere informatiebronnen. Maar er was geen helder overzicht van de
verschillende oplossingen. Veel bewoners vroegen naar meer kerken die omgebouwd
zijn. Kerkbewoners zijn altijd op zoek naar voorbeelden.

Er bestaat al een brochure van de RCE voor kerkbesturen, gemeentes en ander
partijen over het proces van sluiting en herbestemming van kerken (RCE 2011). En eigenlijk
zou er dus ook een brochure moeten komen voor kerkbewoners (van kleine kerken).
In deze brochure moet een overzicht opgenomen worden van alle mogelijkheden met
voor- en nadelen, aan de hand van voorbeelden en op een niveau dat ook voor leken
te begrijpen is. Waarschijnlijk zullen veel (toekomstige) kerkbewoners hier veel baat bij
hebben. Dit onderzoek zou daar een eerste aanzet toe kunnen zijn.
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Deel B: Bouwhistorisch onderzoek

9 Inleiding

9.1 Object gegevens

Object: gereformeerde kerk

Adres: Zuiderdiep 123, 2e Exloérmond
Kadasternummer: 2705
Provinciaalmonument nummer: PM1-0098

9.2 Aanleiding en doel van het onderzoek
De aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat het gebouw een nieuwe bestemming
zal krijgen. Daarom is het belangrijk om meer te weten over het gebouw. Bijvoorbeeld
over de elementen waar het gebouw uit bestaat, over de indeling en afmetingen van
de vertrekken, over het materiaalgebruik en over hoe het gebouw in zijn context staat.
Tot slot is het doel ook om een waardestelling te maken. Aangezien het een
gebouw is met een status als provinciaalmonument moet de verbouwing op een
zorgvuldige manier gedaan worden. De waardestelling zal gebruikt worden bij het
herbestemmen van het gebouw. Zodat duidelijk is hoeveel waarde de kerk in zijn geheel
heeft en hoeveel waarde de verschillende elementen hebben.

9.3 Omschrijving van het type onderzoek

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE 2009, p8). In deze richtlijn worden
drie vormen van bouwhistorisch onderzoek onderscheiden.

Ten eerste de bouwhistorische inventarisatie, dit is een vorm die zich beperkt
tot een beoordeling van het object vanaf de buitenzijde. Dit is voor mijn object al gedaan
door het Drents Plateau (Drents Plateau 1). De tweede vorm is een bouwhistorische
opname, hierin wordt de bouw- en gebruiksgeschiedenis van een object in kaart gebracht.
Daarnaast wordt in kaart gebracht welke elementen uit de verschillende bouwfasen het
object nu nog bevat. Op basis hiervan wordt een waardestelling gemaakt. Dit is de vorm
van onderzoek die hier gebruikt is.

De derde vorm is de bouwhistorische ontleding, dit levert een gedetailleerde
documentatie van een object op. Voor dit onderzoek moet een gedeeltelijke ontmanteling
van het object plaatsvinden. Daarnaast horen bij dit onderzoek vaak ook specialistische
onderzoeken. In dit geval was er geen toestemming om het object ten behoeven van dit
onderzoek gedeeltelijk te ontmantelen en daarnaast had ik niet de expertise voor de
specialistische onderzoeken. Maar tijdens dit onderzoek werd de kerk ook verbouwd,
waardoor het gebouw gedeeltelijk werd ontmanteld. Op de momenten dat ik in Drenthe

was voor dit onderzoek konden veel van de ontmantelde onderdelen bekeken worden.
Dit is, voor zover mijn kennis reikt, onderzocht en gedocumenteerd. Dit onderzoek is
dus voornamelijk een bouwhistorische opname, met soms een stukje bouwhistorische
ontleding erin verwerkt.

9.4 Onafhankelijk en objectief

In deze richtlijn staat ook het volgende: “De bouwhistoricus moet de opdracht
onafhankelijk en objectief kunnen uitvoeren en mag dus geen rol hebben in de
totstandkoming of toetsing van het ontwerp voor een beoogde verbouwing of wijziging.”
(RCE 2009, p11). In deze situatie is dit uiteraard onmogelijk, aangezien de auteur zowel
de rol van de bouwhistoricus als de rol van de architect heeft. Toch zal proberen worden
deze beide rollen van elkaar te scheiden en een zo objectief mogelijk bouwhistorisch
onderzoek te doen. Aan de andere kant is er ook gebruikt gemaakt van deze unieke
situatie: waarin de ‘bouwhistoricus’ ook de ‘architect’ is. In het slot van dit onderzoek is
daarom te lezen hoe de resultaten van het onderzoek in het ontwerp verwerkt worden.



10 Overzicht bouw- en gebruiksgeschiedenis

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de bouw- en gebruiksgeschiedenis
van het gebouw. De tekst hieronder wordt ondersteund door twee tekeningen waarin
schematisch de veranderingen door te tijd zijn aangegeven. In figuur 10.0.1 is te zien
hoe de situatie in de loop der tijd veranderde. En in figuur 10.0.2 zijn de veranderingen
in de plattegrond van het gebouw te zien. Naar deze figuren wordt in de tekst verder
niet steeds verwezen. Maar het verdient wel aanbeveling om ze tijdens het lezen van dit
hoofdstuk regelmatig te raadplegen.

10.1 Het ontstaan van 2e Exloérmond

2e Exloérmond is een dorpje in de veenkolonién van Drenthe. Drenthe bestaat
voornamelijk uit zand en hoogveen. Op de kaart in figuur 10.1.1 is dit duidelijk te
zien, geel is zand en roze is hoogveen. Op het zand leefden al eeuwen mensen, waar
later veen kwam was toen een moerassig gebied waar mensen geen bestaan konden
opbouwen. In deze moerassen ontstond in de loop van duizenden jaren het hoogveen,
de afgestorven plantenresten kwamen onder water terecht, waardoor ze afgesloten
werden van zuurstof. Anaérobe bacterién zorgden voor verrotting, waardoor van het
plantenmateriaal alleen veen overbleef (Dubbelboer 1981).

Gedroogd veen, ofwel turf, was totdat er steenkool, olie of gas op grote
schaal en tegen een redelijke prijs beschikbaar kwam, de belangrijkste energiebron. De
vervening begon in de 13e eeuw. Eerst werd het turf in west Nederland gewonnen, dicht
bij de afzetmarkt, maar de turf raakte langzaam op. Er werden steeds verder gelegen
gebieden gezocht. De noordelijke provincién waren als laatste aan de beurt: ze lagen ver
van de afzetmarkt en ze misten de voor turfwinning benodigde infrastructuur (Barends,
et al. 2005, p73).

Uiteindelijk werd in 1766 begonnen met de vervening van de Drents/Groningse
veenkolonién waar 2e Exloérmond in ligt. In 1766 werd begonnen met het graven van het
Stadskanaal, de belangrijkste ontsluitingsas van deze veenkolonién. Het Stadskanaal is in
figuur 10.1.1 met paars aangegeven. Loodrecht op het Stadskanaal werden hoofddiepen
gegraven, waarlangs dorpen ontstonden (Barends, et al. 2005 p74). Rond 1850 werd
het Zuiderhoofddiep gegraven waarlangs 2e Exloérmond ontstond, onderaan in figuur
10.1.1 met groen aangegeven.

In de eerste jaren woonden er alleen veenarbeiders in hutjes die de naam
woning nauwelijks konden dragen. Maar naarmate er meer veen werd ontgonnen
kwamen er ook landbouwers en daarmee ook meer permanente bewoning. Tussen
1879 en 1909 groeide het inwonersaantal enorm, van 507 tot 2034, een groei van 1528
inwoners in 30 jaar tijd. Daarna is het dorp niet meer zo veel gegroeid. Op 1 januari 2007
wonen er 2427 mensen. Dit is een toename van 393 inwoners in ongeveer 100 jaar tijd
(Schuurman, et al. 2009, p32).

Het Zuiderdiep werd in eerste instantie gegraven tot aan de tegenwoordige

Drentse Mondenweg. Er werd daarom in het oosten, bij Musselkanaal waar het
Stadskanaal doorheen liep, begonnen met de vervening. In het begin was daar dus
de meeste bewoning. Later werd het Zuiderdiep verder gegraven en werd ook een
Achterdiep (het Noorderdiep) gegraven (Schuurman, et al. 2009). Op het langgerekte
eiland tussen de twee diepen bevonden zich de zogeheten vooraffen, hier vestigden zich
de arbeiders en de middenstand. Aan de buitenzijde van de diepen bevonden zich de
dwarsplaatsen met boerderijen (Stenvert, et al. 2001).

Al vroeg telde de veenstreken een veel grotere verscheidenheid aan
kerkgenootschappen dan de dorpen op het zand. Omstreeks 1909 was er een baptisten
kerk, een gereformeerde kerk, een hervormde kerk, een nieuwe apostolische kerk en
een vrijzinnig hervormde kerk in 2e Exloérmond. Dit kan komen door de herkomst van
de bevolking uit alle windstreken, maar ook het zware bestaan in het veen zal een rol
gespeeld hebben (Schuurman, et al. 2009, p60).

10.2 Een gereformeerde gemeente in 2e Exloérmond
In de eerste jaren kerkten de gereformeerden uit 2e Exloérmond nog in Musselkanaal.
Maar hoe verder de vervening ging des te verder de mensen van Musselkanaal af
kwamen te wonen. Op een gegeven moment werd de afstand te ver om te lopen. Dus op
24 april 1896 verkocht vervener Harmannus Bosscher uit Stadskanaal voor 250 gulden
het oostelijke vierde deel van het vooraf van plaatsnummer 42, nu Zuiderdiep 243, aan
de gereformeerde kerk Stadsmusselkanaal. Er werd een lokaal op het perceel gebouwd
(Schuurman, et al. 2009, p61). Vanaf dat moment konden de gereformeerde in hun eigen
dorp kerken. Ongeveer 10 jaar lang hoorden de gereformeerden uit 2e Exloérmond nog
bij de gereformeerde kerk Stadsmusselkanaal. Maar op 29 september 1907 vond de
stichting van de Gereformeerde gemeente 2e Exloérmond plaats.

In 1908 werd er een nieuw stuk grond gekocht, plaats 61, aan het Zuiderdiep
123 (Schuurman, et al. 2009, p61). Waarschijnlijk werd dit stuk grond aangekocht
omdat het centraler in het dorp lag. Plaatsnummer 42 lag ten oosten van de Drentse
Mondenweg. En plaats 61 lag ten westen van deze weg, het deel waar de twee diepen
waren met daartussen de middenstand. In de loop der tijd verplaatste het centrum van
het dorp zich dus steeds meer naar het westen. De kerk is gebouwd op een plek in het
dorp waar op dat moment nog maar weinig percelen ontgonnen waren, zie figuur 10.2.1
(Schuurman, et al. 2009, p30-31). Dit werd dus met het oog op de toekomst gedaan.

Op dit nieuwe stuk grond is de nieuwe kerk gebouwd. Maar er was eerst nog
sprake van dat het lokaal op het Zuiderdiep 243 verplaatst zou worden naar het nieuwe
stuk grond. Op 3 februari 1908 werd besloten dat deze tweeledige opdracht naar de
architect Klaas Prummel zou gaan. Hij moest bestektekeningen en een begroting maken
voor nieuwbouw. En daarnaast moest hij een begroting maken voor het verplaatsen van
het lokaal naar plaats 61 en het ervdér bouwen van een keuken (Kerk archief).
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Figuur 10.0.1: De situatie in de loop der tijd
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Figuur 10.0.2: De plattegrond in de loop der tijd
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Klaas Prummel, zie figuur 10.2.2 werd in 1884 geboren in 2e Exloérmond,
zijn vader had daar een aannemersbedrijf en een houthandel. Klaas Prummel had
een handicap, hij was mank en kon daardoor maar moeilijk lopen. Zijn ouders wilden
dat hij later in zijn eigen levensbehoefte zou kunnen voorzien, daarom zochten ze een
beroep voor hem dat hij zittend kon uitvoeren. In 1897 stuurde ze hem naar de HBS in
Groningen, waarna hij doorstudeerde aan een bouwkundige opleiding, waarschijnlijk
academie Minerva. In 1904 of 1905 was hij klaar met zijn studie (Dubbelboer 2011).

Vanaf 1906 had hij een eigen bouwkundig kantoor in zijn ouderlijk huis aan het
Zuiderdiep 40 in 2e Exloérmond. De opdracht om een kerk te ontwerpen was een mooie
kans voor deze jonge architect. In zijn studie was hij voornamelijk onderwezen in de
neo-stijlen. Die invloed is duidelijk te zien in zijn eerste ontwerpen, zo ook zijn ontwerp
in neo-gotische stijl voor de gereformeerde kerk van 2e Exloérmond (Dubbelboer 2011).

Al snel hierna is hij overgestapt op de jugendstil en later maakt hij ook veel
Amsterdamse school ontwerpen. In 1913 nam hij het bedrijf van zijn vader over dat hij tot
1921 voortzette in 2e Exloérmond. In 1921 verhuisde hij samen met zijn gezin en bedrijf
naar Musselkanaal. Klaas Prummel was architect in de tijd dat deze dorpen ontstonden
en heeft daardoor nagenoeg alle bebouwing in 2e Exloérmond en Musselkanaal kunnen
ontwerpen. Hij groeide uit tot een architect met een zeer omvangrijk en gevarieerd
oeuvre, dat begon met de gereformeerde kerk van 2e Exloérmond als één van zijn eerste
opdrachten (Dubbelboer 2011).

Op 14 februari werd er een speciale vergadering belegd om het over het
verplaatsen van het lokaal en het bouwen van een nieuwe kerk te hebben. Er werd
besloten dat de kosten voor het verplaatsen van het lokaal te hoog waren om dit meteen
te besluiten. Men had twijfels of het wel zou lukken het perceel met het lokaal erop te
verkopen. Dus mocht de verkoop niet lukken, dan kon altijd nog besloten worden om het
lokaal toch te verplaatsen (Kerk archief).

In 1910 werd het lokaal publiekelijk verkocht aan de vrijzinnig protestanten
(Oostijen 2002). De vrijzinnige protestanten hebben er jaren lang gekerkt. In 1999 is het
lokaal omgebouwd tot woning, zie figuur 10.2.3 (Schuurman, et al. 2009, p61).

10.3 De bouw van de nieuwe kerk (1908)

In de vergadering van 14 februari 1908 werd lang over de nieuwbouw gesproken. Er werd
besloten dat de kerk ongeveer 14 meter lang en 9,5 meter breed moest wezen en dat de
gangen 0,94 meter breed moesten zijn. Het bestek zou naar de kerk in Weerdingermond
gemaakt worden, maar met minder versieringen. H. Franssens en H. Ottens zijn met
Klaas Prummel naar Weerdingermond gegaan om deze voorbeeldkerk te bekijken, zie
hoofdstuk 12. Maar er werd ook besloten dat als Klaas Prummel het noodzakelijk achtte,
er enige veranderingen aangebracht konden worden (Kerk archief).

Klaas Prummel maakte een ontwerp en er werd een aanbesteding gehouden,
waarin Klaas Prummel zelf ook mee deed. Het werk werd echter niet aan hem gegund,
maar aan Meijering. Het glas en verfwerk werd gegund aan G. Eerenstein (Kerk archief).
De precieze bedragen van de aanbesteding zijn te zien in figuur 10.3.1.

Er werden ook twee opzichters aangewezen (op 30 april) de heren Ebels en
de Vries. Maar deze bleken geen zin te hebben in deze taak (waarom ze er geen zin in
hebben vermeldt het verslag helaas niet), waardoor Klaas Prummel uiteindelijk ook de
taak van opzichter kreeg, naast dat hij de architect was (Kerk archief).

De kerk kreeg een lengte van 16 meter en een breedte van 9,05 meter. Op
3,70 meter, gerekend van de voorkant, werd een schot door de kerk getrokken, de
ruimte die daardoor ontstond werd gebruikt als leerkamer (Oostijen 2002). De originele
bouwtekening van Klaas Prummel is te zien in bijlage 4a. Op 29 oktober 1908 vond de
inwijding van het nieuwe gebouw plaats (Pranger 2003, p151).

De financiering van de kerk was nog niet helemaal rond op het moment dat het
gebouw klaar was. In 1909 is er gecollecteerd in de noordelijke provincién. lemand ging
op de fiets langs alle dorpen om daar in de gereformeerde gemeenten te collecteren
voor de bouw van de kerk in 2e Exloérmond. Ook werden gemeenten in heel Nederland
benaderd voor giften. Er kwamen giften uit heel het land, in figuur 10.3.2 zijn enkele
voorbeelden te zien. Er hebben 70 van de aangeschreven gemeenten gereageerd en
die hebben tezamen f 155,87 gegeven. Hoeveel geld er in de noordelijke provincién is
opgehaald is niet precies bekend (Kerk archief).

10.4 De eerste jaren (elke twee jaar een verbouwing)

In 1910, twee jaar na de bouw van de kerk, werd er een pastorie naast de kerk gebouwd.
Deze opdracht ging niet naar Klaas Prummel maar naar A. Hebels en H. De Vries (Archief
Verhart 1). Waarom men voor een andere architect koos is niet bekend. Misschien
waren ze niet helemaal tevreden over het werk van Klaas Prummel? Hij heeft de
instructies voor de bouw van de kerk namelijk niet precies opgevolgd (zie hoofdstuk 12).
De gereformeerde kerk heeft Klaas Prummel in ieder geval niet meer in dienst genomen
voor uit-/aanbouwen.

In 1912, weer twee jaar later, bleek de leerkamer bij de ingang toch niet goed
te werken. Vandaar dat er in 1912 een leerkamer, of anders gezegd een consistorie, aan
de kerk gebouwd werd (Oostijen 2002). En in 1914, twee jaar na deze verbouwing, werd
er een paardenstal annex turfschuur naast de kerk gebouwd. De vervening ging verder
en er werden steeds meer stukken van het veen ontdaan. Op dit land werd vervolgens
landbouw bedreven. Zo kwamen er in de loop van tijd steeds meer landbouwers met
paard en wagen naar de kerk, dus was er een paardenstal nodig (Oostijen 2002).

Daarna was het een tijdje rustig. Voor zover bekend kwamen er pasin 1928 weer
veranderingen. In de zomer van 1928 werden de kerkbanken iets achterover gesteld,
zodat ze gemakkelijker zouden zitten. Daarna werden de kerk en pastorie geverfd,
van binnen en van buiten. In de periode van dit onderhoud werden de kerkdiensten
gehouden in de schuur van de familie B. Wind op Zuiderdiep 75 (Oostijen 2002).

Ongeveer een jaar later op 1 oktober 1929 werd er elektrische verwarming in
de kerk aangelegd. In dit zelfde jaar werd ook een orgel aangeschaft en werd er een
gebouw aan het Zuiderdiep gekocht om dienst te doen als vergaderruimte. Dit gebouw
werd ‘Ons Huis’ genoemd (Oostijen 2002).
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10.5 Een nieuwe toren (1937)

Op 12 januari 1937 werd er een bouwcommissie opgericht, die op 29 juni de opdracht
kreeg om een oplossing te zoeken voor het steeds verder scheefzakken van de toren
(Kerk archief). Deze zakte waarschijnlijk steeds verder scheef omdat Klaas Prummel er
geen goede ondersteuning voor gemaakt had. Het was een kleine geveltoren die enkel
rustte op het dak en de gevel, zoals te zien is in figuur 10.5.1.

Deze bouwcommissie heeft de heer J. Warringa gevraagd om een nieuw
en verbeterd ontwerp te maken voor het torentje. Op 28 augustus 1937 is er bij de
gemeente Odoorn een ‘aanvraag om bouwvergunning’ gedaan. Het ging om het
gedeeltelijk veranderen van de toren van de gereformeerde kerk, naar tekening van de
heer J. Warringa. Op 2 september dat jaar werd de bouwvergunning verleend (Gemeente
archief 1). De ingediende bouwtekening is te zien in bijlage 4b, hierin is te zien dat het
nieuwe torentje wel degelijk ondersteund wordt met een stalen constructie die rust op
de zijmuren van de kerk. De kosten voor het veranderen van de toren die Warringa in
rekening bracht waren f 675,00 (Kerk archief). De nieuwe torenspits had een houten
constructie en was bedekt met 6 of 8 hoekige lood-leien (Mezach 2011), zie figuur 10.5.2.

In het jaarverslag van 1938 staat het volgende: “Aangaande het meer uiterlijk
van ons kerkelijk leven moet worden vermeld de herbouw van de toren, die wegens zijn
bouwvalligheid moest worden afgebroken, en de verbetering van de consistorie. Vooral
de eerstgenoemde zaak kostte de kerkenraad veel arbeid en ons allen veel geld, maar
deze moeite en kosten zijn beloond. Ons kerkgebouw behield zijn aanzien en bleef van
buiten zijn naam waard en zijn representatieve taak met ere vervullen.” (Kerk archief).

Uit dit jaarverslag blijkt dat er ook verbeteringen aan de consistorie gedaan zijn.
Wat deze verbetering precies inhield is nergens bekend. Verder werd in dit jaarverslag
ook genoemd dat het doorslaan van vocht door de muren nog steeds een probleem
is (Kerk archief). Hierbij gaat het waarschijnlijk om de zuidwest gevel. Deze gevel was
eerder al gepleisterd, waarschijnlijk vanwege dit zelfde probleem. Wanneer de muur
precies is gepleisterd is niet bekend. Het was in ieder geval voor 1937, zie de foto in
figuur 10.5.1 met de oude toren, de muur was toen al gepleisterd. Maar het pleisteren
heeft het probleem in ieder geval niet volledig opgelost, zoals in dit jaarverslag vermeld.

In 1950 werden de bomen langs de pastorie te hoog, er werd besloten ze te
rooien en door klein struikgewas te vervangen (Oostijen 2002), zie figuur 10.5.3 en 10.5.4.
Tijdens het verven van de kerk in 1954 werd er vergaderd in de schuur van broeder H.
Wind. Verder werd er met de Ned. Herv. Kerk ter plaatse een regeling getroffen om in
hun kerk de godsdienstoefening te houden (Oostijen 2002). Ongeveer vijftig jaar later
zullen deze beide kerken in het samen-op-weg-proces samengevoegd worden.

10.6 De bouw van een jeugdgebouw (1958)

In 1958 werd ‘Ons Huis’ (het gebouw dat werd gebruikt als vergaderruimte) weer
verkocht. Achter de kerk werdt aan de consistorie een ruimte bijgebouwd. Er is behoefte
aan meer vergaderruimte (Oostijen 2002). In de aanvraag voor de bouwvergunning,
die op 26 augustus 1958 werd ingediend wordt ‘het bouwen van een jeugdgebouw’

genoemd. Het jeugdgebouw is weer een ontwerp van de heer J. Warringa te Buinerveen
(die ook de toren verbouwde). De bouwvergunning werd op 16 september 1958 verleend
(Gemeente archief 2). De bouwtekening van het jeugdgebouw is te zien in bijlage 4c.

De bomen achter de pastorie moesten voor de bijbouw gekapt worden. Het
gebouw werd ontwerpen door Warringa, maar de bouw werd ook begeleid door een
aannemer Warringa. Of dit dezelfde is weten we niet zeker, maar het is wel waarschijnlijk.
Het was in die tijd gebruikelijk om zowel architect als aannemer te zijn, Klaas Prummel
was ook beide (Dubbelboer 2011, p7).

Er was niet veel geld beschikbaar. Daarom werd er in de herfst van 1958 veel
werk door de gemeenteleden verricht: “Onder leiding van Ds. llkema, die met de
kruiwagen voorop loopt, wordt met eigen krachten veel werk gedaan.” (Oostijen 2002).
Op 30 december is de verbouwing bijna klaar: “Om de kosten te kunnen dekken wordt
een rondgang door de gemeente gehouden. De gelden, die de vrouwenvereniging
heeft opgebracht, door middel van een persil-actie, worden gebruikt voor de aanschaf
van nieuwe gordijnen en keukengerei.” (Oostijen 2002). Op 2 maart 1959 werd het
verenigingsgebouw officieel geopend (Oostijen 2002).

Ineenkrantenartikelinde Emmer Courantvan 27 januari 1959 staat hetvolgende:
“De Gereformeerde Kerk [...] Het kerkgebouw, dat vorig jaar werd gerestaureerd, ziet er
goed verzorgd uit.” (Hoving 2009, p9-12). Maar in het kerkarchief is niets te vinden over
een restauratie in 1958, wat toen precies gerestaureerd is, is dus niet bekend.

10.7 De aan- en verkoop van grond

Op 27 februari 1964 werd gesproken over de pastorie of die verbouwd moest worden
of dat er nieuwbouw moest komen. Er werden tekeningen en begrotingen gemaakt
door de heer Warringa en na een lange discussie werd besloten tot een verbouwing
(Oostijen 2002). In 1966 vinden we in de begroting terug dat de pastorie verbouwd is
voor f 19.000,- (Archief Vredeveld). Warringa heeft de bouw begeleid, maar het werk is
gedaan door vrijwilligers uit de gemeente (Vredeveld 2011).

In 1964 werd er in korte tijd grond verkocht en aangekocht. Op 2 september
1964 werd besloten om 35 meter (ruim 1000 m2) grond van de tuinen achter de
pastorie te verkopen aan de gemeente Odoorn (Oostijen 2002). De gemeente wilde hier
woningen op bouwen. In 1965 werden deze woningen gebouwd.

Twee maanden later werd er grond aangekocht. Op 18 november ontving de
kerk een brief van de gemeente dat de aankoop van plaats 61, het perceel ten noorden
van de kerk, ter grote van plm. 1855 m2 voor de prijs van f 2320,- is goedgekeurd,
onder voorwaarde dat de oude woning op Zuiderdiep 122 staande naast de kerk voor
1 mei 1965 zal worden afgebroken, teneinde het vrijgekomen terrein in te richten als
parkeerplaats (Kerk archief), zie figuur 10.7.1.

De heer Robertus (Zuiderdiep 121) huurde een strook van 2 meter breed (ruim
100 m2) van deze laatst aangekochte grond van de kerk. In 1966 werd deze grond aan
hem verkocht voor f 2345,- (Archief Vredeveld). Dit geld werd opzij gezet en daar zal
later, in 1982, de nieuwe torenspits van betaald worden.
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boven  Figuur 10.5.3: Foto rond 1952 (Archief Pranger)
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-1975 (Archief Mezach)

Interieur kerk na de verbouwingen van 1970

Figuur 10.8.2:

Figuur 10.8.1: Foto rond 1972, rechts dominee Van Dalen (Archief Pranger)
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Figuur 10.9.1: Toren vervangen 1982 (Archief Mezach)
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10.8 Dominee Van Dalen (1971-1975)

In het jaar 1968 komt dominee Van Dalen bij de kerk, zie figuur 10.8.1. Van Dalen is niet
alleen dominee, maar ook handelsman. Hij heeft plannen met de kerk. Tussen 1971 en
1975, toen hij weer weg ging, is er veel gebeurd in en om de kerk (Vredeveld 2011).

Op 3 december 1971 komt de Commissie van Beheer met een voorstel voor
restauratie van het kerkgebouw. Er zal een bedrag van ongeveer f 15.000,- mee gemoeid
zijn. “De f 15.000,- aan kosten zullen worden ondergebracht in een renteloze lening van
150 stukken van f 100,- over een looptijd van 15 jaar, met dien verstande, dat elk jaar
minimaal 10 stukken zullen worden uitgeloot. Met het oog op de aflossing zullen er
enige collectes moeten worden gehouden.” (Oostijen 2002). Het geld komt er en de
restauratie gaat door. In de begroting van 1973 staat een bedrag van f 15285,95 vermeld
voor de restauratie van de kerk (Archief Vredeveld). Ze zijn dus maar een beetje over het
budget gegaan.

Men kon alle verbouwingen van dit geld doen omdat het fysieke werk geleverd
werd door vrijwilligers uit de gemeente, daardoor bleven de (arbeids)kosten beperkt.
Van Dale schreef in een briefje aan een leverancier: “In onze gemeente bevinden zich
enkele mensen die tussen kerst en oud en nieuw niet behoeven te werken bij hun
werkgever. Dit zou geweldig zijn.” (Archief Vredeveld). Ook J. Vredeveld en T. Sijpkes, die
voor dit onderzoek geinterviewd zijn, hebben beide veel werk verricht.

Begin 1972 werd de kerk aan de binnenkant verbouwd. In de notulen is
sprake van een “restauratie”, maar in feite wilde men alles vernieuwen; “het moderner
maken” (Sijpkes 2011). De kerkmuren, die van witgekalkt steen waren, werden bedekt
met beplating en gestuukt. Aan de onderkant werd een lambrisering van schrootjes
aangebracht. De wand, op 3,7m van de ingang werd teruggeplaatst naar 1,5m van de
ingang. De nieuwe wand was ook van schrootjes. De vloerbalken boven de ingang en de
trapbalustrade werden omtimmerd (Vredeveld 2011).

De banken werden allemaal vervangen en de banken op het podium werden
voorgoed verwijderd. Er kwam een nieuwe preekstoel, dit was de derde in deze kerk.
Onder de preekstoel zat een kelder, waar voornamelijk elektrische draden in lagen.
Deze kelder is dicht gemaakt (Sijpkes 2011). Verder is er nieuwe verwarming aangelegd
en werd de deur naar de zalen verplaatst naar de achtergevel van de kerk (Vredeveld
2011). Op zaterdag 11 maart 1972 werd een feestelijk bijeenkomst gehouden om het
gerestaureerde kerkgebouw te bezichtigen (Oostijen 2002). Hoe de kerk er toen uit zag
is te zien in figuur 10.8.2.

Na de verbouwing van het kerkgebouw ging men verder met de zalen. In het
deel van de zalen met een zadeldak moest een plafond gemaakt worden. Tot dan toe
was dat gewoon open en kon je het dakbeschot zien. Het dak was niet geisoleerd, dus
dat kostte ontzettend veel geld om warm te stoken. Er is toen een schrootjesplafond in
gemaakt, maar dat hielp qua isolatie nog niet, dus toen is over de schrootjes een laag
glaswol gelegd. Er zaten drie luiken in en dat was handig want die kon je aan de zijkant
met een touwtje open doen. Dus als er gerookt werd, deed men die luiken open en dan
kon de rook weg (Vredeveld 2011).

Verder zijn de drie kleine venstertjes in de eerste uitbouw (de consistorie)
vervangen door twee grotere vensters. Hetzelfde formaat als in het jeugdgebouw uit 1958
(Sijpkes 2011). Ook is de muur tussen de consistorie en het jeugdgebouw afgebroken en
er is een vouwwand gekomen (Vredeveld 2011). Tot slot zijn er wat aanpassingen in de
indeling gedaan en is er een stukje aangebouwd. De toiletten werden vernieuwd en bij
het jeugdgebouw getrokken. In 1971 was de riolering veranderd voor deze verbouwing,
dit kostte f 1206,95 ex btw (Archief Vredeveld). Er kwamen ook een ruimere entree en
een vergaderkamer. Tegelijk met deze uitbouw werd de paardenstal/turfschuur, die toen
enkele jaren als jeugdhonk gebruikt werd, afgebroken (Vredeveld 2011).

Een tijd later is er nog eens een klein stukje aangebouwd. Er kwam een extra wc
(nu de heren) en de entree en de vergaderkamer werden ruimer. Wanneer deze uitbouw
precies gedaan is, is niet bekend. Maar de twee uitbouwen zijn niet tegelijk gemaakt,
dat is ook te zien aan het gebouw. En het is ook zeker dat het in de tijd van dominee Van
Dalen gebeurd is, dus tussen 1971 en 1975 (Vredeveld 2011).

10.9 Weer een nieuwe toren (1982)

In 1982 is de toren niet meer veilig. De torenspits is bedekt met lood-leien en deze
beginnen te verrotten. Er vallen stukken van af, wat levensgevaarlijk is, en er ontstaat
lekkage. De torenspits moet in zijn geheel vervangen worden (Vredeveld 2011). Hiervoor
werd het geld gebruikt van de grondverkoop aan Robertus in 1966. En er bleef nog zoveel
geld over dat er ook een hek geplaatst kon worden (Oostijen 2002).

Om een ontwerp voor de nieuwe torenspits te maken is geen architect in de
arm genomen. De bouwcommissie, Harry Mezach en de gemeente Borger-Odoorn zijn
om de tafel gaan zitten om te kijken wat financieel haalbaar en toegestaan was. De oude
torenspits was achthoekig, dit bleek financieel niet mogelijk te zijn voor de nieuwe spits.
Daarom is besloten een vierhoekige torenspits te maken (Mezach 2011).

De nieuwe torenspits kreeg een stalen draagconstructie, die met vier trekstangen
aan de stalen constructie van de toren is bevestigd. Deze rust verder op het oude
metselwerk, daar is niets aan veranderd. De nieuwe torenspits heeft een dakbeschot
van multiplex en is bedekt met eterniet kunstleien (Mezach 2011). De nieuwe torenspits
werd door de gemeenteleden zelf gebouwd in de schuur van Harry Mezach, zie figuur
10.9.1a. Hij heeft een bouwbedrijf en had de leiding over de bouw. Toen de toren klaar
was heeft men deze op een zaterdag naar de kerk gebracht. Er was toen al een steiger
gebouwd om de oude torenspits deels te ontmantelen, zie figuur 10.9.1b. Er was een
kraan geregeld die de oude spits er af zou tillen en de nieuwe er op zou zetten.

Toen de oude spits er afgetild moest worden lukte dit niet. Deze bleek nog
met een stang vast te zitten aan de stalen balk beneden. Deze stang moest los geslepen
worden. Maar bij het slijpen vloog de toren in brand, zie figuur 10.9.1c. Deze brand was
gelukkig snel geblust. Toen de stang los was kon de oude spits er af getakeld worden, zie
figuur 10.9.1d. Vervolgens werd de nieuwe spits op de toren gezet, zie figuur 10.9.1e.
Na het vastzetten van de vier trekstangen werden het topje en de weerhaan op de toren
geplaatst, zie figuur 10.9.1f/g. En toen had de toren een nieuwe spits (Vredeveld 2011).



boven Figuur 10.11.2: Tongewelf isoleren
boven Figuur 10.10.1: Achterstallig onderhoud links Figuur 10.11.1: Reparaties aan het dak
onder Figuur 10.11.1: Reparaties aan het dak rechts Figuur 10.11.3: Na korte tijd al weer een scheur in de zuidwest gevel
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Eind 1989 moest er weer geld verzameld worden voor onderhoud aan de
kerk. Er was f 7500,- nodig voor onder andere een nieuw platdak wegens lekkage,
buitendeur en kozijnen schilderen, lekke goot consistorie, enz. Daarnaast was er geld
nodig voor werkzaamheden aan de pastorie en de kosterswoning (Kerk archief). Wat de
werkzaamheden aan de pastorie en de kosterswoning inhouden is niet bekend.

10.10 Onttrokken aan de eredienst (2002)

In 1998 werd besloten het gebouw af te stoten, als onderdeel van het Samen op Weg
proces. Zondag 3 februari 2002 is de laatste kerkdienst gehouden (Oostijen 2002).
Het orgel is nu gerestaureerd terug te vinden in de gereformeerde kerk van Zuidhorn
(Groningen). Op zaterdag 22 april 2006 is het weer in gebruik genomen (Reliwiki 2011c).
De preekstoel, de banken en al het andere meubilair is ook uit de kerk verwijderd.

Nadat de kerk werd onttrokken aan de eredienst kwam deze leeg te staan.
In eerste instantie wilde men de kerk slopen, om te voorkomen dat er een ongepaste
functie in zou komen. Maar toen wilde Robertus (de buurman) de kerk kopen voor f
100.000,-. Alleen het kerkbestuur vond dat de kerk meer geld moest opleveren, dus de
koop ging niet door. Robertus verhuisde zijn bedrijf naar het industrieterrein en toen was
er geen koper meer (Vredeveld 2011). Robertus was hier uiteindelijk heel blij om, want
ze hadden laten uitzoeken of er op de grond naast de kerk gebouwd mocht worden. Op
1/3 mocht gebouwd worden en de andere 2/3 moest groen worden. En Robertus wilde
veel meer bebouwen (Sijpkes 2011).

Toen kwam het bericht van de provincie, dat het gebouw een provinciaal
monument zou worden. De heer Vredeveld zat toen nog in de kerkeraad en heeft gezorgd
dat dit niet door ging. Hij was bang dat ze dan helemaal niets meer met de kerk zouden
kunnen doen. Maar jaren later, in 2010, toen Vredeveld niet meer in de kerkeraad zat is
het gebouw alsnog provinciaal monument geworden (Vredeveld 2011).

Tegen die tijd was Arjan Verhart geinteresseerd in de kerk, maar niet in de
grond ernaast. Arjan Verhart woont in de pastorie naast de kerk en heeft daar een
muziekschool. Hij wilde de kerk gebruiken als uitbreiding van zijn muziekschool. In 2010
was de heer Vorst (de buurman aan de andere kant) geinteresseerd in de grond naast de
kerk, als uitbreiding van zijn bedrijf. Maar het kerkbestuur wilde eerst afwachten of de
deal met Arjan rond zou komen. Tegen die tijd, was het bedrijf van Vorst ingezakt door de
crisis en wilde die de grond niet meer kopen (Sijpkes 2011). Nu, eind 2011, is de kerk van
Arjan Verhart en is de grond naast de kerk nog steeds van het kerkbestuur zonder dat ze
een koper op het oog hebben.

Al deze jaren, tot de verkoop in 2011, is er weinig tot niets aan onderhoud
gedaan, zie figuur 10.10.1. Alleen de uitbouwen werden nog door de gereformeerde
kerk gebruikt als jeugdsoos, deze blijft daar ook nog tot september 2012 in.

10.11 Een nieuwe eigenaar (2011)
In de zomer van 2011 kwam de verkoop van de kerk aan Arjan Verhart rond en kon er
meteen begonnen worden met het hoogst nodige onderhoud.

In september 2011 werd het dak als eerst gerepareerd, zie figuur 10.11.1. Er
waren lekkages die veel schade aanrichtten, vandaar dat dit het eerste element was
dat aangepakt moest worden. De nokbalk moest helemaal vervangen worden, net als
delen van het dakbeschot. Er zijn nieuwe panlatten en folie opgekomen. De kapotte
dakpannen zijn vervangen, net als de dakgoten.

Verder is het dak toen ook meteen van binnenuit geisoleerd. Er is een laag
glaswol op het tongewelf gelegd, zie figuur 10.11.2. Tussen het zadeldak en het tongewelf
was ook onderaan voldoende ruimte om het glaswol er tussen te leggen. Onder en
boven deze isolatielaag zijn geen folies gelegd, hopelijk levert dit in de toekomst geen
problemen op. Deze isolatie is wel te bereiken via een luik in het tongewelf, dus bij
eventuele problemen hoeft niet het hele dak er af.

Aan de buitenkant is verder weinig aan onderhoud gedaan. Alleen de scheuren
en schades aan de zuidwest gevel zijn gerepareerd. Maar hier zal in de nabije de toekomst
wel weer iets aan gedaan moeten worden, een deel van het nieuwe pleisterwerk
vertoond al weer scheuren, zie figuur 10.11.3. De muur was waarschijnlijk nog niet
voldoende droog toen de nieuw laag pleisters werd aangebracht.

Vervolgensis de binnenkant van de kerkzaal aangepakt. Rechts in de achterwand
was al een deur naar de zalen, maar er is nu ook een deur aan de linkerkant gemaakt.
Toen er in de muur een gat gezaagd werd kwam men een van de spitsboogvensters
die in de achtergevel zitten tegen. Deze waren al jaren verborgen achter stucwerk en
beplatingen. Er is een flinke hap uit het venster gezaagd, de rest van het venster blijft
verstopt in de muur, zie paragraaf 11.6. Dit is een aantasting van het monument, nu dit
venster stuk is kan de kerk nooit meer helemaal in originele staat hersteld worden.

Verder is het podium aan beide zijkanten verlaagd tot vloerniveau. De schrootjes
liepen nu niet ver genoeg meer door naar beneden. Maar omdat de wand op 1,5m van
de ingang is verwijderd, konden deze schrootjes gebruikt worden om dit op te lossen. Er
komt geen nieuwe wand in de kerk, alleen een ingangsportaal.

De betimmeringen van het plafond bij de ingang is vervangen. De stalen balk
op de eerste verdieping is omtimmerd, in verband met de akoestiek. En de vloer heeft
nieuwe beplating gekregen.

Begin december was dit allemaal klaar en stond het volgende nog op de
planning. De trap zal in zijn geheel vervangen worden, omdat deze nu niet aan het
bouwbesluit voldoet. Alle wanden, houtwerk en het tongewelf zullen een lik nieuwe
verf krijgen. De spitsboogvensters worden van binnenuit van voorzetramen voorzien.
Het balkon zal een nieuwe balustrade krijgen. Er wordt een nieuw verwarmingssysteem
aangelegd en de kerk krijgt nieuwe verlichting. Voorjaar 2012 hoopt Arjan Verhart klaar
te zijn met de verbouwing en de kerk in gebruik te nemen als muziekschool.

De reacties vanuit het dorp op deze herbestemming zijn positief. Men is blij dat het
gebouw weer onderhouden wordt en straks ook weer gebruikt. Een muziekschool vindt
men een zeer geschikte functie.
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Huis Dubbelboer Rotonde met de Drentse Mondenweg Impressie Zuiderdiep Musselkanaal

Figuur 11.2.1: Herkenningspunten
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11 Beschrijving gebouw

In dit hoofdstuk wordt het gebouw beschreven zoals het er in het najaar van 2011
bij stond. Eerst worden de gebruikte methodes beschreven en vervolgens wordt het
gebouw per onderdeel beschreven.

11.1 Methodes
Er zijn verschillende documentatiemethodes in het bouwhistorisch onderzoek (Stenvert,
et al. 2007). Voor de documentatie van de bestaande situatie worden twee methodes
gecombineerd.

De eerste methode die hier is gebruikt is het maken van een ruimteboek. De
basis van de methode bestaat uit het creéren van overzicht door het gebouw op te delen
in overzichtelijke onderdelen (kamers, muurvlakken, plafonds) en deze te beschrijven
in een boek/rapport. Op tegenover elkaar liggende bladzijden worden één voor één de
onderdelen behandeld. De linkerbladzijde bevat een overzichtsfoto van het onderdeel,
met daaronder eventueel een opmeting of schets van hetzelfde onderdeel. De
rechterbladzijde wordt gebruikt om zakelijk te beschrijven wat op de foto en de schets
te zien is (Stenvert, et al. 2007, p45).

De tweede methode is het gebruik van featurenummering. In deze methode
krijgt elk relevant element (feature) een F-nummer. Dit F-nummer wordt vermeld in
de tekening en correspondeert met een bijbehorende beschrijving. Het plaatsen van
de nummers gebeurt niet chronologisch, dat is onmogelijk tijdens de veldwerkfase. Er
wordt voor het gehele gebouw doorgenummerd. Er moet dus ook een administratie zijn
van welke nummers bij welk onderdeel horen (Stenvert, et al. 2007, p49).

Op de volgende pagina’s is het ruimteboek van dit onderzoek te zien. De
F-nummering is hier niet terug te vinden, maar wel in bijlage 5. In deze bijlage zijn de
tekeningen en aantekeningen die op locatie gemaakt zijn te zien. In de bijlage is ook
een schema te zien van de verschillende onderdelen met de bijbehorende F-nummers.
Het gebouw is eerst opgedeeld in de verschillende gevels. Vervolgens is op enkele
onderdelen verder ingezoomd. Hieronder is de opbouw van dit hoofdstuk te zien:

11.2 Het geheel

11.3 De voorgevel

11.4 De noordoost gevel

11.5 De zuidwest gevel

11.6 De achtergevel

11.7 Het interieur

11.8 De spitsboogvensters

11.9 De uitbouwen
Het dak wordt hier niet uitgebreid besproken. Er is aan het einde van de zomer 2011
onderhoud aan het kerkdak verricht. De werkzaamheden zijn beschreven in paragraaf
10.11. Het kerkdak verkeert nu weer in goede staat. Het platte dak van de uitbouwen

verkeert ook in redelijke staat. Het schuine dak van de uitbouwen is niet in topconditie.
Er liggen enkele dakpannen los en het dak lijkt her en der wat door te zakken. De daken
van de bijgebouwen konden niet onderzocht worden, dus meer kan er helaas niet over
gezegd worden.

Verder was er in het kader van dit onderzoek niet de tijd om het hele gebouw
diepgaand te onderzoeken. Omdat de spitsboogvensters de meest kenmerkende
elementen van dit gebouw zijn, is ervoor gekozen om alleen deze elementen diepgaand
te onderzoeken.

11.2 Het geheel

De kerk zelf is een zaalkerk met zadeldak, van ongeveer 16 bij 9 meter en tot de nok
van het dak ongeveer 10 meter hoog (144m2). Naast en achter de kerk bevinden zich
verschillende uitbouwen (164m2). De kerk is gebouwd in neogotische stijl. Binnen
bevindt zich boven de entree een balkon waar het orgel op stond. Het plafond wordt
gevormd door een tongewelf. De muren worden met trekstangen, die goed zichtbaar
zijn in de kerk, bijeengehouden. Het interieur is in de jaren ‘70 voorzien van schrootjes.
In bijlage 6 zijn overzichtstekeningen van de huidige situatie terug te vinden.

De kerk met uitbouwen staat op een zeer ruime kavel, ongeveer 54 bij 35 meter
(2000m2). De kerk staat aan het Zuiderdiep in 2e Exloérmond, dit is de kaarsrechte
hoofdweg waarlangs het lintdorp zich vormt. Het Zuiderdiep is meer dan 7km lang. De
kerk vormt één van de herkenningspunten langs deze lange weg, zie figuur 11.2.1 en zie
ook paragraaf 13.3.

Het feit dat het een zaalkerkje is met een balkon waar het orgel op staat boven
de entree is niet uniek. Dit komt zeer veel voor in (het noorden van) Nederland. Ook het
tongewelf met de trekstangen komt vaker voor, net als het schrootjes interieur.
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Figuur 11.3.1: Voorgevel (foto, diepte kaart en terminologie)
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11.3 De voorgevel (kerk)

In de voorgevel zit veel diepteverschil. In de tekening in figuur 11.3.1 is geprobeerd dit
helder weer te geven. In deze tekening geldt: hoe donkerder hoe verder naar achteren.
Er zijn twee grote vlakken. Het ene wordt het 0-vlak genoemd, het andere springt 12 cm
naar voren ten opzichte van dit 0-vlak. Dit is in de tekening aangegeven. Architectonisch
is dit interessant. Als je naar het schema kijkt lijkt het 12-vlak het belangrijkste vlak,
omdat dit het grootste vlak is, vooral bovenin. Maar als je bij de gevel staat, ervaar je
dat heel anders, dan lijkt het 0-vlak het belangrijkste. Dit komt omdat de 12-vlak delen
op ooghoogte als lisenen naar voren springen. Daarom lijkt het 12-vlak de uitzondering
en niet het 0-vlak. Dit is ook de reden dat niet het 12-vlak, maar het 0-vlak als basis is
genomen voor dit schema. Pas toen het schema af was werd duidelijk dat het 12-vlak
eigenlijk belangrijker is in de gevel. Het diepteverschil in de gevel is ook goed zichtbaar
in figuur 11.3.5.

Metselwerk
Een detailfoto van het metselwerk is te zien in figuur 11.3.2. De kerk staat op een plint
van een gladde donkerrode, bijna paarse baksteen. Deze stenen (gemiddeld bxh: 10,2
x 5 cm, 10-lagen: 72 cm) zijn in een steensverband (alleen de koppen zijn zichtbaar)
gemetseld. De muur is hier 30 cm dik. De hoeken zijn opgelost door het gebruik van
3-klezoren. Deze plint springt 8 cm naar voren ten opzichte van het gevelvlak. De hoek
van de plint steekt nog eens 12 cm naar voren. Deze hoek is 72 cm breed. De plint is
voorzien van afzaad in felrode, gladde strengpersstenen (gemiddeld 11 cm breed). Links
onder op de plint bevindt zich ongeveer 35 cm van de grond een ijzeren puntje. Dit is een
meetpunt ten opzichte van het NAP.

Het grootste deel van de gevel is opgebouwd uit rode gladde bakstenen
(gemiddeld Ixbxh: 22,8 x 11 x 5 cm, 10-lagen: 62 cm). Deze zijn gemetseld in kruisverband.
Het zijn steensmuren van ongeveer 25 cm dik. De hoeken en het midden springen 12 cm
naar voren, maar zijn in dezelfde steen gemetseld. Om de hoeken te benadrukken zijn de
hoekstenen geel in plaats van rood. Deze lisenen zijn 56,5 cm breed.

Entree
In het midden van de symmetrische gevel bevindt zich de entree, zie figuur 11.3.3.
Deze is geplaatst in het middenrisaliet, het vlak dat 12 cm naar voren springt. De entree
bestaat uit een dubbele houten deur. Boven de deur bevindt zich een spitsboogvormig
bovenlicht met houten tracering en geel gehamerd glas. De entree wordt benadrukt
door siermetselwerk in om en om rode en gele bakstenen. Dit siermetselwerk bestaat
uit twee lagen, die steeds 6 cm terug liggen. Dit siermetselwerk wordt bekroond met
neggen en een sluitsteen. Ter hoogte van de bovendorpel van de deur, de onderdorpel
van de vensters aan weerszijde van de entree en de overgang naar de plint bevinden zich
witte speklagen naast de entree.

Aan weerszijde van de entree bevinden zich ankers in verticale richting. Deze
houden de verdiepingsvloer vast. Aan weerszijde van elk venster zitten ze ook. Deze
hebben echter een andere vorm, dit zijn rozetankers. Deze zijn ook bedoeld om de
verdiepingsvloer vast te houden, maar ze zijn wat ongelukkig geplaatst. Ze zitten zo

dicht op het siermetselwerk, dat ze zouden knikken als ze veel moesten ‘werken’. Dus
waarschijnlijk doen ze niet zo heel veel.

De entree wordt op verschillende manieren benadrukt. Ten eerste is de entree
gesitueerd in het midden van de gevel in een stuk naar voren stekend metselwerk.
Vervolgens wordt de entree nog extra benadrukt door het siermetselwerk dat steeds
verder naar binnen springt, waardoor je als het ware naar binnen geleid wordt. Ten
slotte is de entree voorzien van een sierlijk bovenlicht en een stoep van één trede hoog.

De stoep voor de entree is voorzien van rode plavuizen (Ixbxh: 18,9 x 9,8 x 3
c¢m). In het midden bevindt zich een rooster, deze is later geplaatst. De deur bestaat uit
twee delen. Elk deel bestaat uit 10 latjes van 251 cm lang en 6.9 cm breed. Elk deel is dus
69 cm breed. De deuren zijn opgeklampt en voorzien van hangijzers in siersmeedwerk,
zie figuur 11.3.4. De scharnieren zijn mee geschilderd in de bruine kleur van de deur. De
deur heeft in de loop der jaren verschillende kleuren gehad.

Aan weerzijde van de entree bevinden zich gietijzeren spitsboogvensters
Deze vensters zijn omgeven met siermetselwerk in rode en gele steen. De spitsboog is
voorzien van neggen en een sluitsteen. Ter hoogte van de onderdorpel bevindt zich een
witte speklaag en waar de spitsboog begint bevindt zich ook een speklaag.

Bovenste geveldeel
Het bovenste geveldeel is te zien in figuur 11.3.5. Boven de entree is het jaartal dat
de kerk is gebouwd te zien: 1908. Dit is in zwarte letters geschreven in een wit vlak.
Dit witte vlak ligt 6 cm terug ten opzichte van het omringende vlak. Dit verschil wordt
overbrugd met siermetselwerk. Hierboven bevindt zich een dubbel staand boogvenster
met gietijzeren tracering in een spitsboogvormig spaarveld. In deze spitsboog en om de
boogvensters bevindt zich siermetselwerk in gele en rode baksteen. Tussen de vensters
en de punt van de spitsboog bevindt zich een cirkel met vertikaal georiénteerde stenen
erin. De spitsboog is voorzien van hetzelfde siermetselwerk als de entree en wordt
afgesloten met neggen en een sluitsteen.

Boven de vensters bevindt zich een klimmend spitsboogfries. Deze zijn aan de
onderkant voorzien van uitbundig siermetselwerk. Aan de bovenkant zijn ze voorzien
van weer hetzelfde siermetselwerk, neggen en een sluitsteen als bij de entree.

Toren
In het midden bevindt zich een geveltorentje. Dit torentje is niet meer het torentje uit
1908. Het stenen onderstuk stamt uit 1937 en de spits is er in 1982 op gezet. Het stenen
deel is van hetzelfde metselwerk als de rest van de voorgevel; rode steen in kruisverband
gemetseld. Aan elke kant zit een rechthoekig terugliggend deel met een onderdorpel.
Deze delen moeten waarschijnlijk het idee van galmgaten geven, maar ze zijn gevuld met
baksteen. De gevel gaat over in de toren met siermetselwerk in rode en gele steen. Op
deze overgang bevinden zich twee ankers, die een andere vorm hebben dan de ankers
die gebruikt zijn voor de verdiepingsvloer. Ze lijken later aangebracht, waarschijnlijk in
1937. Het siermetselwerk is deels kapot gemaakt om de ankers aan te brengen. De spits
is recht taps toelopend en bedekt met kunstleien. De top is voorzien van een windhaan.
Verder heeft de toren rondom een witte goot.
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Figuur 11.3.2: Metselwerk (liseen rechter onderhoek) Figuur 11.3.3: Entree
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Figuur 11.3.4: Scharnier entreedeur
Figuur 11.3.5: Geveltop met toren

Huidige staat
De voorgevel is in redelijke staat. Her en der mist voegwerk, vooral in de plint. Ook zijn er

enkele stenen beschadigd. Verder kunnen de kozijnen en speklagen wel wat schilderwerk
gebruiken. De kozijnen hebben snel aandacht nodig, die beginnen op verschillende
plekken al te roesten. Maar over het algemeen ziet de gevel er goed uit.
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Figuur 11.4.1: Noordoost gevel




Figuur 11.4.3: Consoles

11.4 De noordoost gevel (kerk)

De noordoost gevel van de kerk lijkt in veel opzichten op de voorgevel, zie figuur 11.4.1.
Het metselwerk, de plint met afzaat, de lisenen, de spitsboogvensters en de spekbanden
zijn hetzelfde. Deze worden hier verder niet meer besproken.

Het metselwerk om de spitsboogvensters heen is wel iets anders, zie figuur
11.4.2. Het is een iets eenvoudiger uitvoering dan in de voorgevel, wat niet vreemd
is, aangezien de voorgevel natuurlijk het ‘gezicht’ van het gebouw is. De onderdorpel,
de aanzetsteen vlak boven de speklaag en de sluitsteen zijn wel hetzelfde. Alleen het
negblok mist. En de vensterneggen zijn anders uitgevoerd. Deze zijn niet een kopsteen
maar een langssteen breed, ze zijn gemetseld in verband en bestaan uit 19 lagen. Verder
is het siermetselwerk in rode en gele steen achterwege gelaten.

Al het siermetselwerk in de top van de gevel is ook niet terug te vinden in
deze noordoost gevel. Maar de consoles die de dakgoot dragen zijn wel uitgevoerd in
siermetselwerk, net als het aanzetstuk van de topgevel, zie figuur 11.4.3. Er zijn twee
soorten consoles. Die op de lisenen en die in het muurvlak, ze dragen samen de dakgoot
(die sinds 2011 van kunststof is).

Tussen het aanzetstuk van de topgevel en de eerste console is een stuk
pleisterwerk met een ijzeren anker erin. Deze is in 1937 aangebracht. Op deze plek
steunt de ijzeren constructie, die de toren draagt, op de muren. In de zuidwest gevel is
een zelfde anker te zien. Het anker zorgt ervoor dat de ijzeren constructie in de muur
blijft zitten.

Oorspronkelijk had deze gevel vier traveeén met in elke travee een
spitsboogvenster. Maar door de aanbouw van de consistorie in 1912 is de helft van deze
gevel, inclusief twee vensters, niet meer te zien. Het zichtbare deel van deze gevel is in
redelijke staat. Net als bij de voorgevel is er wat achterstallig onderhoud. Tussen de kerk
en de pastorie is op de kerk een verticale beschadiging te zien, hier heeft waarschijnlijk
ooit een schutting of iets dergelijks gezeten.
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Figuur 11.5.1: Zuidwest gevel Figuur 11.5.2: Een travee
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Figuur 11.5.3: Gepleisterde onderdorpel
Figuur 11.5.4: Achterstallig onderhoud

11.5 De zuidwest gevel (kerk)

De zuidwest gevel is opgedeeld in vier traveeén, die van elkaar gescheiden zijn door
lisenen, deze zijn 58 cm breed, zie figuur 11.5.1. Oorspronkelijk was deze gevel ook
van baksteen met siermetselwerk, net als de noordoost gevel. Maar, nog voor 1937, is
deze gevel samen met een deel van de achtergevel gepleisterd, waarschijnlijk vanwege
problemen met doorslaand vocht. In het pleisterwerk is een blokverdeling aangebracht,
zie figuur 11.5.2. Deze blokken hebben een breedte tussen 65 en 72 cm en een hoogte
van 34,5 cm. De plint is egaal gepleisterd.

Elke travee bevat in het midden een spitsboogvenster met gietijzeren tracering.
De onderdorpels van deze vensters worden, in tegenstelling tot de natuursteen
onderdorpels in de voorgevel, gevormd door een rollaag van 19 kopsteentjes, het totaal
is 116 cm breed. In 2011 tijdens het herstellen van de beschadigingen in het pleisterwerk
zijn deze onderdorpels per ongeluk mee gepleisterd, zie figuur 11.5.3. Om de venster zat
oorspronkelijk hetzelfde siermetselwerk als bij de vensters in de noordoost gevel, door
het pleisterwerk zijn deze niet meer zichtbaar.

Op de tweede liseen vanaf de voorgevel zit een anker, dezelfde rozetankers als
naast de vensters in de voorgevel. De dakgoot (oorspronkelijk zink, maar sinds 2011
kunststof) ligt half op de muur en wordt half ondersteund door gemetselde consoles.
Deze consoles zijn ook mee gepleisterd.

Deze gevel was begin 2011 in zeer slechte staat. Er was veel pleisterwerk
afgebrokkeld, vooral in de plint en de achter bovenhoek, zie figuur 11.5.4. Hier was de
dakgoot helemaal stuk, waardoor het water over de gevel liep. Er was ook lekkage in
deze hoek, wat binnen goed te zien is. Verder zat onder elk venster een scheur. Deze
scheuren en schades zijn nu dicht gepleisterd, wat goed te zien is in figuur 11.5.1.
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Figuur 11.6.1: Achtergevel
Figuur 11.6.2: Nieuwe deur
Figuur 11.6.3: Venster in de gevel

11.6 De achtergevel (kerk)

Het onderste deel van de achtergevel is niet meer te zien, hier zijn de verschillende
aanbouwen tegen het gebouw geplaatst, zie figuur 11.6.1. De gevel is in drieén verdeeld
door lisenen; twee lisenen in het midden en op elke hoek een liseen.

Bij tweederde van de gevel is nog de originele baksteen te zien. Dezelfde
steen in hetzelfde verband gemetseld als in de andere gevels. Er is ook in deze gevel
siermetselwerk te zien, al is het soberder dan in de voorgevel. De dakrand is benadrukt
met trapsgewijs siermetselwerk. In de top is een soort console te zien die de daktuit
draagt. Deze gevel heeft een zelfde plint als de rest van het gebouw. Dit werd zichtbaar
toen erin de achtergevel een deur werd gezaagd naar de uitbouwen, zie figuur 11.6.2. Een
derde van de gevel is gepleisterd, op dezelfde manier als de zuidwest gevel gepleisterd is,
in blok motief.

De twee spitsboogvensters zijn dicht gepleisterd. De pleisterlaag heeft hier een
dikte van 5 cm. In de kerk zijn in 1971 alle muren bedekt met beplating. En tegen de
achterwand is een extra muur gemetseld, om zo ook de vensters in deze wand dicht te
zetten. Deze muur is 10 cm dik en is van de oorspronkelijke muur gescheiden door een
spouw van 10 cm. Bij het zagen van een deur in de achtergevel, is een grote hap uit één
van de vensters gezaagd. Hier is de opbouw van de muur goed te zien, zie figuur 11.6.3.

In de top van de gevel is nog een rozetvenster te zien, met gekleurd glas in
drie verschillende kleuren erin. Het rozetvenster is omringd door siermetselwerk en vier
negblokken. De negblokken op de horizontale as gaan over in speklagen die doorlopen
tot op de lisenen.

De huidige staat van de achtergevel is redelijk, voorzover zichtbaar. Er mist alleen
vrij veel voegwerk, dit zal hersteld moeten worden. De schade aan het pleisterwerk is al
hersteld.
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boven Figuur 11.7.3: Consoles
boven Figuur 11.7.1: Achtergevel onder Figuur 11.7.5: Plafond balkon
onder Figuur 11.7.2: Entree rechts Figuur 11.7.4: Balkon met anker
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11.7 Het interieur (kerk)

Tijdens dit onderzoek was in de kerk een verbouwing aan de gang. Wat tijdens deze
verbouwing allemaal gebeurd is en nog gedaan zal worden staat beschreven in paragraaf
10.11. Voor de beschrijving die nu volgt van de bestaande situatie, is de situatie van
begin december aangehouden. In figuur 11.7.1 en 11.7.2 zijn overzichtfoto’s te zien.

In het interieur van de kerk is geen origineel meubilair meer aanwezig. De
banken, kansel, orgel en ander meubilair is allemaal verwijderd. Het balkon, waar het
orgel op stond, is nog wel aanwezig. De balustrade is helaas verwijderd en de trap
moet in zijn geheel vervangen worden. Het tongewelf is ook nog in zijn originele vorm
aanwezig, inclusief trekstangen en consoles.

De consoles die het tongewelf deels dragen zijn voorzien van prachtig
houtsnijwerk, zie figuur 11.7.3. Aan elke kant bevinden zich zeven consoles. Aan
weerszijde van elk venster bevinden zich twee consoles, behalve bij de voorgevel. Tussen
de vensters bevinden zich de trekstangen. In totaal drie stuks. In het midden zijn deze
horizontale trekstangen verbonden met verticale trekstangen die verbonden zijn aan de
nokbalk. Deze zijn aangebracht om de overspanning kleiner te maken en zo doorzakken
te voorkomen.

Ook het balkon en de originele trapbalustrade zijn voorzien van houtsnijwerk.
Een deel van dit houtsnijwerk in het balkon is nog te zien, zie figuur 11.7.4. De vloerbalken
waren betimmerd met schrootjes. Toen deze schrootjes weggehaald werden kwamen
daar mooie vloerbalken onder vandaan, zie figuur 11.7.5. Helaas zijn deze inmiddels
weer betimmerd. De kolommen die het balkon dragen staan op een gemetselde voet
met afgeronde hoeken, zie figuur 11.7.6.

De balustrades van de trap leken geen houtsnijwerk te bevatten, tot de
betimmering werd verwijderd en er een prachtig besneden balustrade tevoorschijn
kwam, zie figuur 11.7.7. Omdat de trap in zijn geheel vervangen moet worden, zijn deze
nu weggehaald. Hopelijk worden deze teruggeplaatst bij de nieuwe trap.

Van verschillende elementen is geprobeerd de oorspronkelijke kleurstelling te
achterhalen. Door middel van het afkrabben van verflagen met een mesje, is gekeken
welke verflagen nog verstopt zaten. De kleuren worden aangegeven met ral-nummers
(deze ral-nummers zijn niet exact vastgesteld, maar geschat aan de hand van monsters).
In figuur 11.7.8 zijn de kleuren van de verschillende onderzochte elementen te zien. De
twee kleuren op de onderste regel zijn aangebracht op sommige plekken, als accenten.
Dit is goed te zien in figuur 11.7.7. Een conclusie die uit dit kleurschema getrokken
kan worden is dat de kleuren in het verleden in ieder geval lichter en meer blauwig
waren dan het redelijk dondergroene van tegenwoordig. Maar binnenkort zal de kerk
opnieuw geverfd worden en krijgen al deze elementen misschien weer een andere kleur.
Wanneer de verbouwing helemaal klaar is, zal het interieur van de kerk weer in goede
staat verkeren.
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11.8 De spitsboogvensters
De kerk is voorzien van twaalf spitsboogvensters. Vier op elke lange zijde en twee op
elke korte zijde. In de achtergevel bevindt zich daarnaast nog een rozetvenster. En in de
voorgevel bevindt zich nog een dubbel staand boogvenster en de entree is voorzien van
een bovenlicht. Deze paragraaf gaat alleen over de twaalf spitsboogvensters.
De twaalf vensters hebben allemaal dezelfde tracering (roedeverdeling).
Het bestaat uit een dubbel staand boogvenster, met kruizen erin. Daarboven een
rond te openen tuimelvenster met daarin een soort klavertjes vier motief. De overige
spaarvelden zijn ook van glas.
In de voorgevel bevindt zich aan weerszijde van de entree een venster. In de
achtergevel zaten oorspronkelijk ook twee vensters. Deze zijn dicht gemaakt. Wanneer
dit is gebeurd is niet precies bekend. Vermoedelijk tijdens de uitbouw van 1958, toen
zaten de vensters ‘in de weg’. In de noordoost gevel zaten oorspronkelijk vier vensters.
Bij de aanbouw van de consistorie zijn de twee achterste vensters dicht gemaakt. Aan de
binnenkant is niet meer te zien dat er ooit vensters zaten, maar aan de buitenkant is dit
nog wel te zien. De vier vensters in de zuidwest gevel zijn allemaal nog zichtbaar.
In figuur 11.8.1 zijn alle vensters, behalve de vensters in de achtergevel te zien.
De eerste twee, boven elkaar, zijn de vensters in de voorgevel. Daarna volgen boven de
vensters in de zuidwest gevel en onder de vensters in de noordoost gevel, ook de twee
plekken waar verborgen in de muur nog vensters zitten zijn hier te zien.
Kozijn met tracering
De kozijnen en traceringen zijn gemaakt van gietijzer. Dit was in de 19e eeuw heel
gebruikelijk (Jehee 2010, p131). In het gietijzeren kozijn is van buiten enkel glas geplaatst,
dit is vast gezet met stopverf. In bijlage 5 zijn details van het kozijn te zien. Het kozijn van
het bovenlicht van de entree is niet van gietijzer, maar van hout. Dit is waarschijnlijk
gedaan omdat het kozijn van de deur ook van hout is.
Er zijn helaas geen bestektekeningen of rekeningen van de bouw in 1908
bewaard gebleven. Het is daarom niet bekend waar de vensters vervaardigd zijn. Er
waren in die tijd tientallen ijzergieterijen in Nederland. Daarnaast waren er vlak over
de grens in Duitsland ook nog veel ijzergieterijen. Alle gieterijen onderzoeken om te
achterhalen bij welke ijzergieterij de vensters gegoten zijn kostte te veel tijd. Daarom zijn
alleen de modelboeken van ijzergieterijen onderzocht die zijn opgenomen in de collectie
van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De volgende vijf modelboeken zijn bekeken:
- Modelboek der Ulftsche lJzergietrij & Emailleerfabriek van de firma Diepenbrock &
Reigers uit Ulft (RCE 1)

- Modelboek van glasramen & dakgoten der lizergieterij en Emailleerfabriek van
Diepenbrock & Reigers, Ulft (RCE 2)

- Modelboek van De Nijverheid, lJzer-gieterij, fabriek van stoom- en andere werktuigen
van D.A Schretlen & Co te Leiden (RCE 3)

- Modelboek van ijzerwaren, huishoudelijke benodigdheden, bouwartikelen, ge-
reedschappen, G.A.A. van der Wall & Co metaalhandel — Arnhem 1928 (RCE 4)

- Alboum der ijzergieterij L.J. Enthoven & co., te ‘s Hage (RCE 5)

Dit zijn modelboeken van vier verschillende ijzergieterijen.

De afgebeelde vensters zijn in de meeste boeken wel redelijk hetzelfde. Maar in
geen een boek staat het venster van deze kerk afgebeeld, zelfs niets dat er op lijkt. Het
enige onderdeel dat erin stond was het ronde tuimelvenster, zie figuur 11.8.2a. Alleen in
het modelboek van D.A Schretlen & Co stond deze afgebeeld zoals toegepast in de kerk.
En in het modelboek met glasramen van Diepenbrock & Reigers stond hij ook, maar dan
1/8 gedraaid, zie figuur 11.8.2b. Maar bij geen van beide vensters klopt de afmeting. De
eerste heeft een diameter van 49cm, de tweede van 70cm en het ronde venster in de
kerk heeft een diameter van 58cm.

In het boek van Diepenbrock & Reigers stond wel vermeld: “Behalve de in dit
album voorkomende modellen, leveren wij ramen volgens elke tekening of opgave,
met bijberekening van weinig modelkosten.” (RCE 1). De vensters komen dus of bij een
andere ijzergieterij vandaan, of ze zijn speciaal voor deze kerk gemaakt.

Met een mesje is een deel van de verf van een gietijzeren kozijn geschraapt.
De onderste laag was rood, waarschijnlijk een basislaag. De laag die daar overheen zat
was blauwgrijzig, dit is vermoedelijk de originele kleur uit 1908. De kozijnen zijn nu wit
geschilderd, sinds wanneer ze wit zijn is niet bekend.

Glas
In de kozijnen zit deels blank glas en deels geel gehamerd glas. Gehamerd glas is een
vorm van figuurglas, half gesmolten glas dat tussen twee rollen door gehaald wordt.
Rond 1900 werden er tientallen verschillende soorten op de markt gebracht, waaronder
gehamerd glas (Bot 2009, p470). Door het reliéf in het glas kun je er niet goed doorheen
kijken en laat het glas een diffuus licht door.

Over het algemeen zit boven de dubbel staande boogvensters dit gele
gehamerde glas. En in de dubbel staande boogvensters blank glas. In figuur 11.8.1 is
dit goed te zien, vooral bij de vensters die van binnenuit gefotografeerd zijn. Hier is
ook duidelijk te zien dat het glas op sommige plekken vervangen is, door donkerder
geel gehamerd glas, of zelfs blank glas. Het eerste venster in de zuidwest gevel is een
uitzondering. Hier bevatten ook de staande boogvensters geel gehamerd glas, de reden
hiervoor zal waarschijnlijk het feit zijn dat de trap voor dit venster langs gaat.

Het lijkt er bij sommige vensters ook op of er ooit al een soort voorzet vensters
in gezeten hebben, zie figuur 11.8.3. Er is met houten latten aan de zijkant en een
ijzeren profieltje aan de onderkant een soort van tweede kozijn gecreéerd. Of hier ook
daadwerkelijk glas in gezeten heeft is niet bekend. Maar aan het spinnenrag te zien
zitten deze eventuele vensters er al geruime tijd niet meer in.

Huidig staat
De vensters kunnen wel wat onderhoud gebruiken, zie figuur 11.8.4. De verf bladdert
zowel binnen als buiten van de kozijnen af. Het venster bij de trap heeft verschillende
ruiten met gaten erin. In verscheidene andere vensters zijn scheuren zichtbaar. De
stopverf is bij de meeste vensters uitgedroogd. En de tuimelvensters zitten vastgekoekt
met vuil en kunnen daardoor niet meer open.
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boven Figuur 11.8.2a: Rond venster in modelboek (RCE 3)
onder Figuur 11.8.2b: Rond venster in modelboek (RCE 2)

Figuur 11.8.3: Sporen van mogelijke voorzetramen
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Figuur 11.8.4: Achterstallig onderhoud
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Zeldzaamheid

Dat de vensters niet voorkomen in de modelboeken doet vermoeden dat het wel eens
bijzondere vensters kunnen zijn. Daarom is gekeken naar andere kerkvensters in vooral
het noorden van Nederland. In Drenthe, Groningen en Friesland zijn honderden kerken
bekeken, in boeken (Plas, et al. 2008), (Bruins 2011) en op reliwiki (Reliwiki 2011a).
In figuur 11.8.5 is een schema te zien met daarin aangegeven hoe vaak welk element
voorkomt in welke bron/provincie.

Dat het spitsboogvensters zijn is niet bijzonder, deze vensters werden in veel
kerken toegepast. Maar de vorm van de tracering (roedenverdeling) is wel bijzonder. Het
meest bijzondere zijn de twee staande boogvensters in het spitsboogvenster. Meestal
worden in een spitsboogvenster twee staande spitsboogvensters gebruikt. En in een
boogvenster worden twee staande boogvensters gebruikt. Maar deze combinatie van
boog in spitsboog is bijzonder, zie figuur 11.8.6a/b/c.

In het noorden van Nederland zijn maar twee andere kerken gevonden waarbij
dit het geval is, zie figuur 11.8.6d/e. Eén is de gereformeerde kerk in Schoonoord,
geinspireerd op de kerk van Prummel (zie hoofdstuk 12). De ander is de kerk in Tzum.
In het boek ‘Tussen licht en lucht’ (Jehee 2010), dat over vensters gaat komt deze
combinatie één keer voor. Een spitsboogvenster met daarin drie staande rondbogen in
de hervormde kerk in Zeist (Utrecht), zie figuur 11.8.6f. Verder is er in Wehl (Gelderland)
een voorbeeld, zie figuur 11.8.6g.

De kerk in Schoonoord is gebouwd in 1913, dus daar kan Klaas Prummel zijn
inspiratie niet vandaan hebben gehaald. De kerk in Tzum is in 1904 gebouwd, het is
mogelijk dat Prummel deze kerk gezien heeft. Maar Friesland was in die tijd ver weg
van 2e Exloérmond, dus de kans is niet heel groot dat Klaas Prummel deze vensters
heeft gezien. De kans is groter dat hij zijn inspiratie uit het klooster in Ter Apel haalde.
Hier zijn een aantal vensters met rondbogen in een spitsboog. Op een foto uit 1903,
zie figuur 11.8.6h/i, zijn deze vensters goed te zien. Ter Apel ligt ongeveer 15km van 2e
Exloérmond, het is heel aannemelijk dat Klaas Prummel dit klooster gezien heeft en hier
zijn inspiratie voor de vensters vandaan heeft.

Dat de tracering in de rondboogvensters bestaat uit kruizen is ook bijzonder. Dit
komt ook zelden voor in het noorden van Nederland. In het boek ‘Religieus erfgoed in
Groningen’ (Plas, et al. 2008) staat geen enkele kerk die deze vorm van tracering heeft
(er staan 134 kerken in het boek). In Drenthe zijn drie kerken gevonden die dit hebben,
waarvan de kerk in Schoonoord er weer een is. En in Friesland één kerk, de kerk in Tzum.
De meeste kerken hebben een tracering met vierkante of rechthoekige vensters. Een
veel voorkomende tracering is te zien in figuur 11.8.6j.

Een rond venster bovenin een spitsbhoogvenster komt meer voor, maar in het
noorden van Nederland niet zo heel veel. In het net genoemde boek over het religieus
erfgoed in Groningen staan maar vier kerken die een dergelijk rond venster hebben.
In Drenthe waren dat er 12 en in Friesland 6. Maar het komt zelden voor dat dit een
tuimelvenster is, dat dus open kan.

De tracering in dit ronde venster, het klavertje, is op zichzelf niet uniek, het stond

in een van de modelboeken. Maar dat dit venster is opgenomen in het kerkvenster maakt
het weer bijzonder. In elke provincie is één kerk gevonden met deze klaver tracering. In
Friesland was dat de kerk in Tzum, in Drenthe de kerk in Schoonoord en in Groningen
de kerk in Bourtange. Deze kerk heeft twee spitsbogen in een spitsboogvenster met
bovenin een rondraam met precies hetzelfde klavermotief.

De kerkvensters van de kerk in 2e Exloérmond lijken dus in meerdere opzichten
zeldzaam: de rondbogen in het spitsboogvensters, de kruizen, het ronde venster en het
klavertjes motief daarin. Verder onderzoek naar deze vensters wordt aanbevolen.
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11.9 Uitbouwen
De uitbouwen aan de kerk bevinden zich aan de noordwest gevel en de achtergevel. In
figuur 11.9.1 t/m 11.9.4 zijn alle gevels van de uitbouwen te zien.

De uitbouwen bestaan uit vier verschillende delen. Eerst in 1912 de consistorie,
in 1958 het jeugdgebouw, in 1972 de toiletten en in 1973 extra toiletten. De overgangen
tussen de verschillende verbouwingen zijn goed te zien. In figuur 11.9.5 zijn ze allemaal
te zien, van waar de consistorie aan de kerk gebouwd is, tot waar de extra toiletten weer
aansluiten bij de kerk.

In deze overgangenisal te zien dat de verschillende uitbouwen met verschillende
stenen zijn gemetseld:

Consistorie: Ixbxh: 22-22,5 x 10,5-11 x 5-5,5 cm, 10-lagen 62 cm.
Jeugdgebouw:  Ixbxh: 20-21 x 9-10 x 4,5-5 cm, 10-lagen 63 cm.
Toiletten: Ixbxh: 20-20,8 x 9,5 x 4,8-5,2 cm, 10-lagen 64 cm.
Extra toiletten:  Ixbxh: 21,5 x 10,8 x 5 cm, 10-lagen 62,8 cm.

Maar ook de dikte van het voegwerk en de kleur daarvan spelen een belangrijke rol in
het beeld:

Kerk: gemiddeld 1.4cm dik, grijs (waarschijnlijk door vuil)
Consistorie: gemiddeld 1.0cm dik, grijs (waarschijnlijk door vuil)
Jeugdgebouw: gemiddeld 1.7cm dik, wit

Toiletten: gemiddeld 1.6cm dik, wit

Extra toiletten: gemiddeld 1.4cm dik, grijs

Er is telkens wel geprobeerd een aansluiting te maken met het al bestaande
deel. Zo is er bij de consistorie voor dezelfde kleur voegwerk als de kerk gekozen (wit),
het is inmiddels alleen allebei grijs geworden door het vuil. Het jeugdgebouw heeft
ook wit voegwerk gekregen, alleen dit is nog steeds redelijk wit. Waarom de voegen
in het jeugdgebouw zo dik gemaakt zijn is niet duidelijk, misschien omdat het door de
gelovigen zelf gemetseld is en ze geen dunnere voeg konden maken omdat het geen
vakmensen waren?

De toiletten hebben ook wit voegwerk gekregen. Het voegwerk is hier weer iets
dunner. De extra toiletten hebben weer dezelfde dikte en kleur voegwerk als de kerk. Dit
deel sluit ook weer direct aan op de kerk, dus dat zou dit kunnen verklaren, ware het
niet dat deze uitbouw aansluit op de gepleisterde gevel van de kerk, dus het voegwerk is
daar helemaal niet zichtbaar. Toch lijkt het of men steeds heeft willen aansluiten bij het
bestaande, maar helaas is het resultaat een rommeltje geworden.

Niet alleen de stenen waarmee gemetseld is en het voegwerk verschillen. Ook
de plinten verschillen. De consistorie heeft een plint van donkerrode steen. De plint van
het jeugdgebouw is een stuk minder hoog en in deze plint zijn naast donkerrode stenen
ook blauwe stenen opgenomen. Bij de toiletten is de plint nog blauwer geworden, de
hoogte is wel ongeveer gelijk. De extra toiletten hebben helemaal geen plint.

Alle uitbouwen zijn, in tegenstelling tot de kerk, in halfsteens-verband
gemetseld. Al is dit verband soms moeilijk te zien door alle vensters die verplaatst/
dichtgemetseld zijn, zie figuur 11.9.6.

De consistorie kreeg een zadeldak, net als de kerk. Het jeugdgebouw werd
in het verlengde van de consistorie gebouwd, maar er kwam ook een stuk achter de
kerk. Er is toen gekozen om het zadeldak door te zetten in het jeugdgebouw. Het deel
achter de kerk kreeg een plat dak. Bij de toiletten en extra toiletten is dit platte dak later
doorgezet.

Het interieur is, net als het exterieur, rommelig en aan elkaar geplakt. Door
vele verbouwingen zijn er geen oude elementen meer te zien. De jaren ‘70 schrootjes
overheersen in deze ruimte. De kerkmuur is hier wel nog te zien, maar deze is geverfd en
daardoor nauwelijks herkenbaar.

De uitbouwen zijn in niet zo’n goede staat. Er mist, vooral in de consistorie, vrij
veel voegwerk. Her en der zijn scheuren te zien. En op de grens van het schuine en het
platte dak zijn een roestend profiel en wapening te zien, zie figuur 11.9.7.



Figuur 11.9.3: Achtergevel (jeugdgebouw en toiletten)
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12 Inspiratiebronnen

Waar Klaas Prummel mogelijk zijn inspiratie voor het ontwerp van de vensters vandaan
heeft, is in het vorige hoofdstuk al aan bod gekomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken
waar hij zijn inspiratie voor het totaal-ontwerp vandaan gehaald kan hebben.

12.1 Weerdingermond

In het archief van de kerk staat vermeld dat twee mensen van de kerk met Prummel
mee geweest zijn naar Weerdingermond, om daar naar een kerk te kijken als voorbeeld
voor de nieuw te bouwen kerk. Vandaar dat in Weerdingermond (tegenwoordig Nieuw-
Weerdinge) is gekeken om te zien of de kerk, die ter inspiratie voor Prummel had
gediend, te vinden was. De kerken die momenteel nog in het dorp staan kunnen dat niet
geweest zijn. Of ze lijken er totaal niet op, of ze zijn later gebouwd.

Op reliwiki is de oude gereformeerde kerk in Weerdingermond te zien. Deze
is gebouwd in 1907 en lijkt er redelijk op, dus die zou ter inspiratie gediend kunnen
hebben. De kerk is in 2005 gesloopt (Reliwiki 2011b). Dat het een gereformeerde kerk
is, maakt het ook aannemelijker dat deze kerk als voorbeeld gediend heeft. En de
voorgevels van beide kerken lijken ook redelijk op elkaar, zie figuur 12.1.1a/b. Het zijn
beide symmetrische gevels met de entree in het midden en aan weerszijde van de entree
een venster. Ze zijn beide gemetseld in rode baksteen op een plint met afzaad. De hoeken
zijn voorzien van lisenen, net als het midden van de gevel. De gevel bevat speklagen met
op de lisenen puntige versieringen. De vensters zijn voorzien van aanzetstenen en een
sluitsteen. De vensters en entree zijn net als het klimmende fries voorzien van geel en
rood siermetselwerk. De entreedeuren zijn voorzien van hangijzers in siersmeedwerk.
Boven de entree bevindt zich het bouwjaar van de kerk en een venster.

Het grootste verschil tussen de twee kerken is dat de kerk in Weerdingermond
een neoromaans uiterlijk heeft met zijn rondbogen, terwijl de kerk in 2e Exloérmond in
neogotische stijl gebouwd is. Deze kerk heeft spitsbogen in plaats van rondbogen. De
andere verschillen zijn dat de kerk in 2e Exloérmond een geveltorentje heeft, waar de
kerk uit Weerdingermond een siersteen heeft. Boven de entree in 2e Exloérmond bevindt
zich een bovenlicht en in Weerdingermond wordt de entree bekroond met siertegels.
Ook het klimmende fries en het venster boven de entree verschillen van elkaar.

In het kerkarchief stond: “Het bestek zal naar de kerk in Weerdingermond
gemaakt worden, maar met minder versieringen.” (Kerk Archief). Maar als de twee
voorgevels vergeleken worden is er geen sprake van ‘minder versieringen’. De kerk in 2e
Exloérmond bevat eerder meer versieringen dan minder. lets bouwen wat heel erg op
een ander bouwwerk moest lijken is eigenlijk niets voor Klaas Prummel. Klaas Prummel
ontwierp graag elke keer weer een uniek gebouw (Dubbelboer 2011). Dit kan verklaren
waarom hij de opdracht van het kerkbestuur niet helemaal gevolgd heeft.

De verdere overeenkomsten tussen de twee kerken houden op bij het feit dat
het beide zaalkerken zijn en dat ze een balkon boven de entree hebben. En deze twee

eigenschappen hebben deze kerken gemeen met een heel groot deel van de kerken uit
de omgeving. Het deel waardoor Klaas Prummel zich heeft laten inspireren hield dus
eigenlijk op bij de voorgevel.

12.2 Voorbeeld boeken

Er is gezocht naar boeken van rond 1900, die beschrijven hoe een kerk in die tijd
ontworpen diende te worden. Of boeken die de gangbare stijlen voor kerken uit die tijd
beschrijven. Helaas zijn geen boeken van deze aard gevonden uit de juiste tijd.

12.3 Inspiratiebron voor anderen

Er is wel een kerk in Weerdingermond die een beetje op de kerk in 2e Exloérmond lijkt,
maar die is gebouwd in 1911, zie figuur 12.1.1c. Dus in dat geval heeft de kerk in 2e
Exloérmond misschien gediend als inspiratie voor de kerk in Weerdingermond. Zeker de
vensters, vooral met de kruistracering die niet veel voorkomt, zullen geinspireerd zijn op
de kerk van Prummel.

Naast deze kerk uit Weerdingermond is er nog een andere kerk die veel sterker
lijkt op de kerk in 2e Exloérmond. Deze (al eerder genoemde) kerk staat in Schoonoord
enis in 1913 gebouwd, zie figuur 12.1.1d. Deze kerk heeft zelfs exact dezelfde vensters,
waarschijnlijk in dezelfde vorm gegoten. De afmetingen van de kerk komen overeen en
ook de versieringen zijn heel vergelijkbaar. Ook de toren van deze kerk is geinspireerd
op de eerste toren van de kerk in 2e Exloérmond, zie figuur 12.1.1e. De kerk in 2e
Exloérmond heeft inmiddels zijn derde toren, terwijl de kerk in Schoonoord nog steeds
zijn eerste heeft.
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13 Waardestelling

Dit hoofdstuk bevat de waardestelling van de kerk. Eerst wordt uitgelegd welke
methodes gebruikt zijn voor het opstellen ervan en daarna volgt de waardestelling zelf.
Een tekening met daarin aangegeven wat de monumentwaarde van de verschillende
onderdelen is vormt de basis. Vervolgens wordt deze tekening toegelicht aan de hand
van de volgende niveaus: context, exterieur en interieur. Tot slot is het schema uit het
Narra Document ingevuld. De conclusies die uit deze waardestelling getrokken worden
en de vertaalslag naar het ontwerp worden in hoofdstuk 14 besproken.

13.1 Methodes

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed behandelt in haar ‘Richtlijn bouwhistorisch
onderzoek’ twee soorten waardestellingen. De contextuele waardestelling en de
interne waardestelling. Bij een contextuele waardestelling worden de cultuurhistorische
waarden van een bouwwerk of structuur met soortgelijke gebouwen op landelijk,
regionaal of plaatselijk niveau vergeleken. Bij beschermde monumenten heeft al een
contextuele waardestelling plaats gevonden, het object dankt zijn plaats op de lijst
aan eerder verrichte inventarisaties. Bij een interne waardestelling wordt het relatieve
belang van onderdelen en aspecten bepaald door ze te benoemen als hoge, positieve of
indifferente monumentwaarde (RCE 2009, p17-21). Aangezien de kerk op de provinciale
monumentenlijst staat is de contextuele waardestelling al gedaan, zie bijlage 7. Het is
daarom waardevoller hier een interne waardestelling te maken.

Een derde manier om een waardestelling te maken wordt gegeven in het Narra
Document On Authenticitiy. In dit document wordt een schema voorgesteld dat gebruikt
kan worden als onderlegger bij het maken van een waardestelling. Op de ene as staan
de verschillende aspecten: vorm en ontwerp — materialen en substanties — gebruik en
functie — traditie, technieken en vakmanschap — locatie en situatie — geest en gevoel.
Op de andere as staan de dimensies: artistiek — historisch — sociaal — wetenschappelijk
(ICOMOS 1994). Bij dit schema is het niet de bedoeling dat er persee in elk vaktje iets
ingevuld wordt, maar het zorgt er wel voor dat men geen aspecten over het hoofd ziet.
Op die manier vormt het Narra Document een goede aanvulling op de eerder genoemde
manier om een waardestelling te maken. Vandaar dat in dit hoofdstuk naast het maken
van een interne waardestelling ook het Narra Document wordt ingevuld.

Een waardestelling is een communicatie middel, het wordt gebruikt om anderen
inzicht te geven in de waarde van een gebouw. Een waardestelling kan ook dienen om
de waardes van gebouwen objectief met elkaar te vergelijken. Dat is met de hierboven
genoemde manieren nog niet goed mogelijk, omdat ze niet heel concreet zijn en voor
eigen interpretatie vatbaar. Het zijn nog geen echte wetenschappelijke methodes. Dit
is een probleem waar veel mensen en organisaties, die zich bezighouden met erfgoed,
mee kampen, dit getuige de werkconferentie: ‘De Techniek van het Waarderen’ die in
2009 plaats vond (Burg 2009). Men is dus nog op zoek naar een goede methode om

een waardestelling te maken, die objectief is en vergeleken kan worden met andere
waardestellingen. Maar tot die tijd blijft ieder het op zijn eigen manier doen, met de
eerder genoemde manieren als handvatten. Dat objectieve vergelijkingen op deze
manier moeilijk zijn, neemt niet weg dat het een geschikt communicatie middel is.

13.2 Waardestelling: Tekening

In figuur 13.2.1 is een tekening van de plattegrond van de kerk te zien. In deze tekening
is met kleur aangegeven wat de monument-waarde van de verschillende elementen is:
- Blauw: hoge monumentwaarde (van cruciaal belang voor de structuur en/of de
betekenis van het object).

- Groen: positieve monumentwaarde (van belang voor de structuur en/of de betekenis
van het object).

- Geel: indifferente monumentwaarde (van relatief weinig belang voor de structuur en/
of de betekenis van het object).

Omdat er in deze indeling weinig nuance zit, is ervoor gekozen binnen deze drie
categorieén nog een globale onderverdeling te maken. Dit is gedaan door middel
van lichtere en donkerdere kleuren. Hoe donkerder de kleur hoe belangrijker het
desbetreffende element binnen zijn categorie is.

13.3 Waardestelling: Context

De kerk vormt een herkenningspunt aan het meer dan 7 kilometer lange Zuiderdiep
in 2e Exloérmond. Dat het een herkenningspunt is komt enerzijds door de bijzondere
architectuur, maar ook doordat de rooilijn terugligt. In figuur 13.3.1 is de rooilijn van het
dorp te zien met daarbij alle uitzonderingen aangegeven. Zoals te zien zijn er drie groepen
te onderscheiden waar de rooilijn terug ligt. Bij zijwegen, kerken en grote bedrijven. Het
terugliggen van de rooilijn zorgt voor een extra benadrukking van de bijzondere functie.

Hoezeer de kerk een herkenningspunt is aan het Zuiderdiep, ligt eraan vanaf
welke kant je komt aanrijden, zoals te zien in figuur 13.3.2. Vanaf Exloo is de kerk goed
te zien en al van veraf. Maar vanaf Musselkanaal wordt de kerk aan het oog onttrokken
door de pastorie. Vanaf deze kant is de functie als herkenningspunt veel minder.

De kerk staat op een zeer ruime kavel, wat past bij een voor het dorp belangrijk
gebouw. Maar de inrichting de het kavel past niet bij een belangrijk gebouw. Er ligt
alleen maar grind, met heel veel onkruid ertussen. Het hekwerk aan de straatkant is
stuk. Aan de straatkant voor de kerk staan twee grote bomen. Deze bomen zijn de enige
elementen van waarde op de kavel naast de kerk zelf.

De pastorie staat zeer dicht naast de kerk. De twee gebouwen gaan een visuele
relatie met elkaar aan. Daarom hebben deze twee gebouwen samen ook een zekere
ensemble waarde. Bij de herbestemming van de kerk zal daarom ook rekening gehouden
moet worden met de relatie tussen kerk en pastorie.



Figuur 13.3.1: Rooilijn van het Zuiderdiep in 2e Exloérmond
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13.4 Waardestelling: Exterieur
Het exterieur wordt per onderdeel beschreven. Bij elk onderdeel wordt aangegeven wat
de monumentwaarde is, hoe de gaafheid van het onderdeel is en hoe zeldzaam het is.

Voorgevel
De voorgevel is de belangrijkste gevel van het gebouw, deze gevel heeft de hoogste
monumentwaarde. Dit is ook de gevel die nog het meest origineel is. De enige grote
verandering in dit gevelaanzicht is de toren, zie volgend onderdeel. Verder is er links
naast de deur een vlaggen-stokhouder aangebracht, deze heeft dezelfde kleur als de
stenen en is daardoor niet storend. Op beide hoeken is een lamp aangebracht, deze
vallen wel uit de toon. Maar verder is de gevel nog helemaal origineel, zoals deze in 1908
is ontworpen door Klaas Prummel.

De symmetrische neogotische voorgevel is voorzien van fraai en uitbundig
siermetselwerk. De bijzonderste elementen in de voorgevel zijn het spitsboogvenster,
hier wordt later op teruggekomen. Het ontwerp is niet helemaal uniek. Het ontwerp
is gemaakt naar het voorbeeld van een kerk in Weerdingermond. Verder zijn er
enkele kerken in de omgeving die er op lijken, maar deze zijn later gebouwd en zullen
waarschijnlijk op deze kerk geinspireerd zijn.

De toren
De toren heeft geen monumentwaarde. De toren die nu op de kerk staat is het derde
exemplaar dat deze kerk gesierd heeft. De huidige toren stamt uit 1982 en lijkt absoluut
niet op de originele toren uit 1908, die in tegenstelling tot de huidige toren bijzonder
was vormgegeven en goed bij de rest van de kerk paste. Deze nieuwe toren heeft niet
bijgedragen aan de uitstraling van de kerk.

Noordoost gevel
De noordoost gevel is voor de helft nog grotendeels origineel, deze helft heeft een hoge
monumentwaarde. De andere helft, de achterste helft, is niet meer zichtbaar door een
bijpouw. Ondanks dat de gevel niet meer zichtbaar is, krijgt deze toch een positieve
monumentwaarde. De bijbouw is tegen de muur aan gebouwd, de originele gevel is er
dus nog wel, deze is alleen niet meer zichtbaar. In welke staat dit deel van de gevel is, is
onbekend. De voorste helft van de gevel is in redelijk goede staat.

Zuidwest gevel
De zuidwest gevel is helemaal gepleisterd waardoor het originele metselwerk niet
meer zichtbaar is. Deze pleister is aangebracht voor 1937. Het pleisterwerk valt op en
het is meteen duidelijk dat het zo niet oorspronkelijk ontworpen was. Toch krijgt deze
gevel een hoge monumentwaarde, al is deze lager dan die van de noordoost gevel en
voorgevel. Deze gevel krijgt een hoge monumentwaarde omdat dit de enige gevel, naast
de voorgevel, is die nog helemaal zichtbaar is. Het stramien van de gevel is door het
pleisterwerk nog zichtbaar en ook de vier vensters zijn zichtbaar. Deze gevel is in goede
staat, omdat hij afgelopen herfst net is opgeknapt.

Achtergevel
De achtergevel krijgt een positieve monumentwaarde om dezelfde reden dat het
achterste deel van de noordoost gevel een positieve monumentwaarde krijgt. De

waarde van de achtergevel is wel iets hoger, omdat de bovenste helft van de gevel nog
wel zichtbaar is. Al is een derde hiervan ook gepleisterd.

Spitsboogvensters
De spitsboogvensters zijn de meest opvallende en ook meest bijzondere elementen van
de kerk. Deze krijgen de hoogste monumentwaarde. De vorm van de tracering in de
spitsboogvensters is vooral bijzonder. De rondbogen in de spitsboog, de kruizen en het
ronde tuimelvenster met het klavertje komen bijna nergens voor. De vensters zijn in
redelijke staat. Ze hebben op korte termijn wel onderhoud nodig, maar de vensters die
nog zichtbaar zijn, zijn nog helemaal intact. In 1908 zaten er twaalf vensters in de kerk,
daarvan zijn er nu nog acht zichtbaar, de overige vier zitten verstopt in de muren. Eén
van de vier is wel zwaar beschadigd bij de laatste verbouwing, hoe de andere drie er aan
toe zijn is niet bekend.

Bijbouwen
De bijbouwen zijn in verschillende fases gebouwd, bij elke verbouwing is er ook weer
aan de eerdere uitbouwen geklust. De uitbouwen zijn zo vaak veranderd, dat er niet veel
origineels meer aan is. De uitbouwen krijgen daarom een indifferente monumentwaarde.
In de uitbouwen zitten ook geen zeldzame elementen. Ze verkeren in matige staat, ze
kunnen op verschillende plekken wel wat onderhoud gebruiken.

13.5 Waardestelling: Interieur
Bij de waardestelling van het interieur wordt onderscheid gemaakt tussen het balkon,
de vloeren en wanden en het tongewelf, het kerkinterieur en het interieur van de
bijbouwen. Het meubilair wordt niet besproken, omdat dit niet meer aanwezig is. Bij
elk onderdeel wordt aangegeven wat de monumentwaarde is, hoe de gaafheid van het
onderdeel is en hoe zeldzaam het is.

Balkon
Het balkon boven de entree van de kerk is nog een van de weinige originele elementen
in het interieur van de kerk. Maar het is geen bijzonder element. De manier waarop dit
balkon in de kerk zit komt veel voor in de zaalkerken in noord Nederland. De vloer en
kolommen van het balkon zijn in goede staat. De balustrade is verdwenen en de trap
wordt inmiddels ook vervangen. De trapbalustrade, voorzien van mooi houtsnijwerk, is
wel bewaard en zal waarschijnlijk teruggeplaatst worden na de verbouwing. Het balkon
krijgt een positieve monumentwaarde.

Vloer en wanden
De originele vloer is niet meer aanwezig. De wanden zijn in de jaren ‘70 bedekt met
schrootjes en beplating. Er zijn in de vloer en wanden geen ornamenten te zien of
andere elementen van waarde. Alleen de vensters hebben waarde, maar deze zijn in de
achtergevel en in de helft van de noordoost gevel ook niet meer zichtbaar. De vloer en
wanden krijgen daarom een indifferente monumentwaarde. De vloer- en wandafwerking
waren ook niet in overal goede staat, de vloer is nu vervangen en de wanden worden
binnenkort aangepakt.

Tongewelf



Aspecten: Dimensies:

Artistiek

Historisch

Sociaal

Wetenschappelijk

Vorm en ontwerp

De voorgevel is in neo-
gotische stijl ontworpen.
De traceringen van de
vensters zijn zelf ont-
worpen en komen niet uit
een modelboek.

De traceringen van de
spitsboogvensters zijn heel
zeldzaam.

De consoles van het ton-
gewelf zijn bijzonder
vormgegeven.

Dit is een van de weinige
neo-stijl ontwerpen in het
oeuvre van de architect.

Materialen en substaties

Het materiaal in de voor-
gevel is nagenoeg alle-
maal nog origineel.

Gebruik en functie

Het was de gereformeerde
kerk van het dorp en zal
nu een andere functie
krijgen.

Traditie, technieken en vakmanschap

In de voorgevel is veel
mooi uitgevoerd sier-
metselwerk opgenomen.

De balustrade bevat mooi
houtsnijwerk en word na
het vervangen van de trap
weer teruggeplaatst.

Veel onderhoud en ver-
bouwingen zijn door de
gelovigen zelf verricht.

Het kan interessant zijn
om nader onderzoek te
verrichten naar de
spitsboogvensters.

Locatie en situatie

De twee grote bomen op
het kavel zijn van waarde.

De kerk is een herken-
ningspunt in het dorp.

Geest en gevoel

Deze kerk heeft voor
andere kerken ter
inspiratie gedient.

Doordat het een kerk is,
is het een gebouw waar
men aan gehecht is en
wat belangrijk is voor de
dorpsgemeenschap.

Figuur 13.6.1: Narra Document ingevuld voor postitieve elmenten
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Het tongewelf is nog origineel, maar niet bijzonder. Er komen in het noorden van
Nederland veel kerken voor met een soortgelijk tongewelf en trekstangen. De
consoles die het tongewelf ondersteunen zijn voorzien van houtsnijwerk en vormen
wel bijzondere elementen. Het tongewelf is in redelijke staat. Enkele planken moeten
vervangen worden en het kan een lik verf gebruiken, maar dan verkeert het tongewelf
weer in goede staat. Voornamelijk door de bijzonder consoles krijgt het tongewelf een
licht hoge monumentwaarde.
Interieur bijgebouwen

Het interieur van de bijgebouwen krijgt net als de bijgebouwen zelf een indifferente
monumentwaarde. Hier zijn geen bijzondere elementen aanwezig.

13.6 Schema uit het Narra Document
Op de vorige en deze bladzijden is het ingevulde Narra Document te zien. In het eerste
schema, figuur 13.6.1, zijn alle positieve elementen ingevuld en in het tweede schema,
figuur 13.6.2, alle negatieve elementen.

Tussen de informatie in de schema’s en de informatie in de paragrafen hiervoor
zit voor een deel overlap. Maar beide bevatten ook informatie die bij de ander niet
genoemd wordt.

Door het invullen van deze schema’s kunnen nog een aantal conclusies
getrokken worden, die eerder niet aan het licht kwamen. Ten eerste valt op dat de
kolom ‘wetenschappelijk’ nagenoeg leeg is gebleven. Dit komt omdat het gebouw
wetenschappelijk gezien nauwelijks waarde heeft. Er zou hoog uit nader onderzoek
verricht kunnen worden naar de spitsboogvensters.

Ten tweede komt de sociale significatie van het gebouw in dit schema mooi
naar voren. Een kerk is altijd een belangrijk gebouw in een dorp. Geliefden zijn er
gedoopt, getrouwd en begraven. Mensen zijn hierdoor heel verbonden met het gebouw.
Daarnaast geldt hier dat de verbouwingen en het onderhoud aan het gebouw allemaal
door de geloofsgemeenschap zijn gedaan. Dit zorgt dat men een nog sterkere band met
het gebouw heeft gekregen.

En ten derde, wat ook al uit de interne waardestelling naar voren kwam, bevat
deze kerk verschillende interresante elementen. Helaas zijn de meeste elementen
niet meer helemaal gaaf, dit komt door de vele verbouwingen die er in de loop der
jaren geweest zijn. En ironisch genoeg komt dit waarschijnlijk ook juist doordat deze
verbouwingen gedaan zijn door de mensen uit de geloofdsgemeenschap, die geen
proffesionls waren.

Aspecten: Dimensies: Artistiek

Historisch

Sociaal Wetenschappelijk

Het ontwerp van de
huidige toren past niet bij
de rest van het ontwerp.

De uitbouwen zijn niet
bijzonder vormgegeven.

Vorm en ontwerp

De toren is tot twee keer
toe vervangen door een
ander ontwerp.

Het balkon en tongewelf
zijn niet zeldzaam.

De zuidwest gevel en een
deel van de achtergevel
zijn later gepleisterd.

Materialen en substaties

Nog maar 8 van de 12
vensters zijn zichtbaar.

Gebruik en functie

De kerk is sinds 2002
niet meer als kerk in

gebruik.

De jaren 70 schrootjes
hebben geen waarde
voor het interieur.

Traditie, technieken en vakmanschap

Doordat de uitbouwen
door de gelovigen zelf
gebouwd is laat de
kwaliteit te wensen over.

De inrichting van het
kavel heeft, op twee
bomen na, geen waarde.

Locatie en situatie

Geest en gevoel

Figuur 13.6.2: Narra Document ingevuld voor negatieve elmenten
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14 Aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor een geschikte nieuwe functie
voor de gereformeerde kerk te 2e Exloérmond en er worden aanbevelingen gedaan
betreffende het bestaande gebouw. Deze aanbevelingen worden gedaan door middel van
een sterkte/zwakte analyse, gevolgd door enkele randvoorwaarden voor het ontwerp.

14.1 Nieuwe functie
Uit het onderzoek is gebleken dat een herbestemming meer kans heeft positieve
reacties te ontvangen naarmate er meer tijd zit tussen het onttrekken van de kerk aan
de eredienst en de herbestemming. Bij de kerk in 2e Exloérmond zit dit wel goed, deze
kerk heeft ruim 10 jaar leeg gestaan. De dorpsbewoners die ik er over gesproken heb
zijn blij dat er binnenkort weer leven in de kerk zal zijn. Ook de mensen die in deze kerk
gekerkt hebben, vinden dat er weer iets met het gebouw moet gebeuren.

Verder is gebleken dat het bijna niet mogelijk is om in een dorpskerk een niet-
commerciéle functie haalbaar te maken. Zeker niet als deze functies in de omgeving al
aanwezig zijn. In de dorpen die om 2e Exloérmond heen liggen zijn al verschillende kerken

Gewenste soort functies:
1. Commercieel . financiele haalbaarheid
2. Maatschappelijk : oorspronkelijke functie

3. Publiek . oorspronkelijke functie

Mogelijkheden: Conclusie:
Woning (1) met atelier (1,2)
begeleid wonen (1,3)

met kantoor (1,27?)

Thomashuis (1,3)

met

Kantoor (1,2?) reclasserings kantoor (1,3)
sociale werkplaats (1,3)
maatschappelijk werk (1,3)

Dagbesteding (3)

en

Winkel (1,2) kringloopwinkel (1,2,3)
dagbestedingswinkel (1,2,3)
wereldwinkel (1,2,3)

Cadeaushop (2,3)

Figuur 14.1.1: Schema functiekeuze

of andere monumenten herbestemd met niet-commerciéle functies: een museum in
een kerk, een concertzaal in een boerderij, een cultureel centrum in een kerk, etc. Het
is daarom aan te bevelen om een commerciéle functie voor de gereformeerde kerk in
2e Exloérmond te zoeken. Kleine kerken in dorpen zijn zeer geschikt om verbouwd te
worden tot woning, bleek uit het onderzoek. Een woonfunctie zou voor de kerk in 2e
Exloérmond een geschikte herbestemming zijn.

Aan de andere kant is er vanuit de dorpsgemeenschap vaak de wens dat de
kerk zijn oorspronkelijke maatschappelijke en/of publieke functie behoudt. Men wil
graag de mogelijkheid hebben om af en toe nog in de kerk te komen, al is dit met een
ander doel dan het geloof. Een functie die een combinatie vormt van commercieel en
maatschappelijk en/of publiek zou ideaal zijn voor een kleine dorpskerk.

Aangezien het commerciéle de belangrijkste voorwaarde is voor een succesvolle
herbestemming van een kleine dorpskerk, ben ik daar vanuit gegaan bij het zoeken naar
een geschikte functie voor de kerk. Ik heb drie commerciéle basis-functies onderzocht:
woning, winkel en kantoor. Vervolgens ben ik gaan kijken hoe deze functie ook publiek
en maatschappelijk gemaakt kan worden. De verschillende mogelijkheden zijn te zien in
figuur 14.1.1. Toen ik bezig was met het onderzoeken van de verschillende mogelijkheden,
dacht ik opeens aan een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking
waar ik een tijd geleden over hoorde: een Thomashuis. Na meer gelezen te hebben
over wat een Thomashuis precies is (zie hoofdstuk 15) kwam ik tot de conclusie dat een
Thomashuis met dagbesteding en cadeaushop een zeer geschikte functiecombinatie is
voor de kerk in 2e Exloérmond. Deze nieuwe functie en het bijbehorende programma
van eisen worden toegelicht in het volgende hoofdstuk.

14.2 Bestaand gebouw
De aanbevelingen voor het bestaande gebouw worden puntsgewijs gegeven met de
sterkte/zwakte analyse die hierna volgt.

Sterkte Zwakte

De sterke elementen zijn: De zwakke elementen zijn:

- de spitsboogvensters; - de bijbouwen;

- het siermetselwerk in de voorgevel; - de vloer en wandafwerking;
- het tongewelf; - de inrichting van de kavel;

- het balkon met trapbalustrade; - het torentje uit 1982.

- de twee bomen voor de entree;

- de kerk als herkenningspunt langs het Zuiderdiep.
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1. Voorgevel zichtbaar als herkenningspunt 2. Bijgebouwen slopen 3. Verborgen 4. Balkon en tongewelf behouden
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Figuur 14.3.1-7: Randvoorwaarden
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Risico’s

De risico’s voor dit gebouw zijn:

- dat de ruimtelijke kwaliteit verloren gaat
- de bijzondere spitsboogvensters; door de aanpassingen die gedaan worden
- de ruime kavel waar de kerk op staat; ten behoeven van de nieuwe functie;

- de bijgebouwen zijn van weinig waarde, - er is een grote kavel om de kerk heen, de
deze kunnen gesloopt worden om de vier eventuele nieuwbouw die daar komt moet
dichtgemetselde vensters weer te openen. de kerk niet gaan overheersen.

Kansen
De kansen voor dit gebouw zijn:
- het gebruik van de grote hoge ruimte;

14.3 Randvoorwaarden ontwerp
Uit deze sterkte/zwakte analyse volgt een aantal randvoorwaarden voor het ontwerp.
Deze worden hieronder puntsgewijs genoemd en toegelicht:

1. Voorgevel zichtbaar als herkenningspunt.
De voorgevel van de kerk moet langs het Zuiderdiep als herkenningspunt zichtbaar
blijven. Dit geldt vooral wanneer men aan komt rijden vanuit Exloo. Een deel van de
kavel, aangegeven in figuur 14.3.1, mag in verband met deze zichtlijn niet bebouwd
worden. Op deze manier wordt ook de terugliggende rooilijn gewaarborgd, die eraan
bijdraagt dat de kerk opvalt langs het Zuiderdiep.

2. Bijgebouwen slopen.
De bijgebouwen zullen gesloopt worden, zie figuur 14.3.2. Ten eerste omdat deze een
indifferente monument-waarde hebben. Ze zijn zeer rommelig gebouwd en verkeren niet
overal in goede staat. Ten tweede omdat de bijzondere spitsboogvensters die verstopt
zijn in de muren, zo weer zichtbaar gemaakt kunnen worden. De muren van de kerk,
waar de bijgebouwen tegen aan gebouwd zijn, zullen waarschijnlijk beschadigd zijn. Bij
de eerste uitbouwen is de kerkmuur binnen te zien, deze is (gestuukt en) geschilderd. Bij
de latere uitbouwen is de muur afgetimmerd, hier zit mogelijk de originele onaangetaste
muur nog achter. In het ontwerp moet een oplossing gevonden worden voor deze
afwijkende (beschadigde) muurdelen.

3. Verborgen spitsboogvensters herstellen.
Door het slopen van de bijgebouwen kunnen de verborgen spitsboogvensters
weer zichtbaar gemaakt worden, zie figuur 14.3.3. In welke staat de gietijzeren
spitsboogvensters uit de muur tevoorschijn zullen komen is afwachten. Er moet rekening
mee gehouden worden dat deze mogelijk niet meer te herstellen zijn. In dat geval kan
gekozen worden om nieuwe vensters te laten maken, of om dit deel van de kerk op
te nemen in een stuk nieuwbouw, zodat de contouren van de vensters als doorgangen
gebruikt kunnen worden.

4. Balkon en tongewelf behouden.
Het balkon boven de entree en (een groot deel van) het tongewelf moeten behouden
blijven, zie figuur 14.3.4. Dit zijn de enige nog aanwezige interieurelementen, daarom
kenmerken ze het interieur van de kerk. Zeker in het publieke deel van de kerk is het
belangrijk dat deze elementen nog aanwezig zijn, zodat de geloofsgemeenschap het
gebouw ook van binnen nog herkent als hun vroegere kerk. In het niet-publieke deel van

de kerk is het behoud van deze elementen minder van belang.

5. Niet-overheersende nieuwbouw.

De kavel biedt voldoende ruimte voor nieuwbouw, zie figuur 14.3.5. Mocht er nieuwbouw
komen, dan is het belangrijk dat deze nieuwbouw de kerk niet gaat overheersen. De
basis voor het ontwerp is de kerk en niet de lege kavel.

6. Uitspraak doen over torentje en gepleisterde gevel
Er zal in het ontwerp een uitspraak gedaan moeten worden over twee onderdelen:
het torentje en de gepleisterde zuidwest gevel. Het torentje heeft een indifferente
monument-waarde. Het is de derde toren die de kerk siert. Omdat het torentje een
indifferente monument-waarde heeft zou het gesloopt kunnen worden. Maar krijgt de
kerk dan een nieuw (vierde) torentje of heeft de kerk voortaan geen toren? En als er een
nieuw toren op de kerk gezet wordt, wordt de originele toren dan nagebouwd of komt
er een moderne toren op? En welke functie heeft de toren?

Als de toren bekeken wordt vanuit het feit dat hij een verhaal vertelt over
de kerk en zijn veranderingen in de loop der tijd, kan de toren toch gezien worden als
een element van waarde. Moet de toren dan misschien toch bewaard blijven? Op deze
vragen zullen in het ontwerp antwoorden gegeven moeten worden.

Over het andere element, de gepleisterde zuidwest gevel, moet ook een
uitspraak gedaan worden. Deze gevel is gepleisterd en dus niet meer origineel (zoals
in 1908), maar hij is al zo lang gepleisterd (al voor 1937) dat het bij de kerk is gaan
horen. Het is een karakteristiek element van de kerk geworden. Deze gevel moet daarom
niet in oude staat worden hersteld. Maar moet deze gevel zichtbaar blijven of juist
niet? Dat het een karakteristiek element is pleit daarvoor. Maar deze gevel is niet voor
niets gepleisterd. Er waren problemen met vocht en deze zijn er nog steeds. Het kan
daarom ook handig zijn om hier een stuk nieuwbouw tegen aan te zetten, om zo de
vochtproblemen op te lossen. Hier zal dus een uitspraak over gedaan moeten worden in
het ontwerp.

7. Ensemble: kerk en pastorie
De kerk en pastorie vormen een ensemble, zie figuur 14.3.7. Dat de beide gebouwen
sinds 1997 niet meer dezelfde eigenaar hebben, betekent niet dat deze als twee
losstaande gebouwen gezien kunnen worden. De kerk en pastorie staan ook heel dicht
naast elkaar. Ondanks dat de pastorie een andere eigenaar heeft en niet herbestemd
wordt, zal bij de herbestemming van de kerk ook rekening gehouden moeten worden
met de relatie tussen kerk en pastorie.

14.4 Visie
De nieuwe functie en de oorspronkelijke functie vormen een soort paradox. De
oorspronkelijke functie was openbaar; een plek waar je altijd welkom bent. En de nieuwe
functie is prive; een woning. Toch kunnen in mijn visie deze twee tegelijk op hetzelfde
kavel plaats vinden. En niet alleen op hetzelfde kavel, maar ook nauw verbonden.

In mijn visie moet de kerk haar oorspronkelijke functie behouden, in de zin dat
het een plek is waar je altijd welkom bent, waar je tot rust kunt komen en waar je je
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kunt terugtrekken. Dit is voor de mensen uit het dorp belangrijk. Maar de bewoners
van het Thomashuis zullen ook behoefte hebben aan een plek waar je altijd welkom
bent, waar je tot rust kunt komen en waar je je kunt terugtrekken. Deze plek kunnen de
dorpsbewoners en de bewoners van het Thomashuis met elkaar delen, in de kerk.

Wanneer er een specifieke functie in de kerk komt, is dit eigenlijk niet meer goed
mogelijk; een woning is prive en een winkel heeft openingstijden. Om deze plek in de
kerk toch te kunnen creeren moet de kerk letterlijk ‘binnenstebuiten’ gekeerd worden;
binnen wordt buiten en buiten wordt binnen. Het dak wordt van de kerk gehaald en in
de kerk komt een binnentuin, waar men altijd welkom is. Om de kerk heen vouwt zich
het Thomashuis, met uitzicht op de rustgevende binnentuin.

Het contact tussen de dorpsbewoners en de bewoners van het Thomashuis is
belangrijk, de Thomashuis bewoners moeten onderdeel worden van de gemeenschap.
Deze gezamelijke plek past daar goed bij.

De andere plek die ze met elkaar delen is de cadeaushop bij de dagbesteding.
Het is daarom belangrijk dat de cadeaushop en de dagbesteding nauw met elkaar
verbonden zijn. Maar dit moet wel geheel los staan van het Thomashuis: werk en prive
blijven gescheiden.

Op deze manier zijn de openbare en de prive functies beide op het kavel
aanwezig en nauwe met elkaar verbonden. De dorpsbewoners zijn welkom op het kavel
waar de Thomashuis bewoners wonen en werken. Zo ontstaat contact tussen beide
groepen.
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15 Programma van eisen

In dit hoofdstuk wordt ten eerste de gekozen nieuwe functie nader toegelicht. Vervolgens
wordt het programma van eisen voor het ontwerp uiteengezet. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen de kwantitatieve eisen en de kwalitatieve eisen. Samen met de
randvoorwaarden uit het vorige hoofdstuk vormen deze de basis voor het ontwerp.

15.1 Nieuwe functie

De nieuwe functie die voor de gereformeerde kerk te 2e Exloérmond is gekozen, is een
Thomashuis met dagbesteding en cadeaushop. Waarom voor deze functie is gekozen,
is toegelicht in het vorige hoofdstuk. In deze paragraaf wordt uitgelegd wat de nieuwe
functie inhoudt.

Een Thomashuis is een kleinschalige woonvorm voor acht volwassenen met
een verstandelijke beperking. Het huis wordt geleid door twee ‘zorgondernemers’: een
echtpaar of samenwonend stel. Zij wonen zelf, eventueel met hun kinderen, ook in het
Thomashuis en vormen daardoor een constante factor voor de bewoners en hun ouders.
Voor de bewoners is deze continuiteit vaak heel belangrijk.

De locaties van Thomashuizen zijn meestal karakteristieke woonhuizen,
monumentale panden of woonboerderijen, gelegen in groene woonwijken, op rustige
plekken in Nederland. In plaats van de vaak kille sfeer van reguliere instellingen, met
hoogdrempelige entrees en lange gangen, kenmerken Thomashuizen zich door een zeer
huiselijke sfeer en inrichting. Er zijn op het moment ruim negentig Thomashuizen in
Nederland. Het aantal groeit steeds, want er is veel vraag naar wonen in een Thomashuis
(DeDrieNotenboomen 2011).

Bij een Thomashuis is normaal gesproken geen dagbesteding aanwezig. Omdat
De Drie Notenboomen, de organisatie waar de Thomashuizen een initiatief van zijn, er
de voorkeur aan geeft dat thuis (het Thomashuis) en werk (de dagbesteding) gescheiden
worden. Toch is er in dit geval voor gekozen wel een dagbesteding met cadeaushop
toe te voegen aan het programma. Dit is gedaan vanwege het maatschappelijke en
publieke karakter van de kerk. Wel zal er een strikte scheiding gemaakt worden tussen
het Thomashuis en de dagbesteding met cadeaushop. De dagbesteding zal bestaan uit
een creatief atelier. Hier kunnen allerlei creatieve dingen gemaakt worden, deze worden
vervolgens in de cadeaushop verkocht.

15.2 Kwantitatief PVE

Het kwantitatief programma van eisen is te zien in figuur 15.2.1. De afmetingen van de
ruimtes zijn overlegd met De Drie Notenboomen en zijn realistisch voor een Thomashuis.
Het programma bestaat uit vier onderdelen: het Thomashuis, het woongedeelte voor de
zorgondernemers, de dagbesteding en de cadeaushop. In figuur 15.2.2 is te zien hoe
de verschillende onderdelen met elkaar verbonden zijn, elk onderdeel heeft een eigen
entree nodig.

Het woongedeelte voor de zorgondernemers is in feite een aparte complete
woning in of aan het Thomashuis. Deze woning heeft een eigen entree en het liefst ook
een eigen stuk tuin. Bij voorkeur staat de woning op elke verdieping in directe verbinding
met het Thomashuis.

Het programma van eisen bevat veel meer vierkante meters dan nuin de kerk en
bijgebouwen aanwezig zijn. Dit is echter geen probleem, want de kerk staat op een grote
kavel van 2000m?2. Er is dus voldoende ruimte voor een stuk nieuwbouw. En dan blijft er
ook nog voldoende ruimte over voor een tuin en de verplichte drie parkeerplaatsen die
op de kavel aanwezig moeten zijn.

15.3 Kwalitatief PVE
Hieronder worden drie kwaliteiten toegelicht die in het uiteindelijk ontwerp terug te
vinden moeten zijn.

Een huiselijke sfeer
Een huiselijke sfeer is heel belangrijk in een Thomashuis. Mensen wonen er jaren, dus
moeten zich er goed thuis voelen. Ze moeten niet het idee hebben dat ze op bezoek
zijn of dat ze in een ziekenhuis verblijven. Sietske Anker, een medewerker van De Drie
Notenboomen, zegt: “Een Thomashuis is in principe gewoon een groot woonhuis. Het
is geen zorginstelling! Dus geen automatische lampen of deuren, niet drempelvrij, geen
trapliften, etc. Die dingen heb je thuis ook niet.” (Anker 2011).

De kerk is alleen niet rolstoeltoegankelijk te maken zonder trapliften of iets
van dien aard. “Maar een Thomashuis hoeft niet altijd rolstoeltoegankelijk te zijn,” zegt
ze “Onze insteek is wel dat een huis rolstoeltoegankelijk is. Maar in sommige gevallen
vinden we de locatie of het pand zo fantastisch dat we besluiten dat het een niet-
rolstoeltoegankelijk pand is. Mensen hebben hun beperkingen, maar gebouwen hebben
ook hun beperkingen.” (Anker 2011).

Een huiselijke sfeer heeft ook te maken met de menselijke schaal,
daglichttoetreding, zicht naar buiten, materiaal en kleur. Zeker op de eerste drie zal
goed gelet moeten worden. Een kerk is vaak niet gebaseerd op de menselijke schaal, de
ruimtes zijn veel te groot en vooral te hoog. Daarnaast is het vaak vanaf de grond niet
mogelijk om naar buiten te kijken, behalve dan naar de lucht. Om een huiselijke sfeer te
creeéren moeten hier aanpassingen gedaan worden.

Structuur met herkenningsputen
Mensen met een verstandelijke beperking oriénteren zich anders binnen gebouwen dan
anderen, bleek uit het afstudeeronderzoek van Laura Ubachs (2009). Ze maken bij het
oriénteren geen gebruik van ruimtelijk inzicht, maar van herkenningspunten; dingen die
anders zijn dan de rest. Dit kan meubilair zijn, maar ook materialen of architectonische
elementen. Voorbeelden hiervan zijn holle, bolle of schuine wanden, hoge of juist lage
plafonds etc.
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PvE voor Thomashuis in de kerk (Tweede Exloérmond) Bestaand gebouw:

Aantal Programma Opvl/st
Thomashuis (8 personen):
8 Zit/slaapkamer 20 m2
1 Logeerkamer 15 m2
1 Badkamer 8 m2
1 Badkamer 10 m2
2 Toiletten 2 m2
2 Werkkast 5 m2
1 Woonkeuken 70 m2
1 Tv kamer 30 m2
1 Bijkeuken 20 m2
1 Berging 10 m2
Woongedeelte zorgondernemers (1 gezin):
3 Slaapkamer 16 m2
1 Badkamer 8 m2
1 Woonkamer met keuken 40 m2
1 Toilet 2 m2
1 Wasruimte 8 m2
1 Werkkamer 12 m2
Dagbestedingsruimte (8 personen):
1 Atelier 60 m2
1 Snoezelruimte 15 m2
1 Keukentje 10 m2
1 Lunchruimte 20 m2
2 Toilet 4 m2
1 Kantoor 8 m2
Cadeaushop:
1 Winkel (publiekdeel) 40 m2
1 Opslag 20 m2
Totaal:
Verkeersruimte (10%)
Totaal:
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oppervlak vloer kerk 144 m2

Opmerkingen oppervlak balkon kerk 36 m2
337 m2 oppervlak uitbouwen 164 m?2
min. 18m?2 oppervlak totaal 344 m2

Buitenruimte:
totaal perceel 2041 m2
zorgondernemers willen stukje eigen tuin
drie parkeerplaatsen op eigen terrein (parkeernorm gemeente)
woonkeuken en tvkamer
samen min. 70m2

118 m2

sluis tussen prive en TH

121 m2
rolstoeltoegankelijk
rolstoeltoegankelijk
rolstoeltoegankelijk
rolstoeltoegankelijk

rolstoeltoegankelijk

60 m2
(voor) in de kerk

636 m2
63,6 m2

700 m2 Figuur 15.2.1: Programma van Eisen
Figuur 15.2.2: Relatieschema



Maar tegelijkertijd hebben ze ook baat bij structuur. Als alles verschillend is
werkt het juist weer avenrechts. Het beste is een heldere structuur met daarbinnen op
belangrijke punten binnen het gebouw afwijkende elementen die als herkenningspunten
gebruikt kunnen worden.

Functionele duurzaamheid
Het gebouw wordt nu herbestemd. We gaan er vanuit dat deze herbestemming voor de
komende tientallen jaren is. Maar mocht het zo zijn dat er over tien jaar geen behoefte
meer is aan een Thomashuis in de regio, dan moet het gebouw zonder al te veel
problemen herbestemd kunnen worden tot bijvoorbeeld een woning met kantoorruimte.
Het gebouw moet functioneel duurzaam zijn.

(o)

=
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16 Reflectie

Ook de reflectie op het onderzoek wordt weer voor de beide onderzoeken apart gedaan
en vervolgens wordt gereflecteerd op hoe de resultaten van de beide onderzoeken
kunnen dienen als start van het ontwerpen.

16.1 Referentie onderzoek

Het referentie onderzoek verliep moeizamer dan verwacht. Er bleek wel heel veel over de
herbestemmingvan kerken geschreven te zijn, maar daar waren weinig wetenschappelijke
stukken bij. Het grootste deel bestond uit de meer populaire literatuur. Ook in kranten
en andere media komt het onderwerp regelmatig aan bod, maar na bestudering bleek
dit allemaal zeer oppervlakkig te zijn. Voor dit onderzoek hadden deze stukken vaak
weinig waarde.

De belangrijkste afbakening binnen het referentie onderzoek was de keuze naar
het herbestemmen van kleine dorpskerken te kijken en hierin op meerdere vlakken de
vergelijking met de grote stadskerken te maken. Als eerste is de vergelijking gemaakt
binnen de voorkeuren van de verschillende betrokken partijen. Hierin zijn ten eerste
de voorkeuren zelf vergeleken, maar daarna vooral ook de argumenten voor deze
voorkeuren.

De statistieken voor kerken in het algemeen, uit het onderzoek van Roeterdink
(2008), vergelijken met de statistieken voor alleen kleine dorpskerken was een goede
methode om iets te kunnen zeggen over welke functies tot nu toe voor kerken gekozen
worden. Om dit te kunnen doen is er een inventarisatie gemaakt van kleine dorpskerken.
Bij deze inventarisatie is niet gestreefd naar volledigheid, dit zou bijna onmogelijk zijn.
In plaats daarvan is een lijst gemaakt met een dusdanig aantal kerken (uiteindelijk 382
stuks) dat er goede statistieken gegenereerd konden worden. Het was alleen jammer dat
er in het onderzoek van Roeterdink te weinig informatie bekend was over het formaat
van de kerken. Hierdoor kon op dit punt geen goede vergelijking gemaakt worden.

Bij de methodes was het de bedoeling om meerdere methodes te vergelijken
en te kijken wat de meest geschikte manier was om voor kleine dorpskerken een nieuwe
functie te kiezen. Dit bleken anderen echter al gedaan te hebben met als resultaat
een transformatiewijzer voor kerkgebouwen. Daarom is besloten om in plaats van de
verschillende methodes te vergelijken, deze methode in te vullen voor de kerk in 2e
Exloérmond en hem zo te beoordelen.

Het vinden van casussen bleek ook moeilijker te zijn dan verwacht. Veel mensen
vonden het goed als er binnen gekeken werd en het maken van foto’s vonden ze ook
geen probleem, maar ze konden of wilden vaak niet veel vertellen over het proces van
de herbestemming. Daarnaast reageerden veel bewoners van kerken, die in de zomer
al bezocht waren ter verkenning van het onderwerp, niet op de e-mails. Omdat dit een
architectonisch onderzoek en geen sociologisch onderzoek is, lag de nadruk niet bij de
casussen, daarom is er voor gekozen hier niet te veel energie in te steken.

Omdat mensen het goed vonden dat er foto’s gemaakt werden waren er
gelukkig wel voldoende kerken om de aanpassingen te kunnen bespreken. Sommige
bewoners waren zelfs heel behulpzaam met allerlei technische gegevens. Om de privacy
van mensen te waarborgen zijn geen (plaats)namen genoemd, Deze informatie had ook
geen toegevoegde waarde binnen dit onderzoek.

Al met al was het wel heel moeilijk om aan het eind goed gefundeerde
conclusies te trekken. Toch was het wel mogelijk iets te zeggen over welke functies wel
of niet geschikt zijn. En kon er een aanbeveling gedaan worden voor het maken van een
boek voor (toekomstige) kerkbewoners.

16.2 Bouwhistorisch onderzoek

Het bouwhistorisch onderzoek is uitgevoerd vanuit een architectonisch perspectief. Er is
niet gekeken naar de precieze afmeting, kleur en materiaal van elke steen, maar naar de
functie die deze steen vervult in de architectuur van het gebouw. Daarnaast is het doel
van het onderzoek, het uiteindelijke herbestemmen van de kerk, steeds in gedachten
gehouden. Het bouwhistorisch onderzoek verliep beter dan het referentie onderzoek.

Er was van te voren weinig bekend over de kerk. Maar met behulp van oude
foto’s, archief stukken, interviews en niet te vergeten het gebouw zelf is meer achterhaald
dan van te voren verwacht was. De tijdlijn is uiteindelijk aardig compleet geworden.
Vervolgens is de bestaande situatie in kaart gebracht, hierbij is het hele gebouw
onderzocht en een deel van de voorgevel nauwkeurig gemeten. Binnen de beperkte tijd
van dit onderzoek (ongeveer een half jaar) is gekozen bepaalde zaken, zoals het precies
meten van het hele gebouw, achterwege te laten, waardoor wel tijd was om specifieke
elementen met meer diepgang te onderzoeken. Omdat de vensters de meest opvallende
elementen van het gebouw zijn, en omdat hier in het herontwerp waarschijnlijk iets mee
gedaan zal worden, is gekozen deze dieper te onderzoeken.

Omdat dit een studieopdracht is was het niet mogelijk om lagen/materiaal van
het gebouw te verwijderen voor het onderzoek. Toch is het onderzoeken van het gebouw
beter gegaan dan verwacht. Dit kwam doordat de eigenaar in dezelfde periode bezig was
met onderhoud en een verbouwing. Hierdoor was er de mogelijkheid om bijvoorbeeld
tot de nok van het dak te klimmen en de dakconstructie boven het tongewelf te bekijken.
En door het verwijderen van betimmeringen kwam er bijvoorbeeld houtsnijwerk met
oude verflagen tevoorschijn. Dit waren cadeaus voor het onderzoek waar van te voren
niet op gerekend was.

Ook de ontdekking dat de vensters vrij bijzonder zijn en het vinden van kerken die
mogelijk geinspireerd zijn op de kerk in 2e Exloérmond werkte erg enthousiastmerend.
Mede hierdoor en mede doordat begonnen moest worden met ontwerpen, waarbij
het bouwhistorisch onderzoek relevanter was (een nieuwe functie was tegen die tijd al
gekozen), is de nadruk aan het einde op het bouwhistorisch onderzoek komen te liggen.



Uiteindelijk was er voldoende informatie om een gefundeerde waardestelling
te maken en de sterke en zwakke punten van het gebouw te benoemen.

16.2 Start van het ontwerpen

Ondanks dat het referentie onderzoek moeizaam verliep en er geen duidelijke conclusies
uit kwamen, zoals gehoopt, heeft het wel enorm geholpen bij het kiezen van een geschikte
nieuwe functie voor de kerk in 2e Exloérmond. De resultaten van het bouwhistorisch
onderzoek zullen helpen bij het maken van keuzes tijdens het ontwerpen, doordat hierin
duidelijk is geworden welke elementen wel of niet bijzonder zijn en waar de kansen en
risico’s van dit gebouw liggen. Daarnaast is aan de hand van de waardestelling en sterkte/
zwakte analyse een aantal randvoorwaarden voor het ontwerp opgesteld. Kortom de
resultaten uit deze onderzoeken vormen een goede basis voor het ontwerp.
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Bijlagen
Inleiding en inhoud

Op de komende bladzijden volgen de bijlagen van dit onderzoek. Er zijn in totaal zeven
bijlagen. In bijlage 1 is een lijst te vinden met de 154 mogelijke functies die de basis voor
de transformatiewijzer voor kerkgebouwen, besproken in hoofdstuk 5, vormen (Stevens,
etal. 2011). In bijlage 2 is deze transformatiewijzer ingevuld voor de gereformeerde kerk
van 2e Exloérmond. In bijlage 3 is de lijst van kleine dorpskerken te vinden, die voor de
statistieken in hoofdstuk 4 gebruikt zijn. Bijlage 4 bevat verschillende bouwtekeningen
van de gereformeerde kerk in 2e Exloérmond, deze worden genoemd in hoofdstuk 10.
In bijlage 5 zijn alle tekeningen met bijbehorende F-nummers te vinden die gemaakt zijn
tijdens het onderzoeken van de kerkgebouw. Deze schetsen en tekeningen vormen de
basis voor de beschrijving in hoofdstuk 11. Bijlage 6 omvat enkele overzichtstekeningen
van de huidige situatie, in het najaar van 2011. Tot slot is in bijlage 7 de redengevende
omschrijving te zien, op basis waarvan de kerk de status van provinciaal monument
heeft gekregen. Hieronder is een overzicht van de bijlagen te zien:
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a. 1908: bouwtekening van de gereformeerde kerk.........ccccouveevciveeeciveeennee. 112
b. 1937: toren op de gereformeerde Kerk........cccocveeeecieeicccee e, 113
c. 1958: jeugdgebouw aan de gereformeerde kerk........ccceeeevvvveicineeinnnnnn. 114
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Bijlage 1

Lijst met mogelijke functies

2 Gebouwen voor verkeer en industrie

21 Spoorweggebouwen

211 Eindstations

212 Plaatselijke stations
213 Metrostations

214 Vrachtgoederenstations
215 Seinhuisjes

216 Werkplaatsen

217 Wasplaatsen

22 Gebouwen voor wegverkeer

221 Busstations

222 Garage algemeen

223 Parkeergarage

224 Tank, Was, service stations

23 Fabrieken

231 Fabrieken, bedrijfshallen

232 Voedsel, drank, tabak, melkfabriek
233 Chemische industrien en aanverwante
234 Metaal bedrijf en aanverwante

235 Textiel, leer en kleding

236 Kleiwaren, cement, hout en papier
237 Bouwbedrijf

24 Pakhuizen, magazijnen en overslagruimte

241 Pakhuizen en magazijnen
242 Distributiecentra

3 Kantoor en handelsgebouwen

31 Overheids en gerechtsgebouwen

311 Int. Wetgevende en adm. Voorziningen

312 Int. & Nat. Wetgevendemacht, Parlament

313 Ministeries, regeringsdepartementen
314 Regionale wetgevende en adm.

315 Plaatselijke kantoren ministeries

316 Justitiele gebouwen

317 Militaire gebouwen, kazernes, depots

32 Kantoor gebouwen

321 Multifunctionele kantoor gebouwen
322 Multifunctionele handelsgebouwen
323 Effectenbeurzen, kamer van koophandel

324 Banken en kluizen

33 Winkels

331 Veilinglokalen, groothandel distribtuei
332 Markthallen, veemarkten, winkelcentra
333 Warenhuizen

334 Levensmiddelen winkels, bakkerij

335 Snoepwinkel, tabakswinkel, kiosken
336 Kleding, schoeisel

337 Andere huishoudelijke artikelen

338 Tussenhandel, bouwmarkten

34 Gebouwen voor openbare diensten

341 Postkantoren, sorteerkantoren

342 Kustwacht, reddingsstations

343 Brandweer, ambulance, politiekantoor
344 Gebouwen voor watervoorziening

345 Slachthuizen voor vee, wild, gevogelte
346 Mortuaria, crematoria, begraafplaats

4 Gebouwen voor gezondheid & detentie
41 Ziekenhuizen
411 Opleidingscentra, post-doctoraal onderwijs

412 Streekziekenhuizen, klinieken
413 Psychiatrische instelling

414 Kraaminrichting

415 Isoleerinrichting

416 Speciale ziekenhuizen

417 Klinische onderzoekcentra
418 Militaire ziekenhuizen

42 Gezondheidsdiensten

421 Groepspraktijken, Gezondheidscentra
422 Klinieken, GG en GD, kleuterzorg

423 Chirurgie, doktersspreekkamer

424 Tandheelkunde

425 Dagverblijven

426 Eerste hulpposten

427 Creches, kinderdagverblijf

43 Tehuizen

431 Verzorgingstehuis, revalidatiecentrum

432 Tehuizen verslaafden, chronische invaliden

433 Tehuizen zwakzinnige, geestelijke handicap
434 Tehuizen lichamelijk handicap
435 Weeshuizen, kindertehuizen
436 Bejaardentehuizen
44 Voorzieningen sociale verzorging
441 Sociale werkplaatsen
442 Gezinsvervangende tehuizen
45 Dieren verzorginsgebouwen
451 Dierenziekenhuizen
452 Klinieken, apotheken voor dieren
453 Dieren tehuizen, asiel
46 Gevangenissen
461 Maximale beveiliging gevangenissen
462 Beveiligde gevangenissen
463 Half- beveildigde gevangenissen
464 Open gevangenissen
465 Militaire, politie arrestanten centra
5 Amasuments en recreatie gebouwen
51 Restaurants, café's, bars
511 Kantines eetzalen
512 Restaurants commercieel
513 Café, snackbar, koffiebar
515 Kroeg, herbergen
52 Amasuments gebouw
521 Zalen (danszaal, balletzaal)
522 Concertzaal, spreekzaal
523 Operagebouwen
524 Schouwburg
525 Bioscoop, film en televisie
526 Amasumentsgalerijen, casino's
527 Kermissen, circus
53 Ontmoetingscentra, wijkgebouwen
531 Congres en conferentie gebouwen
532 Sociale en culturele centra
533 Gecombineerde tentoonstelling
534 Jeugdcentra, clubgebouw
535 Vakantiecentra
54 Zwembaden
541 Overdekt zwembad



542 Openlucht zwembad 751 Nationale bibliotheek, universiteitsbiblio 843 Zomerhuizen

543 Stoombaden, sauna's 752 Openbare bibliotheek 844 Portiersverblijven
55 Sporthallen 753 Onderzoeksinstituten 845 Tuinschuren, gereedschapschuren
551 Sportcentra 754 Faculteitsbibliotheek 846 Veranda's, serre's
552 Sporthallen 755 Speciale bibliotheek
553 Kegel en bowlingbanen 756 Archieven
554 Tribunes, paviljoens 757 Octrooiraad

555 Rijstallen, manege's, kennels 76 Informatie en expositiegebouwen
556 Zeilsport, botenhuis, watersportvereniging 761 Informatie centra
557 Zweefvliegtuigen, luchtvaartgebouw 762 Ontwerpinstituten, bouwcentra

558 Skischolen, ijsbaan, curling 763 Tentoonstellingsgebouwen

77 Studio's
7 Gebouwen voor onderwijs, cultuur, wetenschap 771 Kunstatelier

71 Scholen 772 Filmstudio's
711 Kleuterschool 773 Radio en tv-studio's
712 Lagereschool 774 Fotostudio's
713 Middelbareschool 775 Gebouwen met muziekrepetitielokalen
714 Kostscholen in het algemeeen
715 Speciale scholen 8 Woongebouwen
716 Opvoedingsschool, tuchtschool 81 Huisvesting, woningen

72 Universiteit, hogeschool 811 1 gezinswoningen
721 Universiteitsgebouwen 812 flats, appartementen
722 Polytechnische, volksscholen 813 Maissonettes
723 Academies, conservatoria 82 Bijzondere woongebouwen

724 Militaire academie, trainingsinrichting 821 Pastorién, huisbewaarderswoning
73 Wetenschappelijk onderzoek 822 Kazernes

731 Onderzoeksstation en centra 823 Verzorgingstehuizen voor ouderen

732 Laboratoria
733 Computercentra
734 Observatoria
735 Weerkundige, aardkundig
74 Dierentuinen, musea, kunstgalerijen
741 Dierentuinen en hortusgebouwen
742 Volieres
743 Aquaria
744 Musea
745 Kunstgallerij
746 Planetaria
75 Bibliotheken

824 Vakantiehuizen, chalets
825 Jeugdherberg
826 Zusterhuizen, studentenhuizen

83 Hotels

831 Hotels

832 Motels

833 Pensions

834 Restaurants met logeeraccomodatie
835 Clubs met logeeraccomodatie

84 Bijgebouwen

841 Prive-garages, overdekte parkeergarage
842 Broeikassen, oranjerieén

Bron: Stevens, et al. 2011
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Bijlage 2 Ingevulde transformatiewijzer

|Stap 1: Stap 2:
Financieel Maat- Technisch Procedure
schappelijk
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IS] 2 2
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21 Spoorweggebouwen 0
22 Gebouwen voor wegverkeer 0
23 Fabrieken 0
24 Pakhuizen, magazijnen en overslagruimte 0

31 Overheids en gerechtsgebouwen 1 0

32 Kantoor gebouwen 1 1 1414 4 4 314 4 314 4 51|45
33 Winkels 1 1 1 4 5|4 4|5 4 4 4|53
34 Gebouwen voor openbare diensten 1 1 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 | 45
41 Ziekenhuizen 0

42 Gezondheidsdiensten 1 1 114 4 44 5 4|3 4 214 4 3|45
43 Tehuizen 1 1 193 4 4|5 5 414 4 414 4 3|48
44 Voorzieningen sociale verzorging 1 1 1 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 | 50
45 Dieren verzorginsgebouwen 1 1 1 3 4 4|14 5 414 4 2|14 4 3|45
46 Gevangenissen 1 0

w
w

51 Restaurants, café's, bars 1 1 115 4 5|4 415 4 3|3 4 49
52 Amasuments gebouw 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 48
53 Ontmoetingscentra, wijkgebouwen 1 1 115 4 4 415 4 3 4 49
54 Zwembaden 1 0
55 Sporthallen 1 0

noepwinkel, tabakswinkel, kiosken

71 Scholen

72 Universiteit, hogeschool

[
[
IS
IS
IS
IS
w
IS
IS
IS
IS
w
IS
IS
3

73 Wetenschappelijk onderzoek

ebouwen met muziekrepetitielokalen

ndere huishoudelijke artikelen

Kleding, schoeisel
1-gezinswoning

B kR kOO

74 Dierentuinen, musea, kunstgalerijen 1 15 4 4|4 4 5|5 5 3|5 4 4]52

75 Bibliotheken 1 104 4 4| a4 s 4| s 2 2 s 4 4|47 335 Snoepwinkel, tabakswinkel, kiosken
76 Informatie en expositiegebouwen 1 1|5 4 4|4 5 4afls 5 3|5 4 4|52 336 Kleding, schoeisel

77 Studio's 1 185 4 s|s 4 a4|l4 5 3|5 4 4|52 337 Andere huishoudelijke artikelen

775 Gebouwen met muziekrepetitielokalen

81 Huisvesting, woningen 1 1 1J4 a4 s|s5 2 3|4 a4 s5|a a4 4|48 811 1-gezinswoning

82 Bijzondere woongebouwen 1 1 144 4 5|5 2 3|4 4 5|4 4 448

83 Hotels 1 1 1|4 a4 s| s 3 a|la a 3|a a 3|a7 niet geschikt

84 Bijgebouwen 1 1 1|5 a4 a2 2 2|5 5 a3 4 4|a wel geschikt
Bijlage 2a: Stap 1 en 2 Bijlage 2c: Stap 4
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|Stap 1: Stap 3:
Financieel Maat- Technisch Procedure
schappelijk
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331 Veilinglokalen, groothandel distributie
332 Markthallen, veemarkten, winkelcentra
333 Warenhuizen

334 Levensmiddelen winkels, bakkerij

335 Snoepwinkel, tabakswinkel, kiosken
336 Kleding, schoeisel

337 Andere huishoudelijke artikelen

338 Tussenhandel, bouwmarkten

B R BB R
B R R e e
B R R e e

431 Verzorgingstehuis, revalidatiecentrum
432 Tehuizen verslaafden, chronische invaliden
433 Tehuizen zwakzinnige, geestelijke handicap
434 Tehuizen lichamelijk handicap
435 Weeshuizen, kindertehuizen
436 Bejaardentehuizen

441 Sociale werkplaatsen
442 Gezinsvervangende tehuizen

511 Kantines eetzalen

B R R R R R
e
e

512 Restaurants commercieel
513 Café, snackbar, koffiebar
515 Kroeg, herbergen

521 Zalen (danszaal, balletzaal)
522 Concertzaal, spreekzaal
523 Operagebouwen

524 Schouwburg

525 Bioscoop, film en televisie
526 Amasumentsgalerijen, casino's
527 Kermissen, circus

531 Congres en conferentie gebouwen
532 Sociale en culturele centra
533 Gecombineerde tentoonstelling

534 Jeugdcentra, clubgebouw

Bijlage 2b: Stap 3
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535 Vakantiecentra

711 Kleuterschool
712 Lagereschool
713 Middelbareschool

714 Kostscholen in het algemeeen

715 Speciale scholen

716 Opvoedingsschool, tuchtschool

741 Dierentuinen en hortusgebouwen
742 Volieres

743 Aquaria

744 Musea

745 Kunstgallerij

746 Planetaria

761 Informatie centra

762 Ontwerpinstituten, bouwcentra
763 Tentoonstellingsgebouwen

771 Kunstatelier
772 Filmstudio's
773 Radio en tv-studio's

774 Fotostudio's

775 Gebouwen met muziekrepetitielokalen

811 1 gezinswoningen
812 flats, appartementen 1 0
813 Maissonettes

821 Pastorién, huisbewaarderswoning
822 Kazernes

823 Verzorgingstehuizen voor ouderen
824 Vakantiehuizen, chalets

825 Jeugdherberg

826 Zusterhuizen, studentenhuizen
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1 Algemene cultuurhistorische eigenschappen van het gebouw
1 Bekendheid bij de burgers
0 Onbekend gebouw
1 Gebouw met plaatselijke bekendheid
2 Gebouw met regionale bekendheid
3 Gebouw met nationale bekendheid
4 Gebouw met internationale bekendheid
2 Zeldzaamheid
0 Algemeen voorkomend gebouwtype
1 3e orde weinig voorkomend in de regio
2 2e orde weinig voorkomend in de regio
3 1e orde weinig voorkomend in de regio
4 Enig voorbeeld in Nederland
3 Architect en ontwerp
0 Onbekend of niet bekende architect
1
2 Regionaal bekend architect
3
4 (Inter-)nationaal bekend architect
4 Status van het gebouw
0 Geen bijzondere status
1 Gebouw regelmatig voorkomend in literatuur of onderdeel MIP
2 Gemeentelijk monument
3 Provinciaal monument of onderdeel van beschermd stads-/dorpsgezicht
4 Rijksmonument of onderdeel MSP
5 Historische gebeurtenis
0 Er heeft geen historische gebeurtenis in het gebouw plaatsgevonden
1 Historische gebeurtenis van stedelijk belang
2 Historische gebeurtenis van regionaal belang
3 Historische gebeurtenis van nationaal belang
4 Historische gebeurtenis van internationaal belang

2 Gebouw-ontwerp
1 Zuiverheid van het ontwerp en de constructie als arch type
0 Niet herkenbaar/geen samenhang
1
2 Gedeeltelijk goed herkenbaar als gebouwtype/enige samenhang
3
4 Zuiver voorbeeld van een bepaald gebouwtype/duidelijke samenhang
2 Gevels
0 Eenvoudige functionele gevels
1
2 Functionele gevels, in overeenstemming met het ontwerp
3
4 Bijzondere aandacht aan gevels als onderdeel van het ontwerp
3 Entreepartij
0 Originele entreepartij niet meer aanwezig
1 Eenvoudige en onopvallende entreepartij
2 Eenvoudige entreepartij
3 Entreepartij als belangrijk onderdeel van het ontwerp
4 Bijzonder vormgegeven opvallende entreepartij
4 Buitenterrein
0 Buitenterrein hoofdzakelijk functioneel ingericht
1
2 Buitenterrein aangepast aan het ontwep en/of bijzondere objecten
3
4 Buitenterrein onderdeel van het ontwerp en/of zeer bijzondere objecten

Waardering

Gaafheidsfactor

Wegingsfactor

Waardering

3 Gebouw als onderdeel van de omgeving

1 Zichtbaarheid gebouw
0 Het gebouw ligt slecht zichtbaar verscholen in de bebouwing
1 Het gebouw is een bijzonder element in de buurt
2 Het gebouw is een belangrijk herkennigspunt voor de wijk 2
3 Het gebouw is onderdeel van het totale wijkontwerp
4 Het gebouw is belangrijk onderdeel van de herkenbaarheid van stad/dorp

2 Zichtbaarheid toren/koepel
0 Geen toren/koepel aanwezig
1 1
2 De toren/koepel is een landmark voor de wijk
3
4 De toren/koepel is een onderdeel van het ontwerp en landmark

3 Gebouw (incl. toren) als onderdeel van de wijk
0 Het gebouw is een storend element in de omgeving
1
2 Het gebouw is in harmonie met de omgeving 2
3
4 Het gebouw is een onderdeel van het totale ontwerp van de omgeving

4 Details

1 Liturgisch centrum
0 Geen liturgisch centrum aanwezig 0
1 Liturgisch centrum geen geheel
2 Liturgisch centrum in zijn geheel ontworpen
3 Liturgisch centrum in zijn geheel ontworpen als onderdeel van het gebouw
4 Liturgisch centrum onderdeel van een compleet interieur

2 Meubilair
0 Geen meubilair aanwezig 0
1 Meubilair vorm geen geheel
2 Meubilair in zijn geheel ontworpen
3 Meubilair in zijn geheel ontworpen als onderdeel van het gebouw
4 Meubilair onderdeel van het complete interieur

3 Orgel
0 Geen vast orgel aanwezig 0
1
2 Eenvoudig orgel aanwezig of orgel geen onderdeel van het ontwerp
3
4 Orgel onderdeel van het totale ontwerp van het gebouw

4 Kunst als onderdeel van het gebouw
0 Geen kunst als onderdeel van het gebouw aanwezig 0
1
2 Enige kunst als onderdeel van het gebouw aanwezig
3
4 Bijzondere kunst als onderdeel van het gebouw aanwezig

5 Bijzondere elementen in het gebouw
0 Geen bijzondere elementen in het gebouw 0
1
2 Enige bijzondere elementen in het gebouw
3
4 Bijzondere elementen aanwezig in het gebouw

Maximale score 132
Totale score 47

Cultuurhistorische waarde 36%

Bijlage 2d: Stap 5

Gaafheidsfactor

Wegingsfactor



Bijlage 3 Inventarisatie kleine dorpskerken

In deze bijlage is een lijst te vinden met daarin de gegevens van 382 kleine kerken of
dorpskerken, het zijn dus niet allemaal zowel kleine als dorpskerken.

Al deze kerken, met nog een beperkt aantal grote en/of stadskerken, zijn op een kaart
weergegeven terug te vinden op de volgende website: www.eva.dubbelboer.com

Dat ziet er als volgt uit:
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2
2
o | £ ] w| 3 ]
g|E < £l 32 £
3|3 3 |E|E| ¢ §|s
& | & |Plaats Adres Naam kerk Architect 2 8% 3 Functie -
NH | 4 |Aalsmeer Dorpsstraat Gereformeerde kerk ? 1906 1 | XS |Na 1956 |[Kantoor RM
GLD| 4 |Aalst Maasdijk 126 Gereformeerde kerk ? 1922 51 S 1974 Woning ?
ZH | 4 [Abbenbroek Gemeenlandsedijk Zuid 10 Gereformeerde kerk ? 1892 5| XS]|? Woning ?
FRL| 4 |Achlum Jonkerschap 5 Vrijzinnige protestanten kerk ? 1887 ? | S [1976 Bedrijf/schuur ?
FRL| 4 |Achlum Monnikenweg 12 Gereformeerde kerk ? 1903 | 1a| S [Na 2002 |Woning ?
FRL| 4 |Akkrum Buorren Doopsgezinden kerk Romein, J. en Th.A. 1835 1 | M [Na 2007 |Cultureel Centrum RM
FRL| 4 |Akkrum Koarte Miente 24 Gereformeerde kerk ? 1936 1| M [2000 Woning ?
GLD| 4 [Alem Sint Odradastraat 12 Sint Odrada ? 1719 | 1a| XS [Na 1966 |Museum (dakpannen) RM| M
FRL| 5 |Allingawier Kerkbuurt 23 Woord en Beeld ? 1635 1]1s|? Museumkerk RM
FRL| 5 |Allingawier Dorpsstraat 13 Woord in Beeld ? 1893 | la| XS|1971 Museum ? |G
ZH | 3 [Alphen aan den Rijn Hooftstraat 254 Het Lokaal ? 1908 1| S [Na2010 |Winkel ?
ZH | 3 [Alphen aan den Rijn Gouwestraat 3 Kruiskerk Berghoef en Klarenbeek 1951 1] S [1998 Woningen ?
GLD| 4 |Altforst Kerkstraat 21 Nederlands Hervormde kerk ? 1824 ? | S [Na1987 |Museum RM
UT | 2 |Amersfoort Herenstraat 2 Remonstrantse kerk Kam, W.H. 1885 1| S [Na1989 |Woning ?
UT | 4 |Amstelhoek Piet Heinlaan 1 Kruiskerk Plooy, B.W. 1927 3| L J2003 Woning en atelier RM
DR | 4 |Amsterdamscheveld Griendtsveenstraat Gereformeerde kerk ? 1931 5| S |Na1950 [Woning ?
DR | 4 |[Amsterdamscheveld Dommerskanaal Zuidzijde Goede Herder ? 1897 1 | XS [Na 1973 |Opslag ?
NH | 4 |Andijk Dijkweg 168 Gereformeerde kerk Ariszoon, P.K. en Kooiman, P. 1863 5 | M |2005 Kantoor X
NH | 4 |Andijk Buurtje 14 Buurtjes of Westerkerk ? 1667 1| S [2003 Restaurant (Meijer's) ?
OV | 4 |Ane De Vaart 10 Gereformeerde kerk ? 1949? | 1a| XS [1978 Autobedrijf x | O
ZL | 4 |AnnaJacobapolder Langeweg 40 Gereformeerde kerk ? 1895 1| S [Na 1965 |Bedrijf ?
DR | 4 [Annen Zuidlaarderweg 66 Ned. Herv. Kapel ? 1937 | 1a| XS [Na 1980 |Winkel (2e hands kleding) ?
DR | 4 |Annen Zuidlaarderweg 69 Kandelaar ? 1954 5 | XS]1980 Dorpshuis ?
GR | 4 |Appingedam Solwerderstraat 45-49 Charitas Schaik, AJ. van 1901 3 | M |1999 Dagbesteding (o.a. lunchroom) ?
GR | 4 |Appingedam Snelgersmastraat 2 Nieuw Apostolische Kerk ? 1895 ? | XS[Na 2004 [Kunst atellier ?
ZL | 4 |Arnemuiden Lionstraat 11 Gereformeerde kerk ? 1903 1| S [Na 1967 |Woning ?
FRL| 5 |Augsbuurt Lutjewoude 5 Hervormde kerk Veldman, A. 1782 | 1a| S [1975 Cultureel Centrum RM| G
ZL | 4 |Axel Weststraat 25 Gereformeerde kerk ? 1930 ? | ? 2006 Kapsalon (Burny's) x| G
FRL| 5 |Baard Harmen Sytstrawei 25 Doopsgezinden Kerk ? 1856 ? | S [Na1998 |Woning ?
ZL | 5 |Baarland Nieuweweg 3 Gereformeerde kerk Sterk, J. 1913 | 1a| M [2006 Restaurant (Brasserie De Kleine Toren) ? |G
NB | 5 [Baarle-Nassau Grens 23 De Grens ? 1913 5| L |1987 Woningen ? |G
GR | 4 |Bad Nieuweschans Bunderweg 17 Gereformeerde kerk ? 1910 |1a| S [Na 1984 |Rouwcentrum ?
GR | 4 |Bad Nieuweschans Achterstraat 40 Synagoge ? 1811 | 1a| XS [Na 1925 |Galerie RM
FRL| 4 [Balk Gaaikemastraat 3 Gereformeerde kerk ? 1920 ? | S [Na1977 |Disco ?
FL | 4 |Bant Lange Omgang 2 Ned. Herv. Kerk Wegener Sleeswijk 1959 |1a| S [2003 Woning met hobbyruimte x| G
FL | 4 |Bant Noordwend 1 Gereformeerde kerk Eldering, H. 1954 ? | XS 2005 Woning X
FRL| 5 |Bantega Bandsloot 16 Ned. Herv. Kerk ? 1916 | 1a| S [Na 1996 |Kunst atelier ?
GLD| 3 |Barneveld Nieuwstraat 44 Gereformeerde kerk ? 1888 ? | S [Na1959 |Winkel ?
GR | 4 |Beerta Hoofdstraat 185 Ned. Herv. Kerk ? ? 21 S|? Magazijn/opslag ?
FRL| 4 |Beetgumermolen J.H. van Aismawei 77 Gereformeerde kerk ? 1892 ? | S [Na1925 |Winkel ?
FRL| 4 |Beetsterzwaag Kerkepad Oost 17 Kerk ? 1921 21 S|? Winkel ?
FRL| 3 |Bergum Molenweg 7 Uw Koninkrijk Kome ? 1905 | 1a| XS [Na 1957 |Muziekschool ?
NH | 5 |Binnenwijzend Binnenwijzend 54 Ned. Herv. Kerk Frowein, J.F.L. (herbouw) 1911 1 | M [Na 1967 |Atelier en woning RM
FRL| 5 |Blija Hoofdstraat 12 Doopsgezinden kerk ? 1807 ? | S [Na1935 |Magazijn RM
OV | 4 |Blokzijl Noorderkade 10 De Zon Mastenbroek, G. en J.J. 1772 2l S |? Woning ?




NB | 4 |Boekel Daniel de Brouwerstraat 25 De Cantorije ? 1839 1| L |[2004 Appartementen ?
FRL| 5 [Boelenslaan Boelenswei 86 Ned. Herv. Kerk ? 1852 | 1a| S |1980 Aula ? |G
FRL| 4 [Boer Oudeweg 1 Maria ? 1250 1| S |1988 Atelier RM
FRL| 4 [Boksum Oedsmawei 17 Gereformeerde kerk ? 1909 | 1a| S |Na 2004 [Multifunctionele ruimte: LOFT ?
FRL| 4 [Bolsward Broereplein 10 Broerekerk ? 1250 1 [ M |2006 Cultureel Centrum RM| G
OV | 3 |Borne Schaepmanstraat 24 Gereformeerde kerk Jansen, E. Borne 1930 |[1a| S |? Woning ?
FRL| 5 [Bornwird Tsjerkepaed 1 Maria ? 1250 |[1a| S |1988 Atelier RM| G
NH | 3 [Bovenkarspel Hoofdstraat 257 Driesprong Luning Prak, N. 1969 41S|? Woning X
NB | 4 |Boxtel Baroniestraat 22 Ursula Goyarts, L. 1911 21?0 Muziekcentrum, -school RM
FRL| 5 [Bozum Waltawei 20 Ned. Hervormd Rechtzinnig ? 1880 | 1a| S |2001 Woning ?
NB | 2 |Breda Hortensiastraat 4 Eben Haezer ? 1972 ? | XS 2000 Woning X
ZL | 5 |Breskens Papendrecht 4 Vrij Evangelische kerk Kammeijer, A.C. 1952 ? | ? 2004 Woningen ?1G
ZL | 4 |Breskens Nieuwestraat 23 Gereformeerde kerk Kolff, J. 1954 |[1a| XS|? Woning ?
ZH | 4 |Brielle Voorstraat 86 Jacobuskerk ? 1826 ? | S [1985 Huisartsenpraktijk RM| M
NB | 4 |Budel Cranendoncklaan 58 De Goede Herder Merendonk, A. van 1946 4 | M |2005 Woningen voor senioren en hulpbehoevende x| G
GLD| 5 |Buren Kniphoek 14 Joods kerk ? 1804 ? | XS|1890 Verenigingsgebouw RM
FRL| 4 [Burgwerd Kapelstrjitte 2 Johannes Witteveen, A. 1951 | 1a| XS|Na 2000 [Woning ?
ZL | 5 |Colijnsplaat Havelaarstraat 76 Oude gereformeerde kerk ? 1923 |[1a| S |1970 Woning ?
ZL | 5 |Colijnsplaat Oost Havenstraat 22 Gereformeerde kerk ? 1900 | 1a| XS|1989 Werkplaats ? |G
FL | 4 [Creil Gr. Florislaan 51 Nicolaaskerk Hendriks, Vd Sluys en Vd Bosch 1958 4 | M |2001 Zorg en Welzijnscentrum ?|G
FL | 4 Creil Galamalaan 19 Gereformeerde kerk ? 1976 5] S |1995 Woning x| G
FL | 4 [Creil Burgwal Burgwalkerk Loo, v & Mei, vd 1956 4 | XS|1976 Bedrijf en schuur ?
OV | 4 |Daarlerveen Vriezeveensewijk Baptistenkerk ? 1950 2?2 0? Woning ?
FRL| 5 [De Hoeve Jokweg 11 Ned. Herv. Kerk ? 1922 | 1a| S |Na 2005 |Kunst atelier ?
FRL| 4 [De Knipe Meyerweg 73 Gereformeerde kerk ? 1912 [ 1a| S |1999 Woning ?
OV | 4 |DeKrim Coevorderweg 127 Kerk ? 1897 |[1a| S |2009 Woning ?
NH | 5 [De Rijp Rechtestraat 140 Gereformeerde kerk Versteeg, J.A. 1912 ? | ? [1985 Bedrijf GM| G
GR | 4 [De Wilp van Akenweg 77 Rehoboth ? ? la| XS|? Woning ?
OV | 3 |Delden Noorderhagen 54 Paaskerk Radstake, J. 1912 |[1a| S |? Woning ?
ZH | 1 |Delft Frank van Borselenstraat 2 Mattheuskerk Kruger, J. 1964 41 S |2003 Gehandicapten zorg Westhoek X
GR | 2 [Delfzijl Europaweg Getuigeniskerk Nicolai, A. 1968 5] S [Na 1991 |Kantoor X
NH | 5 [Den Burg Schilderend 19 Jehovah's Getuigen ? ? ? [ XS|? Woning ?
NH | 2 [Den Helder Linieweg 6 Rooms katholiek kapel Overtoom, S.J. 1970 4 | S |Na1990 [Kantoor X
NH | 2 [Den Helder Badhuisstraat 26 Sint Nicolaas Hunter, J. 1896 | 1a| S |1993 Cultureel Centrum PM
NH | 5 [Den Hoorn Diek 11a Doopsgezinden kerk ? 1770 | 1a| XS|1971 Atelier RM| G
GR | 5 [Den Horn Dorpsstraat 49 Doopsgezinden kerk ? 1861 ? | ? [Na 1968 |Bedrijf ?
NH | 4 [Den llp (ilp) Den llp 38 Kerk ? ? ? | ? [1999 Woningen x| G
OV | 4 |Denekamp Brandlichterweg 6a Gereformeerde kerk Heyden, F.J.C. vd. 1959 [1a| S |? Kantoor ?
NB | 4 |Deurne Vlierdenseweg 109 St. Wilibrord Halteren, J.J.M. 1954 5 | XL [2001 Conferentiecentrum GM| G
GLD| 3 |Dieren Kerkstraat 41 Dorpskerk Brink Evers, J. 1846 4 | S |Na 2003 [Woning RM
NB | 4 |Dinteloord Westgroeneweg 67 Gereformeerde kerk Geluk, G. 1982 4 | XS |Na 2006 [Woning X
FRL| 5 |Dokkum Hogepol 18 Vergadering van Gelovigen kerk ? ? ? | ? [2003 Kantoor ?|G
GLD| 4 [Doorwerth W.A. Scholtenlaan 25 Gereformeerde kerk Heusden, H. van 1934 5| M |[1998 Atelier ?|1G
ZH | 4 |Dordrecht Rijksstraatweg 101 (2e tol) Lydiakerk ? 1886 | 1a| XS |[1983 Bedrijf/schuur X
ZH | 2 |Dordrecht Voorstraat 296 Waalse kerk Itz, G.N. 1840 |[1a| S [Na 1985 |[Winkel RM
UT | 5 |Driebergen Kloosterlaantje 1 Area Pacis Dresrne, J.A.A. of Kroes, H. 1965 51 L [1996 Rustcentrum x| G
GLD| 4 |Driel Kerkstraat Noodkerk Maria ? 1945 1] L |1970 Dorpshuis ? |G
NB | 4 |Drimmelen Batterij 16 Gereformeerde kerk ? 1935 ? | S [1996 Woning ?
DR | 4 |Drouwenerveen Hoofdstraat 34 Ned. Herv. Kerk ? 1915 [1a| S |? Woning X
FRL| 5 [Easterein Wynserdyk 35 Gereformeerde kerk ? 1902 ? | S [2001 Woning met atelier x| G
GLD| 4 |Eefde Kerklaan 11 Witte Kerkje Rothuizen, E.J. 1935 [ 1a| M |1996 Woningen ? |G
DR | 4 |Eerste Exloermond Eerste Exloermond 35a Kerk ? 1951 | 1a| XS|Na 1998 [Woning ?




FRL| 4 [Eestrum Marwei 2 Gereformeerde kerk ? 1897 5 | S [Na 2006 |Verenigingsgebouw RM
GLD| 3 |Elburg Vischpoortstraat 9 Gereformeerde kerk ? 1892 2l S|? Winkel (WedoMode) ?
GLD| 3 |Elburg Graaf Hendriksteeg 2 Sjoel Synagoge ? 1856 | 1la| S |2008 Joods Museum RM

OV | 5 |Elshof Elshofweg 19 Elshof kapel ? 1929 ? | S |2007 Woning ?
GLD| 5 |Elst Stationsstraat 26 Kerk Pothoven, G. ir. 1949 ? | S [1997 Kantoor GM| G
DR | 4 |Emmer-Compascuum Oosterdiep Westzijde 38 Gereformeerde kerk ? 1894 | 1a| S |Na 1977 |Garage ?

DR | 4 |Emmer-Compascuum Kanaal A Noordzijde 106 Kanaalkerk ? 1936 ? | S 2002 Woning ?

NH | 3 [Enkhuizen Westerstraat 172 Apostolisch Genootschap ? 19ee. | ? | S |Na2004 |Kantoor ?

FL | 4 |Ens Kerkplein 30 Kerk Nielsen en Spruit 1953 ? | M |2007 Woning GM
OV | 3 |Enter Dorpsstraat 57 Gereformeerde kerk ? 19ee. [ 1a| S |Na 1927 [Winkel ?

GR | 5 [Eppenhuizen Eppenhuizerweg 6 Hervormde kerk ? 1882 | 1a| S |2000 Atelier RM| G
NB | 5 |Esch Gestelseweg 8 Sancta Monica Vries, J. de 1895 2l 0? Woning ?

FL | 4 [Espel Noorderrand 34 Heilige Geest kerk Strik, J. 1959 4| S |1998 Woning/atelier ?

FRL| 4 |Exmorra Dorpsstraat 13 Gereformeerde kerk ? 1890 | 1a| S |Na 1992 |Woning ?

GR | 4 [Foxham-Hoogezand Foxham 47 Martinus kerk Molenaar, N. 1891 1| M|1990 Kunst atellier ?

FRL| 4 [Franeker Dijkstraat 11 Bethel ? 1910 2l 0? Winkel ?

FRL| 4 [Franeker Voorstraat 15 Doopsgezinden Kerk ? 1960 ? | S [1997 Winkel (DA drogist) X

FRL| 4 [Gaast Zeedijk 5a Gereformeerde kerk ? 1870 | 1la| S |Na 1993 |Garage ?

FRL| 5 [Gaastmeer Munkedijk 12 Gereformeerde kerk ? 1888 | 1a| XS|1981 Garage/werkplaats x| G
GR | 4 [Garsthuizen Smydingheweg 6 Ned. Herv. Kerk ? 1872 1| M |2008 Restaurant? RM

DR | 5 |Gasselternijveen Hoofdstraat 131 Gereformeerde kerk ? 1867 | 1a| S |2008 Restaurant/Cafe |G
FRL| 5 [Gauw Boeijengastjitte 73 Gereformeerde kerk ? 1896 | 1a| XS|1990 Garage/werkplaats x| G
NB | 3 |Geertruidenberg Elfhuizen 1 Kerk ? 1874 | 1a| XS|Na 1980 |Galerie RM

NB | 4 |Gemert Pastoor Poelplein 1 Jozef kerk Bekkers, B. 1971 4 | M |1998 Rouwcentrum x | G
FRL| 5 [Genum Harstawei 7 Ned. Herv. Kerk ? 12ee. [1a| S |? Terpenmuseum RM

DR | 5 |Gieterveen Broek 2 Vrijzinnige Protestanten kerk ? 1924 | 1a| XS|2008 Cultureel Centrum PM| G
0OV | 4 [Giethoorn Binnenpad 26 Vrijzinnige Protestanten kerk ? 1890 ? | ? 1971 Woning ? |G
OV | 4 |Glane Gronausestraat 330 Sacrament Hardeman, C.A. 1951 ? | S [1994 Woning ?

FRL| 5 [Gorredijk Brouwerswal 40 Gereformeerde kerk ? 1914 5] S [|1970 Horeca ? |G
FRL| 5 [Gorredijk De Leijen 29 Ned. Herv. Kerk ? 1797 |[1a| S |? Uitvaartcentrum RM
OV | 4 |Grafhorst Kerkstraat 46 Oude gereformeerde kerk ? 1933 [ 1a| S |Na 2002 |Woning ?

NH | 5 |Graft Noordeinde 18 Doopsgezinden kerk Leliman, J.H. 1874 |1a| S [1978 Cultureel Centrum RM| G
GR | 5 |[Grijpskerk Kerkplein 11 Hervormde kerk ? 1892 | 1a| S |1990 Rouwcentrum RM| G
GR | 5 [Grijpskerk Oosterkade Bethel / Lodderkerkje ? 1900 S |? Werkplaats ?

ZL | 4 |Groede Schuitvlotstraat 15 Bavo Soffers, P. 1863 1] S [2008 Bed & Breakfast X
GLD| 5 |Groenlo Mattelierstraat 5 Oude Calixtuskerk ? 1350 1| M (2008 Multifunctioneel RM| G
GLD| 4 |Groenlo Buitenschans 1 Maria Moeder Gods kerk Klaver, M.J.H.M. 1964 51| S [1999 Cultureel Centrum x| G
GR | 1 [Groningen Atensheerd 1 Abrahamkapel Bert van Ringh 1982 5| S [Na 2003 |Woning X

FRL| 4 [Grouw Kievietstraat 3 Gereformeerde kerk Baart, A. jr 1936 | 1a| S |Na 2008 |Creche ?
GLD| 5 |Haaften Dorpshuisstraat 2 EG Haaften e.o. ? 1970 ? | ? [1991 Dorpshuis x | G
GLD| 4 |Haarlo Borculoseweg 17 Het Lokaal ? 1928 ? | S [1977 Verenigingsgebouw ? |G
FRL| 5 [Hallum It Blikkelan 3 Gereformeerde kerk ? ? la | XS 1992 Bedrijf ? |G
GR | 5 [Haren Rijksstraat 361 Ludgerkapel Bekink, C.H. 1965 2?2 ? Kantoor X

FRL| 3 [Harlingen Oosterparkweg 6 Ichthuskerk ? 1968 4 | S |Na 2008 |Kantoor X

UT | 3 |Harmelen Dorpsstraat 185 Gereformeerde kerk ? 1889 | 1a| S |1977 Winkel ?
GLD| 4 |Hattem Spoorstraat 24 Andreas kerk Nieman en Steeneken 1962 5 | M |2006 Sportzaal x| G
NB | 5 |Hedikhuizen Hoge Maasdijk 9 Ned. Herv. Kerk ? 15ee. [ 1| S |? Woning RM

NB | 4 |Heeze Strabrecht 30 Johannes Evangelist kerk Rooyakkers 1971 5] S |1997 Huisartsenpraktijk x| G
FRL| 2 [Hempens Skoalledyk 40 Martinus kerk ? 1947 1| S [1988 Cultureel Centrum ?1G
OV | 2 |Hengelo Beukweg 73 Elimkapel Bos, L. Hengelo 1953 4 | S |Na1999 [Kantoor ?

GR | 4 [Heveskes Heveskes 204 Ned. Herv. Kerk ? 13ee. | 1 | S |Na1999 |Cultureel Centrum RM| M
ZH | 2 |Hillegersberg Terbregse Rechter Rottekade 129 |Gereformeerde kerk ? 1898 2l S|? Woning ?




ZH | 2 |Hillegersberg Bergse Linker Rottekade 294 Alexanderkerk Mulder, P. 1927 |[1a| S |1999 Kinderdagverblijf X
NH | 2 [Hilversum Coehoornstraat 71 Lutherkapel Wentink, J.A. 1966 51 S [Na1975 |Kantoor X
FRL| 5 [Hindeloopen Schoolstraat 8 Kleine Vermaning ? 1842 |[1a| S |1996 Galerie RM| G
ZL | 4 |Hoek Oud Vlissingen 21 Gereformeerde kerk ? 1950 ? | ? 2004 Woning x| G
ZL | 4 |Hoek Dr. Leenhoutstraat 45 Gereformeerde kerk Wentink, J.A. 1953 |1a| S [1998 Woning X
NH | 4 [Holysloot Dorpsstraat 37 Gereformeerde kerk Slagmolen, Zaandam 1915 |[1a| S |Na 1996 [Woning ?
FRL| 5 [Hommerts Jeltewei 15 Johannes de Doper Jong, P. de 1888 | 1la| M |1997 Woning RM| G
ZL | 5 |Hoofdplaat Dropsstraat 3 Hervormde kerk Kaijser, C. 1783 2 | S |2006 Woningen (3) RM| G
DR | 4 |Hoogeveen Koekoeklaan 3 De Ark ? 1968 ? | ? |2007 Onderwijs doeleinden ?
GR | 3 [Hoogkerk Christinastraat Baptistenkerk ? 1959 4 | S |Na1972 [Woonhuis ?
GR | 5 [Hornhuizen Breweelsterweg 1 ? ? 1850 1| S |1997 Dorpshuis en trouwlocatie RM| G
GLD| 4 |Horssen Kerkpad 2 Bonifatius ? l6ee. | 1 | M |2007 Spiritueel Centrum RM
GR | 5 [Houwerzijl Hoofdstraat 1 Gereformeerde kerk Kuiler en Drewes 1954 4 | S |1987 Opslag ? |G
GR | 4 [Houwerzijl Hoofdstraat 17 Vrijgemaakt gereformeerde kerk |? 1862 | 3?| S |1990 Museum "de theefabriek" ?
GR | 4 [Houwerzijl Hollemastraat 16 Vrijgemaakt gereformeerde kerk |? 1946 |1la| S |? Dorpshuis ?
NH | 4 [Huizen Voorbaan Doopsgezinden Kerk ? 1726 ? | ? [Na1834 |Winkel ?
FRL| 4 [Idskenhuizen Bramerstraat 70 Ned. Herv. Kerk ? 1935 |[1a| S |1975 Zeilschool ? |G
FRL| 5 [It Heidenskip Heidenskipsterdijk 28 Gereformeerde kerk Draaisma, C. 1915 | 1a| XS|1986 Woning ? |G
FRL| 5 [Janum Kerkstraat 4 Ned. Herv. Kerk ? 12ee. [ 1a| S |Na1936 [Museum RM
FRL| 5 [Jirnsum Rijksweg 138 Kerk ? ? 1a | XS |2006 Expositieruimte x | G
FRL| 5 [Jislum Hikkaarderdijk 16 Catharinakerk ? 1886 1| S [1983 Atelier RM| G
GR | 5 [Jukwerd Jukwerderweg 51 Ned. Herv. Kerk ? 1866 | 1la| S |1981 Woning en kunstatelier ?
ZL | 5 |Kamperland Veerweg 76 Dorpskerk ? 1901 |[1a| S |1998 Cultureel Centrum ?1G
NB | 4 |Kievitswaard Bandijk Bieschboskerk ? 1950 | 1a| S |2004 Atelier ? |G
FRL| 4 [Kollum Eskesstraat Ned. Herv. Rechtzinnige kerk ? 1916 ? | S [Na 1950 |Restaurant/ Cafe / Disco ?
GLD| 4 |Kootwijkerbroek Kosterijweg 27 Gereformeerde kerk Kraayeveld, S.P. Jr, Beekbergen 1954 |[1a| S |1974 Verenigingsgebouw ? |G
ZL | 4 |Koudekerke Anthonissenstraat 25 Kerk ? ? 2?2 0? Kinderdagverblijf ?
ZL | 4 |Koudekerke Tramstraat 31 Immanuelkerk Steen en Tuinhof 1964 | 1a| M |Na 2006 [School X
ZL | 4 |Krabbendijke Dorpsstraat 53 Gereformeerde kerk ? 1869 ? | ? [Na1924 |Winkel ?
GLD| 5 |Kranenburg Ruurloseweg 101 Antonius van Padua kerk Cuypers, P.J.H. 1867 3] L |1998 Museum, heilige beelden museum x| G
NB | 4 [Kruisland Markt 20 Ned. Herv. Kerk Wilde, J. de 1947 1| M |[2003 Museum "De Holle Roffel" ?|G
FRL| 5 [Kubaard Petronella Moensstrjitte Gereformeerde kerk ? 1890 ? | S [1970 Gemeenschapshuis ? |G
OV | 4 |Kuinre H. de Cranestraat 187 Nicolaas Wennekers, H.J. 1871 1| S |2008 Woning ?
DR | 5 |Laaghalerveen Laaghalerveen 16 Hervormde kerk ? 1926 ? | ? [Na1942 |Woning ?
NH | 5 [Lambertschaag Noordeinde 28 Ned. Herv. Kerk ? 1490 1| M |[1982 Voorstellingen, trouwen, concerten RM| G
NH | 4 [Landsmeer Noordeinde 24 Gereformeerde kerk ? 1861 ? | XS|Na 1927 |Winkel ?
UT | 4 |Leersum Scherpenzeelseweg Rehoboth ? 1932 2l S|? Winkel ?
FRL| 4 [Lemmer Lijnbaan 62 Rehoboth kerk ? 1963 | 1a| XS|1982 Woning x | G
GLD| 4 |Lichtenvoorde Edisonstraat 2 Ludgerkerk Schouten, G. 1969 4 | M |2003 Woningen (16) x| G
GLD| 4 |[Lichtenvoorde Nieuwe Maat 9 Gereformeerde kerk Wikkerink, H.J. 1933 1la| S |Na 2007 |Kantoor en woning GM
NH | 5 [Lijnden Hoofdweg 121 Franciscus van Sales Molkenboer, Th. 1859 [ 1a| S |2008 Kantoor GM| M
NB | 4 |[Lith Lithsedijk 16 Synagoge ? 1857 | 1a| XS|Na 1920 |Woning ?
NB | 4 |Lithoijen Prelaat van den Bergplein 3 Rooms katholiek kapel ? 1895 2?2 0? Woning PM
FL | 4 [Luttelgeest Lange Brink 2 Kerk ? 1953 5] S |1999 Cultureel Centrum ? |G
FL | 4 [Luttelgeest Sportstraat 2 Gereformeerde kerk Zee, J.H. vd 1954 |[1a| S |1994 Woning/galerie ?
LB | 4 |Maasbracht Julianalaan 42 Witte- of Schipperskerk Oudburg, C.P. 1949 | 1a| XS |2000 Kantoor ?
ZH | 4 |Maasdijk Maasdijk 137 Gereformeerde kerk Luyendijk,A. (Uitbr.Jolink) 1905 ? | ? |Na 1966 |Magazijn ?
ZH | 4 |Made Zuideindsestraat 3 Blasius kerk Oomen, J. 1929 3 | M |2008 Woningen (11) GM| G
NH | 5 [Medemblik Westerhaven 18 Evangelische kerk ? 1697 ? | ? 2005 Woning RM| G
ZL | 4 |Middelharnis Zandpad Kerk ? 1841 ? | ? [Na 1942 |Winkel ?
NB | 4 |Milheeze Kerkeind 28 Mariaoord Vervegaard 1938 2?2 0? Woonhuis ?
FRL| 5 [Minnertsga Tilledyk 16 Gereformeerde kerk Knevel, E., Ermelo 1904 | 1a| S |2001 Wonen en werken ?|G
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NB | 4 |Moerdijk Grintweg 82 Gereformeerde kerk Bom, C. van der 1953 4 | S |2009 Woning ?
FRL| 4 [Molkwerum Hellingstrjitte 11 Kerk ? 1911 1[(S|? Woning ?
NH | 4 |Monnickendam Schoolstraat 2 Gereformeerde kerk ? 1894 [ 1a| S |Na 1966 [Woning ?
NH | 4 [Muiden Singelstraat 28 Singelkerk Doornberg Czn, N. 1927 |[1a| S |2003 Woning ?
FRL| 4 [Munnekeburen Grindweg 43 Ned. Herv. Kerk ? 1806 1| S [1986 Bedrijk/schuur RM
FRL| 4 [Munnekeburen Grindweg 95 Immanuel ? 1903 ? [ XS|? Woning ?
GR | 4 [Musselkanaal Schoolstraat 59 Baptistenkerk Mei, G. v.d. 1951 5 | M [2005 Woning en rustcentrum ?
FL | 4 [Nagele Ring 23 Isodoru kerk Taen en Nix 1961 4| S |1997 Poldermuseum x| G
FRL| 5 [Nes Strandweg 32 De Rots ? 1963 ? | ? |1986 Natuurmuseum ?|G
GR | 5 [Niekerk Kerkstraat 342 Ned. Herv. Kerk ? 13ee. | 1a| S |Na 1988 |Cultureel Centrum RM
DR | 4 |Nieuw Amsterdam Sportlaan Synagoge ? 1901 2?02 Opslag ?
DR | 5 |Nieuw Buinen Dwarskade 37 Leger des Heils ? 1918 |[1a| S |? Schildersbedrijf ?
ZL | 5 |Nieuwdorp Ring 2 Kerk ? 1841 | 1a| S |2003 Appartementen ?
UT | 2 |Nieuwegein Dorpstraat 18 Noorderkerk Barneveld, R. 1898 ? | S [2004 Woning en atelier GM
NH | 5 [Nieuwendijk Koning Haakonstraat 21 Ned. Herv. Kerk ? 1955 4 | XS 1992 Woning X
UT | 5 |Nieuwersluis Grachtje 12 Rehoboth ? ? 2?2 0? Kunst atelier ?
FRL| 4 [Nieuweschoot Rotstergaastweg 43 Ned. Herv. Kerk ? 17ee. | 1| S |? Aula ?
OV | 4 |Nieuwleusen Westeinde 36 Scholtenkerk ? 1903 | 1a| S |1995 Woning ?
GR | 5 [Nieuwolda Hoofdstraat 43 Gereformeerde kerk ? 1875 [ 1a| S |Na 1998 |Kunst atellier ?
ZL | 5 |Nieuwvliet Sint Bavodijk 10 Vrije Evangelische kerk Grootte, IJ. De 1934 ? | S |2004 Woning X
FRL| 4 [Nij Beets Prikkewei 35 Gereformeerde kerk ? 1917 | 1a| S |2004 Woning ?
FRL| 5 [Nijemirdum Lyklamawei 5 Gereformeerde kerk ? 1850 | 1la| S |2004 Woning ? |G
GLD| 4 |Nijkerk Brink Fraanjekerk ? 1924 ? | XS 1980 Bedrijf ? |G
GLD| 2 |Nijmegen Begijnenstraat 20 Apostolische kerk ? 1888 ? | S [2007 Woning ?
NH | 4 [Noord Scharwoude Kerklaan 8 Ontmoeting Kakes, J. 1935 51 L [1999 Galerie x | G
NH | 4 [Nuenen Kerkstraat 7 Kapel De Vank ? 1940 5] L [1999 Gemeenschapshuis ? |G
GR | 5 [Obergum Schoolstraat 24 Synagoge ? 1879 4 | XS 2009 Kantoor kinderboekenmuseum GM| G
FRL| 5 [Oldeboorn Weaze 25 Weaze kerk ? 1886 ? | S [1993 Woning RM| G
FRL| 5 [Oldeboorn Andringastrjitte 7 Doopsgezinden kerk ? 1855 | 1a| S |Na 2007 |Cultureel Centrum ?
GLD| 4 |Oldebroek Rustenburgsweg Gereformeerde kerk Heerdink, E. en Juffer, D 1889 ? | ? [Na1967 |Winkel ?
FRL| 4 [Oldetrijne Kerkhofslaan 4 Ned. Herv. Kerk ? 1869 1| S |1979 Dorpshuis ?1G
OV | 5 |Ommerschans Balkerweg 85 Boskerk ? 1845 1 | M |[2007 Thomashuis GM
NH | 4 [Onderdijk Onderdijk 15 Toeristenkerk ? 1960 ? | S [2006 Woning ? |G
ZL | 5 |Oostburg Oudestad 37 Gereformeerde kerk ? 1933 ? | S [2002 Woning ?
FRL| 4 [Oosterbierum Terp 10 Gereformeerde kerk ? 1888 | 1a| M |1998 Atelier ?|G
NH | 5 [Oosterleek Oosterleek 9 Ned. Herv. Kerk ? 1695 |[1a| S |1997 Zalenverhuur en trouwen RM| G
GR | 5 [Oosterwijtwerd Dorpsstraat 29 Maria kerk ? 1175 1 | S [Na 1997 |Culturele bestemming en meditatieavonden RM
GR | 5 [Oosterwijtwerd Dropstraat 42 Evangelisatie kerk ? 1905 ? I XS|? Woonhuis ?
FRL| 4 [Oosterzee Buren 24 Gereformeerde kerk ? ? ? | XS 1980 Gezondheidszorg ? |G
ZL | 5 |Oostkapelle Brouwerijstraat 3 Gereformeerde kerk ? 1922 |[1a| S |1984 Woningen ? |G
GR | 5 [Oostum Oostummerweg Ned. Herv. Kerk ? 13ee. [1a| S |? Expositieruimte RM
GR | 4 [Oostwold Hoofdstraat 123 Ned. Herv. Kerk ? 1908 | 1a| S |2004 Multifunctioneel (bij restaurant) X
NH | 4 |Opmeer Middelweg 26 Ned. Herv. Kerk Wijngaarden, A.T. van 1862 1S |? Woning ?
GR | 4 [Opwierde Opwierderweg 122 Ned. Herv. Kerk ? 1250 5 | M |2002 Expositieruimte en verhuur muziekvereniging RM| G
NB | 4 |Ossendrecht Adolphineplein 2 Marie Adophine ? 1954 |1a| XS|? Woning ?
ZL | 5 |Ossenisse Dorpsstraat 12 Willibrordus Riele, W. te 1915 5] L |1998 Woningen ? |G
FRL| 5 [Oud Appelscha Wester Es 50 Trefkerk Kramer, P.J. Smilde 1903 | 1a| S |2000 Atelier RM| G
ZL | 5 |Ouddorp Weststraat 3 Doopsgezinden kerk ? 1720 ? | ? [1992 Winkel RM]| G
FRL| 5 [Oude Bildtzijl Dominee Schuilingstraat 6 Julianakerk ? 1806 ? | ? [1997 Museum RM| G
FRL| 5 [Oudega Breksdyk 47 Gereformeerde kerk Deventer, J.F. (verbouw) 1888 5] S |2000 Woning X
NB | 4 |Oudenbosch Markt 61 St. Anna Groenendael, J. van/Hurks, J. 1837 3| L [1994 Gemeentehuis ?|G
ZH | 4 |Ouderkerk aan den lJssel [lsseldijk Noord 22 Kerkje Kruithof, A.K. 1909 1| S |1975 Woning X




GR | 5 [Oudeschans Molenweg 2 Ned. Herv. Kerk ? 1626 |[1la| S |1972 Multifunctioneel en woning RM| G
UT | 4 |Oudewater Rodezand 26 Gereformeerde kerk ? 1869 ? | XS |2000 Woning GM
FRL| 4 [Peperga Pepergaweg 12 St. Nicolaas ? 1537 1] S [2000 Maatschappelijke/sociale bestemming RM| G
FRL| 5 [Petersburg Petersburg 24 Gereformeerde kerk ? 1917 | 1a| XS|Na 1982 |Expositieruimte ?

GR | 4 |Pieterburen Hoofdstraat 74 Petruskerk ? 15ee. | 3| L |? Cultureel Centrum en Restaurant/Cafe RM

GR | 4 [Pieterburen Hoofdstraat 159 Gereformeerde kerk ? 1873 | 1a| S |1998 Winkel ?

FRL| 4 [Pietersbierum Tsjerkhofspaed 1 Petruskerk Romein, Th. 1945 21 S|[? Kunst atelier RM
FRL| 5 [Poppingawier Binnenbuorren 12 Hervormde Kerk ? 1860 1| S |1978 Aula, expositie- en repetitieruimte RM| G
NB | 4 |Raamsdonk Kerklaan 4 Lambertuskerk ? 1150 3 | M |2004 Multifunctioneel RM| G
FRL| 5 [Raard De Buorren 8 St. Johannes de Doper ? 1250 1| S [1988 Atelier RM| G
ZH | 4 |Reeuwijk 's- Gravenbroekseweg 6 Gereformeerde kerk ? 1888 ? | ? [1971 School ? |G
ZH | 5 |Reeuwijk Zoutmansweg 8 Onbevlekt Hart van Maria ? 1945 ? | ? [1972 Bedrijf ?1G
FRL| 5 [Reitsum Flieterpsterdijk 23 Gereformeerde kerk ? 1896 | 1a| S |1981 Dorpshuis ? |G
ZL | 5 |Retranchement Noordstraat 10 Evangelische kerk Bruijne, P.J. de 1960 ? | XS 2002 Atelier ? |G
NB | 4 |Rijen Nassaulaan Maria Boodschap Koldewey, H.M. 1963 4 | M |1982 Bibliotheek en theater x| G
OV | 4 |Rijssen Elsenerstraat 47 Synagoge ? 1885 ? | ? [1997 Winkel (deels gesloopt) GM| G
ZH | 4 |Rockanje Vleerdamsedijk 24 Gereformeerde kerk ? 1914 | 1a| S |1970 Opslagruimte x| G
FRL| 5 [Rotstergaast Schoterweg 11 Hervormde kerk ? 1928 1S |? Dropshuis ?

FL | 4 [Rutten Meerweg Gereformeerde kerk Meijer en Zee, vd. 1957 |[1a| S |? Woning ?

ZL | 4 |Sasvan Gent Oostkade 14 Ned. Herv. Kerk ? 1900 | 1a| S |1995 Kantoor x| G
GR | 5 [Schaaphok Schaaphok 2 Hed. Herv. Kerk ? 1905 | 1a| XS|Na 1968 [Woning ?

FRL| 5 [Scharnegoutum Legedijk 29 Gereformeerde kerk ? 1891 | 1a| S |1997 Woning X

GR | 4 [Scheemda Molenstraat Gereformeerde kerk ? 1869 ? | S [Na 1959 |Kunst atellier ?

GR | 4 [Scheemda Stationsstraat 108 Nieuw Apostolische Kerk ? ? la| S |? Woning ?

NH | 5 [Schermerhorn Oosteinde 2 Grote Kerk ? 1636 1] L [2001 Multifunctioneel RM| G
FRL| 5 [Schettens van Osingaweg 17 Gereformeerde kerk ? 1906 5] S |1998 Woning X

NB | 4 |Schijndel Hoofdstraat 150 Ned. Herv. Kerk ? 1808 ? | ?[1979 Winkel RM| G
ZL | 5 |Schoondijke Prinses Irenestraat 6 Gereformeerde kerk Eldering, A. 1957 2 | L |2000 Woning ?

NH | 4 [Schoorl Boschmansweg 13 Christen kerk ? 1960 2l ?? Woning X

GR | 5 [Schouwerzijl ? Houten kerkje ? 1949 |[1a| XS|? Woning ?

GR | 5 [Sebaldeburen Provincialeweg 81 Maranatha Reitsma, E. & L.H. 1959 5 [ S |2000 Woningen ? |G
DR | 5 |Siberie Siberie, naast 50 Uw Koninkrijk Kome ? ? 2?2 ? Opslag ?

FRL| 4 [Siegerswoude van Akenwei 43 Rehoboth ? 1905 |[1a| XS|? Woning ?

FRL| 4 [Sint Annaparochie Noordeinde Noorderkerk ? 1863 ? | ? [Na1925 |Gymzaal ?

GR | 5 [Sint Annen Hoofdweg Kerk ? ? la| S |? Woonhuis ?

FRL| 5 [SintJacobiparochie Oosteinde 1 Grote Kerk Romein, Th. 1843 5 | M |[2006 Cultureel Centrum RM| G
NH | 4 [Sint Maarten Hoge Buurt 3 Ned. Herv. Kerk Boeyinga, B.T. 1962 5 | XS [1998 Woning X

NH | 5 [Sint Maartensbrug Groote Sloot 233 Ned. Herv. Kerk ? 1696 |[1la| S |1988 Multifunctioneel RM| G
DR | 4 |Sleen Bannerschultestraat Synagoge ? 1859 ? | ? [Na 1918 |Bedrijf ?

DR | 4 |Sleen Menso Altingstraat 20 Bethel ? 1887 |[1a| S |2004 Kapper Creativo RM| O
DR | 4 |Smilde Hoofdweg 59 Gereformeerde kerk ? 1902 ? | ? [Na 1925 |Kunst atelier ?

NH | 4 [Spaarnwoude Kerkweg 26 De stompe toren ? 1063 1| S |1982 Expositie- en Concertruimte RM

NH | 5 [Spanbroek Spanbroekerweg 37 't Kerkhuys ? 1450 1| M[1989 Multifunctioneel RM| G
ZL | 4 |Spui Spui 23 Gereformeerde kerk ? 1940 | 4 | M |1979 Vrijmetselaarsloge x| G
ZL | 4 |Spui Poortersdijk 1 Gereformeerde kerk ? 1959 |[1a| S |1973 Dorpshuis ?1G
GR | 4 [Stadskanaal Scheepswerfkade 35 Bethel ? 1905 | 1a| S |1992 Museum (Musica) ?|G
FRL| 5 [Stavoren Schans 10 Zwanenkerk ? 1884 ? | XS [2002 Galerie ? |G
OV | 4 |Steenwijk J.H.Tromp Meesterstraat 11 Nieuw-Apostolische Kerk ? 1958 5] ? |2003 Woning ? |G
GR | 5 [Stootshorn Dwangsweg Ned. Herv. Rechtzinnige kerk ? 1903 |[1a| XS|? Woning ?

FRL| 5 [Suameer Heerenweg 16 Rehoboth ? 1912 1| S [2005 Woning ? |G
FRL| 5 [Suawoude Kerkbuurt 53 Gereformeerde kerk ? 1864 | 1a| S |2000 Gehandicaptenatelier en woning RM
FRL| 5 [Swichum Ayttadyk 3 Nicolaas kerk ? 13ee. [ 1| S |? Informatiecentrum en trouwzaal RM
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GR | 5 [Ten Post Rijksweg 197 Eben Haezer Huizinga en Post 1870 |[1a| S |1999 Bedrijf ?1G
DR | 4 |Ter Apelkanaal ? Kerk ? 1926 | 1a| XS|? Bedrijf/schuur ?

FRL| 5 [Terhorne Buorren 46 Ned. Herv. Kerk ? 1874 1] S |2000 Theehuis x| G
FRL| 5 [Ternaard Stationsweg 18 Doopsgezinden kerk Keuning, G.P. 1850 ? | ? [1999 Museum ? |G
ZL | 4 |Terneuzen Noordstraat 77 Gereformeerde kerk ? 1891 3 | M |1986 Winkel ?

ZL | 4 |Terneuzen Frans Halslaan 1 Gereformeerde kerk Voogt, W. 1961 4 | XS 1994 Vergaderruimte ?|G
FRL| 5 [Tijnje Riperwei 10 Hervormde Kerk ? 1908 5] S [1995 Woning x| G
FRL| 5 [Tjerkwerd Waltaweg 2 Gereformeerde kerk ? 1895 ? | S [1987 Atelier x| G
DR | 5 |Tweede Exloermond Middenlaan 112 Gereformeerde kerk ? ? 1la | XS |Na 1985 |Woning X

DR | 5 |Tweede Exloermond Zuiderdiep 243 Vrijzinnige protestanten kerk ? ? la| XS|? Woning X
GLD| 4 |Twello Klokkenkampsweg Pniel ? ? 5 | XS|1973 Wijkcentrum ? |G
FRL| 4 [Tzum Wommelserweg 46 Gereformeerde kerk Toost, A. 1904 | 1a| S |2002 Woning ?

FRL| 4 [Tzummarum Buorren 33 Gereformeerde kerk Nauta, A. 1924 ? | M |2006 Repetitieruimte fanfareorkest ?

NH | 3 [Uithoorn Amsteldijk Noord 1 Thamerkerk Heusden, L. van 1835 1] S |1990 Multifunctionele ruimte RM

LB | 4 |Vaals Akenerstraat 12 Waalse kerk ? 1667 ? | ? INa1800 |Woonhuis/winkel RM
GLD| 4 |Vaassen Potgieterstraat 37 Apostolische kerk ? ? ? | ? [1996 Woning ? |G
LB | 4 |Valkenburg Plenkertstraat 45 Irenekerk Cuypers, P.J.H. 1891 1| S [1973 Woning RM| G
DR | 4 |Valthermond Doorsnee 2 Doxa Graaf, J. 1957 |[1a]| S |Na 1995 |[Woning ?

DR | 4 |Valthermond Zuiderdiep 505 Vrijzinnige protestanten kerk ? 1883 | 1a| S |[na 2005 |Cultureel Centrum PM

DR | 4 |Valthermond Zuiderdiep 51 Kerk ? 1956 | 1a| XS |Na 1975 |Bedrijf/schuur ?

GR | 5 [Veelerveen Veelerveensterweg 104 Uw Koninkrijk Kome ? 1917 | 1a| S |2005 Restaurant ?

DR | 5 |Veenhuizen Hoofdweg 120 Synagoge Metzelaar, W.C. 1839 |[1a| S |1894 Kantoor RM

ZL | 5 |Veere Kaai 53 Gereformeerde kerk ? 1905 ? | ? [1997 Galerie ? |G
ZL | 4 |Veere Oudestraat 26 Grote Kerk (OLV) ? 1479 1 | XL [2004 Cultureel Centrum RM

ZL | 4 |Veere Kaai 33 OLV ter Sneeuw ? 1912 ? I XS|[? Woning en winkel ?

LB | 4 |Venray Kennedyplein Christus Koning Boosten, Th 1964 ? | ? 2001 Gezondheidscentrum ? |G
LB | 4 |Venray Eindstraat St. Josephklooster ? 1880 ? | L [1980 Bedrijf ? |G
GLD| 4 |Voorst Enkweg 1 Gereformeerde Kerk ? 1896 41 S |1986 Expositieruimte/ concertzaal RM| G
GLD| 4 |Voorthuizen Roelenengweg 25 Gereformeerde Kerk ? ? 4| S |1989 Dorpshuis ? |G
DR | 5 |Vuile Riete Vuile Riete 15 Bethel ? 1910 51 S [2001 Woning ?
GLD| 5 [Vuren Waaldijk 125 Dijkkerkje ? 1826 |[1a| S |1979 Woning ?|G
NH | 5 [Warder Warder 122 Ned. Herv. Kerk ? 1847 | 1a| S |1975 Sportcentrum RM| G
FRL| 5 [Warga Gele Eker 1 De Koepel ? 1863 1 [ M |2005 Appartementen X

FRL| 5 [Warga Kerkbuurt 2 Ned. Herv. Kerk ? 1874 1| S [1980 Cultureel Centrum x| G
FRL| 5 |Warns Buorren 23 Gereformeerde kerk Koornstra, H., Koudum 1892 |[1a| S |2000 Gemeenschapshuis ?|G
FRL| 4 [Waskemeer Breebergweg 6 Samuel ? 1908 | 1a| XS|Na 2003 [Woning ?

GR | 5 [Wehe den Hoorn Kerkstraat 21 Ned. Herv. Kerk ? 1250 |[1a| S |1988 Cultureel Podium RM| G
GLD| 5 |Wellseind Lenshoek Gereformeerde kerk ? 1881 | 1a| XS|1973 Woning ?1G
ZL | 4 |Wemelinge Noordelijke Achterweg 20 Kerk ? 1907 ? | ? [INa1981 |Woning ?

ZL | 4 |Wemelinge Zuiderlijke Achterweg 51 Kerk ? 1932 ? | ? [Na2004 |Woning ?

NB | 4 |Werkendam Bruigomstraat 1 Gereformeerde kerk ? ? 4 | XS 2004 Woning ? |G
NB | 3 |Werkendam Amerscamp 6 Gereformeerde kerk ? 1891 ? | XS|Na 1989 |Woning ?

NH | 4 [Wervershoof Dorpsstraat 182 Ned. Herv. Kerk ? 1909 5] S |1988 Opslag x| G
FRL| 5 [West Terschelling Ecuadorstraat Brandanus Haarsma, S. 1967 ? | ? [1987 Woning ?

GR | 5 [Westeremden Kosterijweg 15 Jachin Tilbusscher, P. 1898 |[1la| S |? Opslag ?

OV | 4 |Westerhaar Hoofdweg 170 Ned. Herv. Kerk ? 1920 4 | S 11977 Aula ? |G
FRL| 5 [Wierum Headstrjitte 17 Eben Haezer ? 1875 | 1a| S |2003 Cultureel Centrum ? |G
FRL| 5 [Wijckel Jachtlustweg 21 Eben Haezer ? 1889 | 1a| S |1982 Bedrijf ?1G
NH | 5 |Wijdenes Kerkbuurt 72 Ned. Herv. Kerk ? 1619 |[1a| S |2003 Culturele activiteiten, wonen en werken RM| G
GR | 4 [Wwildervank Raadhuisstraat 18 Raadhuisstraat 18 ? 1687 3 [ L |2007 Cultureel Centrum RM| G
GR | 3 [Winschoten Dwingelooweg 68 Sjaloom ? 1924 |[1a| XS|? Winkel ?

FRL| 2 [Wirdum Legedijk 27 Unitaskerk Nauta, A. 1925 3] S |2003 Gezondheidszorg ?

10




ZL | 5 |Wissenkerke Ooststraat 1 Gereformeerde kerk ? 1868 ? | S [1981 Cultureel Centrum ?1G
FRL| 5 [Witmarsum Arumerweg 66 Rooms katholieke kapel Schaik, A.J. van 1903 1| M|1974 Conferentiecentrum ? |G
FRL| 4 [Witmarsum Molenweg 9 t Heeckhout ? 1927 5[S]? Dorpshuis of woning ?
DR | 4 |Witteveen Kerkweg 4 Ned. Herv. Kerk ? 1929 |[1a| S |Na 1981 [Woning ?
GR | 5 [Wittewierum Kerkhorn 4 Ned. Herv. Kerk ? 1863 [ 1a| S |Na 2003 [Cultureel Centrum RM
NH | 4 [Wognum Kerkstraat 70 St. Agnes Gesticht kapel ? 1898 S |? Kantoor (te koop) ?
GR | 4 [Woldendorp A.E. Gorterweg 26 Gereformeerde kerk Loo, v. & Mei, vd. 1949 4 | S |2006 Muziekcentrum als woon-werkruimte ?|G
FRL| 5 [Wommels Hottingawei 13 Gereformeerde kerk ? 1889 [ 1a| S |2003 Verenigingsgebouw ? |G
FRL| 4 |Workum It Noard 66 Ned. Herv. Kerk ? 1908 ?1S|? Woning ?
NB | 5 |Woudrichem Molenstraat 8 Jacob van Beierenhuis ? 1965 ? | ? [1985 Woning ? |G
FRL| 4 [Woudsend lewal Gereformeerde kerk Tiemens, Arnhem 1913 5| M |1997 Appartementen ?
FRL| 4 [Woudsend Fermaningsteech 1 Doopsgezinde Vermaning Oppedijk, S 1858 1| S [Na1968 |Restaurant't Ponkje ?
NH| 5 [Zand't Hervormde kerk ? 1930 ? | ? [1970 Bedrijf x| G
GLD| 5 |Zelhem Weverstraat 12 De Rank ? 1840 |[1a| S |1981 Woning ? |G
ZL | 4 |Zonnemaire Dijk van Bommenede 26 Gereformeerde kerk ? 1897 ? | ? [1978 Woning ?
ZL | 5 |Zuid-Beijerland Nassaustraat 15 Gereformeerde kerk Rothuizen en Hooft, 't 1960 S |2003 Verzorgingshuis ? |G
ZL | 5 |Zuid-Beijerland Zuidzijdsedijk 42 Ned. Herv. Kerk ? 1927 | 1a| XS|1999 Woning ?|G
GR | 4 [Zuidbroek Kerkstraat 63a Herenhuiskerk Olsmeyer, H.G. 1950 ? | ? [Na2004 |Woning ?
NH | 5 [Zuidermeer Zuidermeerweg 47 Lourdeskerk Molenaar jr., N. 1934 2 | XS |2007 Wijkcentrum x | M
ZL | 5 |Zuidzande Dorpsstraat 4 Ned. Herv. Kerk Groenewegen, J.H. 1952 51| S (2007 Restaurant/Theeroom x| G
FRL| 5 [Zurich Casper de Roblesdijk 60 Evangelisatie kerk ? 1925 S |? Winkel en woning ?
FRL| 5 [Zwaagwesteinde Noarder Stasjonstrjitte 31 Gereformeerde kerk ? 1926 4| S |1975 Verenigingsgebouw ?|G
DR | 4 |Zwartemeer Hogeweg 50 Antonius v. Padua Sluymer Sr., J.H. 1921 3|1 MJ|? Appartementen RM
OV | 4 |Zwartsluis Buitenkwartier 14 De Bazuin ? 1972 ? | ? 2006 Woning ? |G
OV | 4 |Zwartsluis Buitenkwartier 34 Doopsgezinde Vermaning ? 1842 ? | XS [2003 Woning en werken RM| G
Stedelijkheid: Afmeting: Monumentenstatus:

1 zeer sterk stedelijk XS zeer klein UE UNESCO erfgoedlijst

2 sterk stedelijk S klein RM Rijksmonument

3  matig stedelijk M middelgroot PM Provinciaal monument

4  weinig stedelijk L groot GM Gemeentelijk monument

5 niet-stedelijk XL zeer groot BS Beschermd stadsgezicht

X Geen

Vorm: Bron: ? onbekend

1 Basilica M  Brochure (RCE 2011)

la Zaalkerk S Scriptie (Roeterdink 2002)

2 Centraalbouw G Groslijst (Roeterdink 2008)

3 Kruisvorm Website (Reliwiki 2011)

4 Doosvorm O Overige

5 Overig

Bron: Roeterdink 2008 en Reliwiki 2011a



Bijlage 4 Bouwtekeningen

@\ OlrVogr -Uny -senN-Kerk - Yoo

|
| - min |
I ; ;x/ 2 - i
1 Fiih e b : |
3 i L J ;
P il 8 e SR
o
b |
i ]
L |
Al
‘ H 1
|
r'\//“g = “ 4 ;i 5 = | 1
4 § o IE ‘ Bijlage 4a: 1908 Bouwtekening van de
LB AR s LGRS gereformeerde kerk (Drents Archief 1)

112



TR N

VERBOUWEN TDODREN BPER GQEREFDAMEERDE HERK.
TE. 8% £ xt_u'r'_n«vgm,@_,_
A
P
|7 9XL ¢ I
2
1%
= S pen
3 e
3 & i Pt o
gg 8
Wl
L rge]
NP %,
gooi
5
P’
Wl yﬂz‘f/
é}" 7})‘)'\%" . Bijlage 4b: 1937 Toren op
x o b de gereformeerde kerk
(Gemeente Archief 1)

113



/]
—-BEST_VOORGEVEL . " bES,'l R ZUGEVEL_..
el el Srlaad gy
R AER sl o) ;
ey =d:rr: o L =

1 tik 7 I
i | 4 !

| xevzeg—— L
2 % i
UL ’ B PR
i 327 P
h L] | &8

f i |
Lsomy o ynm l Y 53
! 3 i

Ha LORML w
. ] ' 8
| T ot
- i |
= =B Al

. - _LokaaL
. —LOKAAL 7
KERK. .

*—BEST PLATTEGRCHD - GEW _PLETTEGROND

Bijlage 4c: 1958 Jeugdgebouw aan de gereformeerde kerk (Gemeente Archief 2)
114

Behoort bij besluit/sehrijven van
Burgemeester en Wethouders der gemeente
o LL3..

| Mij bekend

S i

3

_PLAN._ VERGROTING. VAN VERGADERLOKAAL.

_BIEUWE 'LZUGEVEL |

| 4 RAAD _DERCER ETORHEERi}E KERK - ZUIDERDIEP_I23.

e

2 ELLOERMONOD

i _ SCHAAL 10 -
i |
! zozmed BEST  \WERK.
! BTG T HigLiy . WERK.
Srratie KAp 6em Go00RD
seerie_ B no bogy
SCRAAL )2I0Q0
) '
—p  MUSSELKAN . .

ZUIDERDIEP
o e e e e ,] -

520
(220F
dan A=B__ REN:C=l




Bijlage 5

In deze bijlage zijn alle tekeningen met de bijbehorde F-nummers terug te vinden.
Op de linker bladzijde is steeds de tekening van de betreffende gevel te zien en op de
rechter bladzijde de bijbehorende F-nummers. De F-nummer zijn in zwart aangegeven
en de eventuele schades zijn in rood aangegeven. Bij sommige F-nummers staat “extra
tekening” vermeld, in dat geval is er naast de overzichtstekening een extra uitvergrote
tekening te zien ter verheldering. Alle tekeningen (behalve deze uitvergrotingen) zijn in

schaal 1 op 50 te zien.

Eerst komen de buitengevels van de kerk aan bod, vervolgens wordt een deel
van het interieur behandeld en tot slot zijn de buitengevels van de uitbouwen te zien. Zie

onderstaand schema:

Tekeningen met F-nummering

KERKGEBOUW BIJBOUWEN
Onderdeel: F-nummers: Onderdeel: F-nummers:
van tot van
Voorgevel 1 50 Consistorie 104
metselwerk 1 9 |v50rg@v@\ 104
venster 10 19 |zijgovo| 121
entree 20 33 Jeugdgebouw 135
overig 34 34 |zij,govo| 135
Zuidwest gevel 35 50 |arh:@rgov@| 142
[pleister 35 47 Toiletten 154
[venster 48 50 [achtergevel 154
Noordoost gevel 51 67 |zijgovo| 163
metselwerk 51 56
venster 57 62
goot 63 67
Achtergevel 68 92
pleister 68 74
metselwerk 75 86
doorsnede 87 92
Interieur 93 103
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F: Element: Materiaal: Beschrijving:
m 1 Plint liseen baksteen kop 10a10.5 x 5¢cm, lang 16cm, 10-lagen 60.3cm, donker rood, breed 72cm
e 2 Afzaat strengperssteen extra tekening: a-3cm, b-11cm, c-8cm, fel rood, breed: 11cm, 10-breed 119cm
t 3 Liseen baksteen kop 10a11 (meest 11) x 5¢cm, lang 22a23.5cm, licht rood, 10-lagen 62cm, breed 56.5cm
s 4 Hoek bij F3 baksteen geel, kop: 10a10.5 x 5cm, lang 16a16.5cm, 10-lagen 62cm
e 5 Plint, tussen F1 en F6 baksteen F6 12cm terug tov F1, tussen F3 en F7 hetzelfde
| 6 Plint baksteen zelfde als F1, steensverband (alleen koppen)
w 7 Metselwerk onder venster baksteen zelfde als F3, kruismetselverband
e 8 Speklaag liseen natuursteen? lengte 58cm, hoogte 12.5cm, wit, twee uit stekende versieringen
r extra tekening: a-15.5cm, b-7.5cm, ¢-9.5cm, d-26cm, e-1.5cm, f-4cm
k 9 Speklaag natuursteen? in lijn met F8, wit, vlak, 0.5cm uit stekend, hoogte 12.5cm
10 Onderdorpel natuursteen? wit, extra tekening: a-2.5cm, b-5.2cm, ¢-2.8cm, d-?, e-4cm, f-0.5cm, g-0.5cm, h-5.5cm
lengte 35cm thv e en 40cm thv g
v 11 Aanzetsteen natuursteen? wit, 0.5cm uit stekend
e 12 Vensterneg baksteen kleur als F7, 9 kopstenen
V n 13 Negblok natuursteen? als F11
O s 14 Vensterneg baksteen als F12
O t 15 Sluitsteen (spitsboog) natuursteen? als F11
R e 16 Rozetanker gietijzer wit
G r 17 Siermetselwerk baksteen kleur als F7 en F4, om en om, met koppen
E 18 Spitsboogvenster gietijzer/glas gietijzere traceringen/roeden, glas deels helder deels geel gehamerd glas
\") 19 Rond tuimelraam gietijzer/glas gietijzere traceringen/roeden, geel gehamerd glas
E 20 Plint middenrisaliet baksteen extra tekening: a-12cm, b-51.5cm, c-7cm, d-11.5cm, e-6.5cm, f-4.5cm, g12cm
L 21 Afzaat strengperssteen wit, 9cm terug tov F20
22 Metselwerk middenrisaliet baksteen extra tekening: a-13cm, b-35.5cm, kleur als F7
23 Siermetselwerk baksteen als F17 maar 2x, extra tekening: c-7cm, d-10.7cm, e-6.5cm, f-11.5cm, g-4cm
e 24 Speklaag natuursteen? met punt als F8, 1x, a-23ipv15.5cm, d-33ipv26cm, b/c/e zelfde als F8
n 25 Speklaag natuursteen? loopt door over F23, wit
t 26 Speklaag natuursteen? als F9, maar niet over F23 door, wit
r 27 Anker gietijzer langwerpig, wit
e 28 Vensterneg baksteen als F12, maar 12 kopstenen
e 29 Lamp niet oorspronkelijk
30 Deur hout 10 latjes per deel, vertikaal, lang 251cm, breed 69cm, hangijzers in siersmeedwerk, bruin
kozijn hout wit met sierhoutsnijwerk (oa leep)
31 Bovenlicht hout houten traceringen/roeden, geel gehamerd en blank glas
32 Onderdorpel natuursteen? grijs
33 Stoep plavuizen rood, plavuis 9.8x19.8x3cm, breed 156cm, lang 104.5¢cm, hoog 1 trede (ong 23cm)
34 NAP? knopje, ongeveer 35cm boven de grond, geeft NAP aan?, zilverkleurig
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F: Element: Materiaal: Beschrijving:
35 Plint liseen pleister breed 72cm, egaal
36 Plint pleister egaal
p 37 Afzaat pleister egaal, 8cm terug tov F35
| 38 Liseen pleister breed 57cm, blokken, 12cm uit stekend tov F39
Z e 39 Gevelvlak pleister blokken, breed 65a72cm, hoog onderste 30cm daarna 34.5cm
W i 40 Lamp op de hoek, niet oorspronkelijk
I s 41 Aanzetstuk baksteen 12 lagen baksteen met meerdere verspriningen
G t 42 Anker staal? houd het H profiel ter ondersteuning van de toren vast, eromheen pleisterwerk met iets andere kleur
E e 43 Console pleister baksteen, gepleisterte console ter ondersteunig van de goot (die sinds 2011 van kunststof is)
V r 44 Console pleister zelfde als F43, maar anders vorm gegeven
E 45 Rozetanker gietijzer als F16
L 46 Liseen pleister breed 58.5cm, 10a12cm uit stekend tov F39
47 Plint liseen pleister breed 73cm, 8cm uit stekend tov F46

ven 48 Onderdorpel

baksteen/pleister

st 49 Spitsboogvenster gietijzer/glas
er 50 Rond tuimelraam gietijzer/glas

gepleistert (sinds 2011), daaronder 19 kopsteentjes, totaal 116cm breed, per steentje 5cm breed
als F18
als F19
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F: Element: Materiaal: Beschrijving:
m 51 Plint liseen baksteen als F1
e 52 Afzaat strengperssteen als F2
t 53 Liseen baksteen als F3 met hoek als F4
s 54 Speklaag natuursteen? op de liseen als F8 en op de rest als F9
e 55 Plint baksteen als F6
N | 56 Metselwerk onder venster baksteen als F7
O v 57 Onderdorpel natuursteen? als F10
| e 58 Spitsboogvenster gietijzer/glas als 18
G n 59 Rond tuimelraam gietijzer/glas als F19
E s 60 Aanzetsteen natuursteen? als F11
V t 61 Vensterneg baksteen beetje als F12, maar een hele steen breed, in verband gemetseld, 19 lagen
E er 62 Sluitsteen (spitsboog) natuursteen? als F15
L 63 Aanzetstuk baksteen als F41
g 64 Anker staal? als F42, vierkant gevel deel er omheen gepleistert/beton?
0 65 Console baksteen als F43, maar niet gepleistert
0 66 Console baksteen als F44, maar neit gepleistert
t 67 Rozetanker gietijzer als F16
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F: Element: Materiaal: Beschrijving:
p 68 Plintliseen pleister als F35
| 69 Afzaat pleister als F37
ei 70 Liseen pleister als F38
s 71 Aanzetstuk baksteen/pleister als F41, maar dan gepleisterd
A t 72 Spitsboogvenster pleister egaal dichtgepleisterd
C e 73 Gevelvlak pleister als F39
H r 74 Siermetselwerk pleister t.h.v de dakrand, verspringende blokken
T 75 Liseen baksteen
E m 76 Speklaag natuursteen? doorlopend tot noordoost gevel
R e 77 Gevelvlak baksteen als F7
G t 78 Speklaag natuursteen? van de ene liseen naar de andere, via het raam
E s 79 Rozetvenster gietijzer/glas gietijzere traceringen/roeden, gehamerd glas in oranje, paars en blauw/groen
V e 80 Sluitsteen natuursteen? boven en onder rozetvenster
E | 81 Console baksteen siermetselwerk, ter ondersteunig van geveltuit
L w 82 Geveltuit baksteen afsluiting van het dakvalk
e 83 Spitsboogvenster pleister als F72
r 84 Aanzetsteen natuursteen? als F11
k 85 Vensterneg baksteen als F12
86 Sluitsten natuursteen? als F15
d 87 Plint baksteen hoog 62cm, dik 30cm
0o 88 Afzaat baksteen schuin 10cm, strengperssteen, met daar achter halfsteens muur, 2 stenen hoog
r 89 Gevelvlak baksteen steensmuur, dik 25cm, hoog 103cm (17 lagen)
sn 90 Onderdorpel baksteen? a-3cm, b-12cm, c-12cm
e 91 Spitsboogvenster pleister dik 5cm
de 92 Binnen muur baksteen spouw ongeveer 10cm, halfsteens binnen muur, dik 10cm




oD

——

A,
:4

I 4
doorsnecte

|

a2 b
wj

&

I’u
horzont dal

@,

124



ACm-—AOm-—-Z —

F: Element: Materiaal: = Beschrijving:

93 Wandbekleding  hout schrootjes, hoog 130cm

94 Kolomvoet baksteen extra tekening: a-22cm, b-22cm, c-16cm, d-17cm, e-2cm, f-19cm

95 Kolom hout 2 stuks

96 Kolom-balkon hout sierhoutsnijwerk

97 Balkon hout schuin aflopend, over 165cm 10cm afloop, aan einde opstaande rand van 12cm

98 Spitsboogvenster
99 Betimmering
100 Console

101 Trekstang
102 Tongewelf
103 Gevelvlak

gietijzer/glas
hout
hout

ijzer
hout
hout

als F18

extra tekening: a-2cm, b-28cm, c-9cm, d-18cm, e-2tot 6¢cm, f-15cm, g-1.5¢m, h-2cm, i-3.5cm
94cm van de top van het venster, totaal: hoog 147cm, diep 78cm, breed 11cm

extra tekening: a-28cm, b-2.5cm, ¢c-32cm, d-11cm, e-75cm, f-11cm, g-12cm, h-8cm

tussen twee ramen

schrootjes

stenen van de gevel betimmerd met hout en geverft/behangen
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134 Dak

dakpannen

F: Element: Materiaal: Beschrijving:
104 Kerk liseen baksteen zijkant van de liseen van de kerk (als F5) 12cm breed
105 Kerk afzaad strengperssteen zijkan van het afzaad van de liseen van de kerk (als F2) 12cm breed
106 Kerk speklaag natuursteen? zijkan van de speklaag op de liseen van de kerk (als F9) 12cm breed
v 107 Goot goot tussen de kerkmuur en het zadeldak van de bijbouw
o 108 Hemelwaterafvoer pvc grijs, net na de 12cm uitstekende liseen van de kerk
o 109 Entree hout groene houten deur, in wit houten kozijn
r 110 Bovenlicht glas/hout boven de entree, te openen in groen houten kozijn
g 111 Rollaag baksteen 16 stenen breed
e 112 Plint baksteen plint van donder rode baksteen, ongeveer als de plint van de kerk (maar zonder afzaad)
v 113 Metselwerk baksteen kop 10.5a11 x 5a5.5cm, lang 22a22.5cm, licht rood (ongeveer als F7), 10-lagen 62cm
r 114 Vensterbank tegels? 12 tegels breed
C e 115 Venster glas/hout wit houten kozijn
O | 116 Bovenlicht glas/hout te openen in groen houten kozijn
N 117 Rollaag baksteen 19 stenen breed
S 118 Rond vensterneg baksteen 35 stenen
| 119 Rozetvenster gietijzer/glas zelfde tracering als in achtergevel, zie F79, groen kozijn met blank glas
S 120 Boeiboord dak hout groen hout, met versieringen vooral in de top
T 121 Plint baksteen als F112
O 122 Metselwerk baksteen als F113
R 123 Afwijkend metselwerk baksteen onregelmatigheid in het metselwerk, hier zat vroeger een venster
I z 124 Hemelwaterafvoer pvc wit
E ij 125 Balk uiteinde? hout net onder de goot
g 126 Anker gietijzer? twee witte ankers met elk twee krullen, waarschijnlijk voor dakbalken
e 127 Vensterbank tegels? als F114
v 128 Venster glas/hout als F115
e 129 Bovenlicht glas/hout als F116
| 130 Rollaag baksteen als F117
131 Goot ? dunne witte goot met ijzere klemmen
132 Afwijkend metselwerk baksteen metselwerk in de plint later vervangen met licht rode stenen
133 Overgang naar jeugdgebouw beton grillige overgang met een stuk beton erin

zelfde als op de kerk: platte Friese pannen
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170 Venster

glas/hout

F: Element: Materiaal: Beschrijving:
z 135 Plint baksteen lager dan de-plint van de consistorie, blauw/rode baksteen
ij 136 Metselwerk baksteen kop 9210 x 4.5a5 cm, lang 20a21cm, licht rood (lichter dan consistorie), 10-lagen 63cm
J g 137 Venster incl vensterbank etc. meerdere als F114 t/m F117
E e 138 Roosters? ijzer? ventilatieroostertjes voor spouw of kruipruimte?
U v 139 Afwijkend metselwerk baksteen vervangen metselwerk, met zelfde steen maar grijs ipv wit voegwerk
G e 140 Goot ? als F131
D | 141 Dak dakpannen als F134
G a 142 Plint baksteen als F135
E c 143 Metselwerk baksteen als F136
B h 144 Dakrand beton geen afwerking met boeiboord als aan de voorkant
O t 145 Vensterbank tegels?
U e 146 Venster glas/hout wit houten kozijn met middenstijl, blank glas
W r 147 Rollaag baksteen
g 148 Roosters? ijzer? als F138
e 149 Dichtgemetseld venster baksteen vroeger een raam als F152, dichtgemetseld met lichter rode steen, rollaag nog zichtbaar
v 150 | profiel ijzer of staal overgang tussen zadeldak en platdak, zichtbaar van buiten, roestend, scheuren in beton
e 151 Afwijkend metselwerk baksteen klein rond gat dichtgemetseld
| 152 Venster incl vensterbank etc. meerdere vensterbank, vensters in houten kozijn, rollaag
153 Afvoer pvc pvc buis steekt uit de gevel, ventilatie keuken?
F: Element: Materiaal: Beschrijving:
154 Plint baksteen als F135, maar meer blauwe stenen
a 155 Metselwerk baksteen kop 9.5 x 4.8a5.2cm, lang 20x20.8cm, licht rood, 10-lagen 64cm
c 156 Venster glas/hout klein wit houten kozijn, vensterbank (geen rollaag), groen houten kozijn dat open kan, 3 stuks
T h 157 Afwijkend metselwerk baksteen rond de rechterbovenhoek van het meest linker venster, lichtere steen (als F161)
O t 158 Afwijkend metselwerk baksteen bovenste deel lijkt bij volgende uitbouw opnieuw opgemetseld (als F161)
I e 159 Boeiboord platdak hout? groen
L r 160 Hemelwaterafvoer pvc op de grens van de toiletten en de later aangebouwde extra toiletten
E 161 Metselwerk baksteen extra toiletten: kop 10.8 x 5cm, lang 21.5cm, heel licht rood, 10-lagen 62.8cm
T 162 Boeiboord platdak hout? als F159
T z 163 Metselwerk baksteen als F161
E ij 164 Boeiboord platdak hout? als F159
N g 165 Entree glas/hout houten entree deur en kozijn met glas erin, kozijn wit, deur groen
e 166 Venster glas/hout vensters aan weerszijde van de entree, met wit houten kozijen en groen hout eronder
v 167 Boven entree hout groen hout boven de entree
e 168 Lamp boven de entree ?
| 169 Afwijkend metselwerk baksteen onder venster nieuw metselwerk met witte in plaats van grijze voeg

venster in wit houten kozijn met bovenlicht in groen kozijn dat open kan, incl vensterbank en rollaag




Bijlage 6 Overzichtstekeningen huidige situatie
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Redengevende omschrijving voor monumentstatus

REDENGEVENDE OMSCHRIJVING

Monumentnummer: PM1-0098

Straat Zuiderdiep 123
Postcode 9571 BG
Plaats Tweede Exloérmond

Gemeente Borger-Odoorn

Inleiding

Een in 1908 in rijke Waterstaatsstijl met Neorenaissancistische kenmerken gebouwde ZAALKERK,
gelegen in de veenkoloniale lintbebouwing langs het Zuiderdiep te Tweede Exloérmond. Het
gebouw fungeerde als Gereformeerde kerk. Tegen de achterzijde van de kerk is een niet originele
aanbouw onder plat dak gerealiseerd die buiten de provinciale bescherming valt. Tevens zijn in de
achtergevel van de kerk twee spitsboogvensters

dichtgezet. Voor het overige is het kerkgebouw nagenoeg gaaf bewaard gebleven. Het torentje
met spits is vermoedelijk in de jaren twintig gerealiseerd. Hoewel de kerk is opgemetseld in
baksteen zijn de westelijke gevel en het rechter travee van de achtergevel uitgevoerd in
blokpleisterwerk. Voor de kerk langs de weg twee oude eiken. Het originele smeedijzeren hekwerk
is verwijderd en vervangen door een aantal lage gemetselde pijlers waartussen een ijzeren buis.
Het braakliggende terrein naast de kerk doet enigszins afbreuk aan de historische context.

Omschrijving

Een 1 bouwlaag hoge ZAALKERK op rechthoekige plattegrond die is opgetrokken in rode
baksteen op een gemetselde plint van rood/bruine baksteen voorzien van afzaten. De kerk  wordt
gedekt door een zadeldak belegd met een gesmoorde platte Friese pan; zinken bakgoot op
gemetselde en gepleisterde consoles. Gemetselde toren van rode baksteen, waarvan de opbouw
deels is vernieuwd op de zuidelijk hoek van het zadeldak; spits met bedekking van grijze lei en een
weerhaan; bakstenen/natuurstenen piron noordzijde.

De zijgevels worden geleed door lisenen met spitsboogvensters met gietijzeren tracering in de
spaarvelden; bak- en natuurstenen lekdorpels; rollaag met aanzet- en sluitsteen; speklagen;
Neorenaissancistische decoraties.

De voorgevel wordt geleed door een tandlijst en klimmend boogfries voorzien van natuurstenen
sluitsteen en neggenblokken. Op de verdieping een dubbel staand rondboogvensters met



gietijzeren tracering in een spitsboogvormig spaarveld; in een rondom het spaarveld
siermetselwerk in gele baksteen.

De entree is gelegen in het midden van de symmetrische voorgevel en bestaat uit een
spitsboogvormige entree; houten kozijn met natuurstenen onderdorpel; opgeklampte tweedelige
houten deur met hangijzers in siersmeedwerk; spitsboogvormig bovenlicht met gietijzeren
tracering en gekleurd gehamerd glas; siermetselwerk met rode en gele baksteen rond kozijn; een
trede hoge stoep met rode plavuizen en (niet origineel) metalen rooster.

Op de verdieping in de achtergevel een rondboogvenster met gekleurd glas-in-lood voorzien van
sluitstenen.

Waardering
De zaalkerk is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde:
- de zaalkerk vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een
kerkelijk gebouw op het Drentse platteland aan het begin van de twintigste eeuw;

Architectuurhistorische waarde:

- vanwege de waarde van de zaalkerk in rijke Waterstaatsstijl met Neorenaissancistische
kenmerken uit 1908 als representant van kerkelijke architectuur aan het begin van de twintigste
eeuw in Drenthe;

- vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;

- vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in rijke
Waterstaatsstijl met Neorenaissancistische kenmerken

Stedenbouwkundige/ensemble waarde:
- vanwege de bijzondere betekenis van de zaalkerk voortkomend uit de beeldbepalende ligging
binnen het veenkoloniale bebouwingslint van Tweede Exloérmond

Gaafheid:

- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de zaalkerk;

- vanwege de waarde van de zaalkerk in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de
stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid:
- vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de zaalkerk in de provincie Drenthe in relatie
tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken

Bron: Drents Plateau 1
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